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( i ) 


4 系统 介绍 了 UG NX 6.0 模 具 设 计 与 技巧 

4 附 2 张 DVD，6.7GB，10.5 个 小 时 的 详细 语言 讲解 
附 视频 光盘 ”。 139 个 UG 模 具 设计 技巧 实例 教学 视频 

含 语 音 讲解 所 选 模具 设计 实例 均 为 生产 一 线 实际 应 用 类 产品 
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展 迪 优 主编 
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本 书 是 进一步 学 习 应 用 UG NX 6.0 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 兵 选用 的 模具 设计 实例 都 是 生产 一 线 实 
际 应 用 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实用 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科 扩 有 限 公 司 为 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 《〈 合 国外 独资 和 合资 公司 ) 编 
写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 
作 了 139 个 UG 模具 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 , 时 间 长 达 10.5 小 时 
(630 分 钟 ) 。 交 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 练习 篆 材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 〈2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 
共计 6.7GB) 。 男 外 ， 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX5.0 版 本 的 素材 源 
及 人 

本 书 章节 的 安排 采用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 模具 实例 先进 行 概述 ， 再 说 
明 该 实例 模具 设计 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技 巧 和 重点 掌握 内 容 ， 使 读者 对 模具 设计 有 一 个 整体 概念 ， 学 
习 也 更 有 针对 性 。 本 书 内 容 翔 实 ， 图 文 并 成 ， 操 作 步 骤 讲 解 透彻 ， 引 领 读者 一 步 一 步 完成 模具 设计 。 这 种 
讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 UG 模具 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 叉 能 使 
读者 迅速 掌握 许多 模具 设计 的 扩 巧 ， 还 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 。 本 书 可 作为 广大 工程 技术 
人 员 学 习 UG 模具 设计 的 上 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 
读 程 上 课 或 上 机 练习 的 教材 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 。 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 支柱 ， 加 强制 造 业 、 提 高 制造 业 科技 术 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 
言 息 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 我 国 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 痢 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
居 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技 术 和 数据 库 技术 等 先进 技术 将 CAD/ 
CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 架构 体 
系 和 统一 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 , 使 软件 交 
互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 水 平 ， 
提高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 综合 实 
力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 的 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
关于 学 习 这 些 领 域 的 软件 (如 UG、Pro/[ENGINEER、CATIA、SolidWorks、MasterCAM.、 
AutoCAD 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 塔 训 。 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 编写 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信 
居 资 源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 黎 名 大 学 和 科研 机 构 ， 
同时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UGNX 8.0 宝典 


IV UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


UG NX 8.0 实例 宝典 

UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 


MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 
高 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 人 全面、 系统 、 有 条 不 率 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 络 合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 末 用 软件 中 真实 的 六 日 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 


我 们 真诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 昼 效 擎 握 有 关 制 
造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 
提出 宇 吐 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 友 展 尺 一 
份 力量 。 


机 械 工业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公司 


二 全 二 
月 = 
UG 软件 的 模具 功能 非常 强大 , 一 般 读者 要 在 短 时 间 内 熟练 掌握 UG 的 模具 设计 ， 只 靠 理 


论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 本 书 选 用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 产品 ， 经 典 而 实 
用 ， 编 音 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 典 便 具 实 例 ， 迅 速 笃 握 各 种 模具 设计 方法 、 
技巧 和 构 忠 精 稻 ， 能 够 在 短 时 间 内 成 为 一 名 UG 模具 设计 高 手 。 

本 修订 版 优化 了 原来 各 草 的 结构 、 进 一 步 加 强 了 本 书 的 实用 性 ， 并 且 由 原来 的 1 张 随 
书 光 盘 增 加 到 2 张 DVD 学习 光盘 〈 含 语 首 讲解 )， 使 读者 更 方便 、 局 效 地 学 习 本 书 。 本 书 
征 学 习 UG NX 6.0 模具 设计 方法 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 


实例 丰富 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 模具 实例 和 设计 方法 。 

讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ， 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 进入 模具 设计 行业 的 读者 ， 
本 书 是 一 本 不 可 多 得 的 快速 见效 的 学 习 指 南 。 

实例 丰富 ， 宪 盖 分 型 面 的 创建 、 模 具 的 设计 、 模 座 设计 等 各 个 环节 ， 对 于 迅速 提 
高 读者 的 模具 设计 水 平 很 有 帮助 。 

写法 独特 ， 采 用 UG NX 6.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 139 个 UG 模具 设计 技 
巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 10.5 小 时 
(630 分 钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 
HI 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 为 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 
科技 有 限 公司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 
服务 ， 并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 


本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 间 前 、 雷 你 珍 、x 小 每 起 、 魏 俊 岭 、 任 


丰 丰 


、 人 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 伐 俊 尺 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 凯 


政 、 和 孙 润 、 李 依依 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 徊 、 王 晓 汝 、 陈 淑 革 、 周 柳 、 
闫 伟 、 王 海流、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 过 、 管 政 、 王 平 、 
李 友 订 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 卜 漏 之 处 ， 戎 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 


从 书 村 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

2. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

3. 《UG NX 6.0 曲面 设计 教程 》 

4. 《UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 》 

5. 《UG NX 6.0 饭 金 实例 精 解 》 

6.《UG NX 6.0 产品 设计 实例 精 解 〈 修 订 版 )》 
7.《UG NX 6.0 曲面 设计 实例 精 解 》 

8.《UG NX 6.0 工程 图 教程 》 

9.《UG NX 6.0 管道 设计 教程 》 

10. 《UG NX 6.0 电缆 布线 设计 教程 》 


(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 

2. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

3.《UG NX 6.0 工程 图 教程 》 

4. 《UG NX 6.0 模具 设计 教程 (修订 版 )》 

5. 《UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 )》 


(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1.《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
2. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 

3. 《UG NX 6.0 饭 金 设计 教程 》 

4. 《UG NX 6.0 数控 加 工 教程 〈 修 订 版 ) 
5. 《UG NX 6.0 数控 加 工 实例 精 解 》 


(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


. 《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 (修订 版 )》 
. 《UG NX 6.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 6.0 运动 分 析 教 程 》 
.《UG NX 6.0 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 


本 书 是 学 习 应 用 UG NX 6.0 软件 进行 模具 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 
UG 模具 设计 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 
课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 本 书 采 用 的 与 作 鉴 本 是 UG NX 6.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 己 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附带 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 ug6.6-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 盘 上 ug6.6 目录 下 共有 3 个 子 目录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 
按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 5.0 


版 本 系 材 源 文 件 。 
光 副 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约定 


e 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 


RS 


VIll 


M 
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拖 移 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 条 对 月 上， 然后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
限 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 


e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


MM 
MM 


M 


对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中、 包 、 四 等 子 操作 ， 
GD 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

如 有 果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
ts 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


e@ ”由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 
在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 
园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
UG、Pro/ENGINEER、SolidWorks、CATIA、MasterCAM、SolidEdge、AutoCAD 等 软件 的 
专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176249，010-82176248。 
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实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 


本 实例 将 介绍 一 球 肥 虹 例 的 模具 设计 过 程 ( 图 1.1)。 该 产品 模型 的 边 链 《最 大 轮廓 处 ) 
有 一 个 完全 倒 圆 角 的 特征 ， 此 时 ， 必 须 将 re 分 ， 方 能 正确 地 完成 模 上 其 的 开 
模 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 掌握 模具 设计 的 一 般 方 法 。 
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1.1 肥 虹 盒 的 模具 设计 


1.1 创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


模 


吉村 


心 (core) 


方法 简介 : 

在 利用 Mold Wizard 进行 该 模具 设计 时 ， 巧 妙 地 运用 了 “ 面 拆 分 ”中 的 “被 等 矢 上 度 线 拆 
分 ”命令 ， 使 拆 分 面 的 过 程 更 简单 明了 ， 其 分 型 面 的 创建 采用 的 是 “条 带 曲 面 ”方法 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Stepl1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 面 ， 然 后 先 
择 D:\ug6.6\work\chOl\fancy_soap_box.prt; 单 击 上 下 上 护 包 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 弹 出 “ 初 
始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 顾 目 重信 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 呈 先 项 . 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 IE 
文本 框 中 输入 fancy_soap_box。 

Step4. 设置 部 件 材料 。 在 材料 下 拉 列 表 中 选取 匡 芝 一 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 旺 确定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 
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Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 站 开国 一 > [一 本 命令 在 弹 
出 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 | 同 计 加 于 单 选项 ， 在 二 要 文本 框 中 输入 值 -90。 单 击 
| 确定 jj 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 凤 | 在 “ 模 
具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 | 现 二 车 下 硬 单 选项 ， 然 后 选中 四 十 证 z 福 置 复 选 杠 ， 单 市 确定 jz 
钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 1.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 市 “工件 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 “ 工 
件 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 中 的 曾 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 惠 电 引 先 项 ， 在 至 挝 法 下拉 菜单 中 
选择 国 结 于 对 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 匡 对 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 咒 ， 系 统 进入 划 图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 1.3 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 辐 可 区 域 的 司 天 和 国 机 后 的 文本 框 
中 分 别 输入 值 35 和 35。 

Step4. 单 击 [机 定 上 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 1.4 所 示 。 


pS0=NSO.0 


p54=25.0 


图 1.2 定义 后 的 模具 坐标 系 1.3 ”截面 草图 图 1.4 创建 后 的 工件 


Task4. 创建 拆 分 面 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按 钮 丽 ， 系 统 弹 
出 图 1.5 所 示 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 ， 在 系统 弹出 的 工具 条 中 ， 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 图 
系统 弹出 图 1.6 所 示 的 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 


[十 = 有 jp nm 面 拆 劳 

和 BB Ea a 

a | 被 等 庙 度 线 拆 分 

加 i 二 


1.5 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 1.6 “ 面 拆 分 ”对 话 框 


实例 1 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (一 ) 3 


Step2， 旋 转 坐 标 系 。 选 择 下 拉 菜单 本 式 画 一 加 一 本 | 匡 玉 于 今 , 在 弹出 的 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 回国 喇 吨 | 单 选 项 ， 在 属 敲 文本 框 中 输入 值 -90， 然 后 单 击 
| 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 面 拆 分 属性 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 选中 且 要 和 度 械 暂 列 复 选 框 。 

Step4. 定义 要 拆 分 的 面 。 选 取 图 1.7 所 示 的 完全 倒 圆 角 面 为 拆 分 面 。 

Step5. 单 击 攻 形 守 | 拉 钮 ， 完 成 创建 面 拆 分 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “分 型 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “设计 区 域 ”按钮 ; 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 1.8 所 示 。 


|， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 
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1.7 定义 拆 分 面 1.8” 开 模 方向 

Step3. 在 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 ， 选 择 同 本 二 而 单 选项 ， 单 市 确定 Bx 钮 ， 系 统 
弹出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 ， 单 击 财 要 选项 卡 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 取消 
选中 「 内 部 环 三 劳 型 过 和 和 上 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 医 王 选项 卡 ， 然 后 单 击 
”设置 区 域 疗 色 | 按钮 ,结果 如 图 1.9 所 示 。 

Step6. 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 司 训 六 本山 | 区 域 中 ,选中 四 |] 谍 到 区 三 面 | 挨 先 
框 ， 此 时 交叉 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 恩 末 区 域 中 ， 选 择 加 型 腾 区 域 单 选项 ， 单 击 了 误 用 | 扩 钮 ， 
此 时 系统 自动 将 交叉 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 中 ， 选 中 四 | 要 要 要 于 面 复 选 框 ， 此 时 交叉 竖 直 面 
加 亮 显示 ， 在 国 末 区 域 中 选择 大 5 天 二 区 天 国 单 选项 ,， 单 击 二 可 用 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 将 交叉 
竖 直 而 指派 到 型 芯 区 域 中 , 同时 对 话 框 中 的 蒜 晤 & 攻 三 显示 为 “0”, 创建 结果 如 图 1.10 所 示 。 


未 定义 的 区 域 


1.9 ”设置 区 域 闫 色 
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Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 ， 单 击 基 聘 秆 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 


对 话 框 。 
Stage2. 抽取 区 域 和 分 型 线 


step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 风 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 本 机 和 加 于 瑞 醒 复 选 框 ， 单 击 
[ 梢 定 多 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 的 结果 
如 图 1.11 所 示 。 


图 1.10 完成 区 域 的 定义 图 1.11 抽取 分 型 线 
Stage3. 模型 修补 
step1. 在 “分 型 管理 器 ” 对话 框 中 , 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 > 按钮 到 ,系统 弹出 “ 自 
动 修补 孔 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 修补 边界 。 在 该 对 话 框 的 十 旺 3 区 域 中 ， 选 择 辐 本 | 单 选项 ， 此 时 系统 将 需 
要 修补 的 破 孔 处 加 亮 显示 出 来 ， 如 图 1.12 所 示 。 


Step3. 完成 自动 修补 。 单 击 对 话 框 中 的 二 刁 动 修 和 > 人员 必 乌 ， 修 补 结果 如 图 1.13 所 示 。 
Step4. 单 击 量 避 时 上校 钮 ， 完 成 模型 修补 。 
完 显 未 这 筋 


界 
G3 二 we ea Gis 


图 1.12 高 亮 显 示 孔 边界 图 1.13 修补 结果 


创建 曲面 片 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 剖 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 分 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 古国 文本 框 中 输入 值 
100.0， 单 市 十 陵 萤 弄 面包， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 ， 选 择 四 村 本 画 | 单 选项 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 
“分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 1.14 所 示 。 
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图 1.14 创建 分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 究 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国语 到 
确定 | 六 钮 “此 时 系统 自动 将 型 腔 片 体 选 中 )。 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 
受 系统 默认 的 方向 。 单 击 攻 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 如 图 1.15 所 示 ， 此 时 系统 返 
回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 型 芯 零 件 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ”按钮 三 
在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 弓 国 二 于 先 项 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 (此 时 系统 自动 将 
型 芯片 体 选中 )。 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 方向 。 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 如 图 1.16 所 示 。 然 后 单 击 且 过 亲 | 扩 钮 。 


— ~ 


图 1.15 型 腔 零 件 图 1.16 型 世 零 件 
Stage6. 创建 模具 分 解 视 图 


I ， 系 统 弹出 “ 定 
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Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 妈 a ancy soap_box top_D1D,prt 命令 ， 切 换 到 总 
装配 文件 窗口 ， 然 后 单 击 屏幕 右 侧 的 “装配 导航 器 ”按钮 由 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ” 面 
板 中 选择 回 钙 国 BE 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 儿 到 于 史 


全 -人 
命令 。 


Step2. 新 建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 于 外 => 到 > ”人 ^， 
系统 弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 瑞 证 | 拉锯 

Step3. 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单车 辐 于 > 本 于 一 > 命令， 
选取 图 1.17 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 驴 芝 5 浊 轩 单 选项 ， 沿 Z 方向 问 上 移 
动 100mm， 单 击 [确定 < 钮 ， 结 果 如 图 1.18 所 示 。 

Step4. 移动 型 蕊 。 选 择 下 拉 菜 单 宝 多 > 县 一 > 5 司 人 命 今 ， 选 
取 图 1.19 所 示 的 型 蕊 为 移动 对 象 。 在 该 对 话 框 中 选择 久之 型 虽 时 单 选项 ， 沿 Z 方向 向 下 移动 
-100mm， 结 有 果 如 图 1.20 所 示 。 
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< ”人 


图 1.17 选取 移动 对 象 图 1.18 ”移动 型 腔 
选取 型 世 mw 
图 1.19 选取 移动 对 象 图 1.20 ”移动 型 蕊 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 信 四 esp ea 起 乔 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


1.2 创建 万 法 二 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 建 模 环境 下 进行 该 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 通 过 “抽取 ”命令 完成 分 型 线 的 创 
建 ; 其 次 ， 通 过 “抽取 允 “ 拉 伸 边 界 ^“ 有 界 平面 ”和 “ 颖 合 ” 等 命令 完成 分 型 面 的 创建 ; 
再 次 ， 通 过 “ 求 差 ”和 “ 拆 分 体 ” 等 命令 完成 型 腔 / 型 蕊 的 创建 最 后 ， 通 过 “移动 对 象 ” 
命令 来 完成 模 其 的 开 模 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 建 模 环 境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 模具 坐标 


Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch01\fancy_soap_box.prt 文件 ， 单 击 昨 中 
钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 本 BS 一 > 加 一 > 四 轩 加 二 和 人 在 “点 ” 
对 话 框 中 的 国有 文本 框 中 输入 值 -11.5。 单 击 上 确定 内 钮 ， 完 成 坐标 系 的 放置 ， 并 关闭 该 对 
话 框 。 

Step3. 旋转 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 旺 或 加 一 > 四 村 一 > 本 于 于 全 仿 , 在 漳 出 的 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 同 本 同 翌 单 选项 ， 在 二 要 文 木 框 中 输入 值 90。 单 击 _ 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 ， 如 图 1.21 所 示 。 

Task2. 设置 收缩 率 


Stepl. 选择 命令 。 选择 下 拉 沈 单 绵 辑 旺 ) == 赂 | 变换 加) 图 全 今 ， 系统 弹出 “ 恋 换 ” 对 
话 框 (一 )。 
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图 1.21 定义 模具 坐标 系 


Step2. 定义 变换 对 象 。 选 择 零件 为 变换 对 象 ， 单 击 攻 远 定 | 过 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 
话 框 (二 )。 

Step3. 单 击 ER ”| 入 乌 ， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 变换 点 。 选 取 坐 标 原点 为 变换 点 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 〈 三 )，。 

Step5. 定义 变换 比例 。 在 较 语 局 文本 框 中 输入 值 1.006, 单 市 确定 上 钮 ,系统 弹出 “ 变 
换 ” 对 话 框 (四 )。 

Step6. 单 击 [_ 确 定 Bx 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 (五 )。 

Step7. 单 市 丑 孜 要 岗 上 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 ， 然 后 单 击 L 沸 | 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Task3. 创建 模具 工件 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 种 和 于 于 一 > IE 
蜀 绞 钮 ， 接 受 系统 默认 的 草图 平面 ， 单 击 [ 王 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step2. 绘制 草图 〈 显 示 坐 标 系 )。 绘 制图 1.22 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 跑 完成 草图 按钮 ， 
退出 草图 环境 。 

Step3. 定义 拉 伸 方 向 。 在 硬 证 半 量 多 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 。 

Step4. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 蜂 册 区 域 的 由 出 下 拉 列 表 中 选择 
于 项， 并 在 其 下 的 开本 文本 框 中 输入 值 30， 在 高 宣 区 域 的 车 到 下 拉 列 表 中 选择 上 滞 , 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5.， 单 击 上 痛 定 | 掖 钮 ， 完 成 图 1.23 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


命令 ， 单 击 


图 1.22 截面 草图 图 1.23 ”模具 工件 
Task4. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 轮 廊 线 


Step1. 将 视图 定位 到 前 视图 。 在 “视图 ”工具 条 中 单 击 蝶 按钮 〈 隐 藏 工件 )。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 大 局 一 > 于 于 到 一 NE 
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系统 弹出 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

Step3， 在 该 对 话 框 中 音 击 | 

Step4. 选取 抽取 对 象 。 选 取 图 1.24 所 示 的 产品 模型 ， 完 成 轮廓 线 的 创建 ， 如 图 1.24 所 
示 ， 并 关闭 该 对 话 框 。 

Stage2. 创建 抽取 特征 1 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 NG 一 > EU 一 > “本 了 
弹出 “抽取 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “抽取 ”对 话 框 的 毁 型 下 拉 列 表 中 选择 [LE 清和 项 ， 在 辣 重 区域 中 选中 
|v 固定 于 当前 时 间 发 记 复 选 框 和 | 必 隐 交 原先 的 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 定义 种 子 面 。 选 取 图 1.25 所 示 的 面 为 种 子 面 。 

Step4. 定义 边界 面 。 选 取 图 1.26 所 示 的 面 为 边界 面 。 


国 线 、 pp 选取 此 面 


图 1.24 创建 轮 亡 线 图 1.25 定义 种 子 曲面 


加 从 今 ， 系统 


Step5. 单 击 世 天 定 | 妆 钮 ， 完 成 抽取 特征 1 的 创建 ， 如 图 1.27 所 示 隐藏 产 品 模型 )。 


fe 


图 1.26 定义 边界 曲面 图 1.27 创建 抽取 特征 1 
Stage3. 修剪 片 体 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 加 一 > 于 于 一 “是 于 
统 弹出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 1.28a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选 
取 轮廓 曲线 为 边界 对 象 。 

Step3. 设置 对 话 框 参数 。 在 医 王 区 域 中 选择 回 醒 王 单 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [确定 上 腔 钮 ， 完 成 片 体 的 修剪 ， 如 图 1.28b 所 示 隐藏 轮 席 
曲线 )。 


命令 ， 系 


Stage4. 创建 抽取 特征 2 
Step1. 显示 实体 。 在 廊 件 导航 器 中 选取 回 贸 上 现 选 项 并 右 击 ， 从 弹出 的 下 拉 菜单 中 选择 
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选取 该 片 体 为 目标 体 


轮廓 曲线 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 1.28 创建 修剪 特征 
Step2. 创建 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 于 ==> ETITO 一 上 ET 命令 ， 
在 系统 弹出 “抽取 ”对 话 框 出 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 到 区 域 中 选中 
问 | 国志 于 当 前 时 间 考 记 复 选 枉 和 人 | 隔世 厦 过 的 | 复 选 枉 ， 选 取 图 1.29 所 示 的 所 有 破 孔 侧面 ( 共 30 
个 面 ) 为 抽取 对 象 。 单 击 开 确定 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 特征 2 的 创建 ， 如 图 1.30 所 示 〔 隐 藏 产品 


模型 )。 


ea 


图 1.29 定义 抽取 对 象 
Stage5. 创建 有 开平 面 1 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 = EE = 艺 | 国 天命 今 ， 系 统 


弹出 “有 界 平 面 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 边界 。 选 取 图 1.31 所 示 的 边界 环 为 有 界 平 面 边 界 。 


图 1.30 创建 抽取 特征 2 图 1.31 定义 有 界 平 面 的 边界 
Step3. 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 成 有 界 平 面 1 的 创建 。 
Stage6. 创建 其 余 有 开平 面 


参见 Stage5 的 方法 创建 图 1.32 所 示 的 其 余 有 
界 平 面 。 


图 1.32 ”创建 其 余 有 界 平 面 
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Stage7. 创建 拉 伸 面 


Stepl. 创建 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 十 加 一 > ED 立 伸 三) 
选取 图 1.33 所 示 的 片 体 边 链 为 拉 伸 对 象 ; 在 丹 指 定 血 量 届 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 在 限制 区 
域 的 于 瑚 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 对 更 下 拉 列 表 中 选择 
圆 选项， 并 在 其 下 的 十 查 文 本 框 中 输入 值 100; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 医 瑚 证 中信 馈 ， 
完成 图 1.34 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

注意 : 在 “选项 杆 ” 的 下 拉 列 表 中 选择 本 


有 先 项 ， 再 选取 拉 伸 对 象 。 


位 伸 特 征 1 


\ 


选取 此 边 链 、、 


图 1.33 ”定义 拉 伸 对 象 1 图 1.34 创建 拉 伸 特征 1 

Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻 KE mp 于 一 IE 命令 , 
选取 图 1.35 所 示 的 片 体 边 链 为 拉 伸 对 象 ; 在 矶 指定 矢量 ! 的 下 拉 列 表 中 选择 吐 选项 ; 在 限制 区 
域 的 浅 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 千 束 的 下 拉 列 表 中 选 
择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 值 100， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 马 确定 | 
钮 ， 完 成 图 1.36 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


选取 此 边 链 “ 、 拉 伸 特征 2 


图 1.35 定义 拉 伸 对 象 2 图 1.36 创建 拉 伸 特征 2 
Step3. 创建 拉 伸 特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 生 各 一 > ET 伸 下 
选取 图 1.37 所 示 的 片 体 边 链 为 拉 伸 对 象 ; 不时 时 是 量 下拉 列 下 过 并 因 流 基 ,， 在 限制 区 
域 的 时 确 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下拉 列表 中 选择 
贺 选 项 , 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 100; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 
完成 图 1.38 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


选取 此 边 链 
图 1.37 定义 拉 伸 对 象 3 图 1.38 创建 拉 伸 特征 3 


、\ 
、 
拉 伸 特征 3 
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Step4. 创建 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE mb EU 一 > 于 于 人， 
选取 图 1.39 所 示 的 片 体 边 链 为 拉 伸 对 象 ; 在 及 指 定 血 量 册 | 的 下 拉 列 表 中 选择 这 选项 ; 在 限制 区 
域 的 时 确 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0; 在 于 更 下 拉 列 表 中 选择 
国 选 项 , 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 100; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 是 博 定 | 扩 钮 ， 
完成 图 1.40 所 示 的 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


选取 此 边 链 、、 


拉 伸 特征 全 
图 1.39 定义 拉 伸 对 对 象 4 图 1.40 创建 拉 伸 特征 4 
Stage8. 创建 缝合 特征 


体 让 )+ 轩 一 。 1 ee 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 呈 到 和 汪 忆 
弹出 “缝合” 对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 这 蜡 区域 下 拉 列 表 中 选择 
设置 值 。 

Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 其 余 所 有 片 体 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 肝 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 


Task5. 创建 模具 型 芯 /型 腔 


stepl， 编 辑 显示 和 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > EE 一 > 

证 人， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 四 后 的 + 按钮 。 单 
击 且 过 可 上校 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 信号 = EE 让 介 今 ， 
选取 图 1.41 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 产 品 模型 为 工具 体 。 在 大 杜 区 域 中 选中 辐 铺 征 昌 复 选 框 ， 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


于 先 项 ， 其 他 采用 系统 默认 


图 1.41 定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 拆 分 型 芯 / 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单一 入 多) = LE 一 > ET 命令 ， 


选取 图 1.42 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 选取 图 1.43 所 示 的 卢 体 为 拆 分 面 。 
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命令 。 


Step4. 隐藏 拆 分 面 。 在 拆 分 面 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 夺回 到 


图 1.43 定义 拆 分 片 体 


Task6. 创建 模具 分 解 视图 


在 UG NX6.0 中 ， 管 第 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 中 的 “距离 ”类 型 来 创建 模具 分 解 视图 ， 
移动 时 需 爷 将 工件 参数 移 除 ， 这 里 不 再 费 述 。 


实例 2 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (二) 


本 实例 将 介绍 图 2.1 所 示 的 儿 重 玩具 一 一 螺旋 桨 的 模具 设计 过 程 , 该 模具 设计 的 重点 和 
难点 在 于 分 型 面 的 设计 ， 此 设计 是 售 合 理 是 模具 能 售 开 模 的 关键 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 
布 望 读 者 能 够 体会 出 以 下 两 种 设计 方法 的 精 艇 之 处 ， 并 能 根据 实际 情况 ， 灵 活 地 进行 运用 。 


-一 一 型 腔 (cavity) 
借 起 一 一 一 一 一 一 产品 模型 (handle) 


一 一 一 型 心 (core) 


2.1 螺旋 奖 的 模具 设计 
2.1 创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

条 用 此 方法 设计 该 零件 模具 的 思路 与 前 面 的 两 个 实例 相 类 似 ， 不 同 的 是 ， 在 定义 型 腔 / 
型 芯 区 域 面 时 ， 需 要 创建 辅助 线段 来 完成 ， 相 对 来 说 要 比较 复杂 。 布 望 读者 通过 对 本 实例 
的 学 习 能 完全 掌握 这 种 定义 型 腔 / 型 芯 区 域 面 的 方法 ， 并 可 以 只 活 运 用 ， 

下 面 介 绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 
出 “打开 部 件 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch02\airscrew.prt， 单 击 | 人 钮 ， 加 
载 模 型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 的 下 拉 菜 单 中 选择 加 加 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 接受 系 统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wans 
文本 框 中 ， 输 入 airscrew_mlod。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 王 懈 定 x 乌 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 , 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 坚 ,系统 弹出 “模具 CSYS” 
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对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 国王 测 克 于 单 选项 ， 单 击 上 列 定 4 钮 ， 完 成 华 
标 系 的 定义 ， 如 图 2.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 图 ， 产 品 
模型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 县 型 下 拉 列 表 中 选择 加 挝 项. 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 的 默认 设置 值 。 

Step3. 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 证 丙丁 区 域 的 量 旨 古文 本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step4. 单 击 攻 袁 定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 

Task4. 创建 模具 工件 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “工件 ”按钮 号 ”， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 到 下 拉 菜 单 中 选择 国 B 丁 品 先 项 ， 在 国友 测 的 下 拉 菜 单 中 
选择 国 桔 本 晤 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 上 确定 x 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 2.3 所 示 。 


图 2.2 定义 模具 坐标 系 图 2.3 模具 工件 
Task5. 创建 曲面 补 卢 
Stage1. 创建 曲线 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 他 sb> bthJ 和 25 各 224 介 人 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 下 = 车 匡 3 加 命令 , 进入 到 建 模 环境 中 ( 隐 
藏 工件 )。 

Step3. 创建 直线 1。 选 择 下 拉 菜单 | 是 G jp 有 站 用 一 开店 个， 
在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 剧 ， 选 取 图 2.4 所 示 的 点 。 单 击 量 到 泣 上坟 钮 完 
成 直线 1 的 创建 ， 如 图 2.5 所 示 。 


2.4 定义 点 
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= 直线 1 


曲 浅 集 的 曲 贱 他 站 一 必 
命令 ， 选 取 直线 1 为 要 投影 的 曲线 ， 选 取 图 2.6 所 示 的 曲面 作为 投影 曲面 ; 
单 击 上 殉 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲线 


ui 


的 投影 ， 如 图 2.7 所 示 。 


-一 选取 此 曲面 


说 明 : 为 了 使 投影 曲线 显示 得 更 清楚 ， 可 将 直线 1 隐藏 。 


图 2.7 创建 投影 曲线 
Step5. 创建 直线 2。 选择 下 拉 菜 单 年 | =_=> 于 一 命令 ， 
在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 列 ， 选 取 图 2.8 所 示 的 点 。 单 击 旺 更 酒 | 扩 钮 ， 
完成 直线 2 的 创建 ， 如 图 2.9 所 示 。 


-ad 选取 此 点 、、 
A 同 放 大 图 


ed i ee fit 


28 是 义 癌 


直线 2 “ 
2.9 创建 直线 2 
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step6. 创建 投影 曲线 2。 选 择 下 拉 菜 单 国友 一 EE 社评 
一 > ED 命令 ， 选 取 直线 2 为 要 投影 的 曲线 ; 选取 图 2.10 所 示 的 曲面 为 投影 
面 ， 在 “投影 曲线 ”对 话 框 的 国 本 下拉 列 表 中 选择 熙 开本 于 先 项 。 单 击 上 确定 中 护 钮 ， 完 成 
曲线 的 投影 如 图 2.11 所 示 。 


图 2.10 定义 投影 曲面 
说 明 : 为 了 显示 得 清楚 ， 创 建 投影 曲线 2 后 可 将 直线 2 隐藏 。 


图 2.11 创建 投影 曲线 2 


Stage2. 创建 图 2.12 所 示 的 网 格 曲面 


网 格 曲面 、、 


图 2.12 创建 网 格 曲 面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 号 个 今 ， 系 
统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
Step2. 选取 主 曲线 。 选 取 图 2.13 所 示 的 投影 曲线 1 和 投影 曲线 2 为 主 曲线 。 


选取 投影 曲线 2 


选取 投影 曲线 1 了 
图 2.13 定义 主 曲线 
Step3. 选取 交叉 曲线 。 选 取 图 2.14 所 示 的 曲线 为 交叉 曲线 。 
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说 明 : 为 了 显示 得 更 清楚 ， 可 将 直线 1 和 直线 2 全 部 隐藏 。 


_ ,选取 这 两 条 曲线 
-7 
Jy 
/ 
/ 


图 2.14 定义 交叉 曲线 
Step4. 在 “网 格 曲面 ”对 话 框 中 单 击 开 厂 定 上 馈 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
Stage3. 创建 图 2.15 所 示 的 移动 对 象 特征 


图 2.15 移动 对 象 特征 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 央 晤 EE = 相国 于 0 于 今 ， 此 时 系统 弹出 图 
2.16 所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 移动 片 体 。 选 择 图 2.17 所 示 的 面 为 移动 对 象 。 


m 移动 对 旬 
对 旬 
se 选择 对 象 (1) 


变换 
十 动 Wi 角度 


胃 指定 拓 有 量 以) 


f 称 动 原先 的 ” 心 复制 原先 的 
距离 /角度 分 割 


非 关 联 副本 数 
选择 此 面 、、 
预 多 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 况 一 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 2.16 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 2.17 定义 移动 片 体 


Step3. 定义 变换 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 焉 得: 区域 的 IE 下 拉 列 表 中 选择 国 i.， 
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选择 图 2.18 所 示 的 轴 为 矢量 方向 ， 在 “指定 轴 点 ”的 | 爱 引 下 拉 列 表 中 选择 回 ， 选 择 图 2.19 
所 示 的 圆 (此 时 系统 自动 捕捉 到 圆心 )， 在 本 可 文本 框 中 输入 120。 

Step4. 定义 结果 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 的 更 村 区 域 中 选择 多 复制 原先 的 单 选项 ， 在 
二 本 天 玉木 框 中 输入 1， 在 加 文本 框 中 输入 2。 

Step5. 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 上 钮 ， 完 成 对 象 的 移动 。 


' 骨 度 |120 


dee 


、 选取 此 圆 


图 2.18 定义 指定 矢量 图 2.19 定义 指定 轴 点 
Stage4. 创建 填充 孔 
Step1. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按钮 加 | 系统 弹出 “注塑 模 
TT 
Step2. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “Surface Patcn” 按 钮 时 
所 示 的 “选择 面 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 面 。 选 取 图 2.21 所 示 的 面 ， 系 统 弹出 “选择 孔 ” 对 话 框 。 


J， 系 统 弹出 图 2.20 


-一 选取 此 面 


名 称 
RE 
后 退 | 取消 | 


图 2.20 “选择 面 ” 对 话 框 图 2.21 选取 面 


Step4. 在 “选择 孔 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 x 钮 ， 再 单 击 忆 机油 于 拉 钮 ， 完 成 图 2.22 所 
示 曲 面 的 创建 。 


- 创建 此 曲面 


图 2.22 ”创建 填充 孔 


Stage5. 添加 现 有 曲面 


Stepl. 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 现 有 曲面 ”按钮 局 ， 系 统 弹出 图 2.23 所 示 
的 “选择 片 体 ” 对 话 框 。 
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Step2. 选取 厂 体 。 在 屏蔽 中 框 选 ， 选 取 所 有 曲面 。 
Step3. 单 击 _ 确 定 jj 钮 ， 完 成 添加 现 有 曲面 的 操作 。 
Stage6. 创建 拆 分 面 1 


Step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 站， 系统 弹出 图 2.24 所 示 的 
“ 面 拆 分 ”对 话 框 。 


m 面 拆 分 | 
选择 步骤 
EE 
| 厂 被 等 斜 度 线 拆 分 
Ria | 9 | | Ba | hy | 
图 2.23 “选择 片 体 ” 对 话 框 图 2.24 “ 面 拆 分 ”对 话 框 


Step2. 定义 拆 分 对 象 。 选 取 图 2.25 所 示 的 面 为 拆 分 面 的 对 象 。 


_- 选取 此 曲面 


图 2.25 定义 拆 分 面 
Step3. 定义 拆 分 边缘 。 单 击 对 话 框 中 的 “选择 曲线 / 边 ” 按 钮 SB， 在 对 话 框 中 选择 
疡 现 有 的 曲 厂 /加 毕 | 单 选项 ， 选 取 图 2.26 所 示 的 三 条 曲线 为 拆 分 边缘 。 


’ 


’ 


图 2.26 “定义 拆 分 边缘 


Step4. 在 对 话 框 中 ， 单 击 [_ 懈 定 jj% 包 ， 系 统 返 回 至 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 
Step5. 在 对 话 框 中 ， 单 击 上 兢 定 | 钮 ， 完 成 面 拆 分 。 


Stage7. 创建 拆 分 面 2 


step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 市 “ 面 拆 分 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 面 拆 分 ”对 
话 框 。 

Step2. 选取 图 2.27 所 示 的 面 为 拆 分 面 的 对 象 。 

Step3. 定义 创建 曲线 方法 。 单 击 对话 框 中 的 “选择 曲线 / 边 ”按钮 EB， 在 对 话 框 中 选择 
有 的 时 暴光 夸 | 音 选项， 选取 图 2.28 所 示 的 曲面 边缘 。 
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“选取 此 曲面 


2.27 定义 拆 分 面 
1_ -选取 这 三 条 边缘 


” 
ea 


图 2.28 定义 拆 分 边缘 


Step4. 在 对 话 框 中 ， 单 击 兢 定 jj% 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 
Step5. 在 对 话 框 中 ， 单 击 开 殉 定 | 钮 ， 完 成 面 拆 分 。 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 到， 系统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 2.29 所 示 。 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 弹出 

“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击败 可 渤 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 杠 中， 取消 选中 
三 内 部 环 三 分 型 测 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 攻 名 选项 卡 ， 然 后 单 击 
。 ”设置 区 域 疗 色 | 按钮 ,来 设置 区 域 颜 色 。 

Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对话 框 的 医 EEE 避 中 选中 辐 区 RE 剖 复 选 杠 ， 
同时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 一 一 区 域 中 选择 由 要 也 区 天] 单 选项 ， 单 击 一 库 用 | 扩 钮 ， 系 统 自动 
将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 , 同时 对 话 框 中 的 医 呈 区 国 显 示 为 “0”, 创建 结果 如 图 2.30 
所 示 。 


二 : 


图 2.29 ” 开 模 方 辐 图 2.30 ”定义 型 腔 区 域 
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Step6. 定义 型 蕊 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 ， 在 瑟 画 区 域 中 选择 加 天 东 区 现 | 单 
选项 ,选取 图 2.31 所 示 的 面 。 单 击 太 用 | 按钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 。 


- 选取 这 些 面 


图 2.31 定义 型 蕊 区 域 
Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 到 消 习 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 


Stage2. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 , 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 要 区 域 中 选中 加 本 到 复 选 框 和 同村 到 击 复 选 框 ， 
单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 的 
分 型 线 如 网 2.32 所 示 。 


图 2.32 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 ' 虹 高 文本 框 中 输入 值 60， 单 击 
| 饲 ， 条 统 漳 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 有 界 平面 。 在 “分 型 面 ” 对话 框 中 ， 选 择 畏 要 平面 单 选项 ， 单 市 确定 | 扩 
钮 。 系 统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 2.33 所 示 。 


图 2.33 分 型 面 
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Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 多 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 贱 二 而 区 域 下 的 = 国 I 于 远 项 ， 单 市 
| 确定 于 安 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 们 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 ”分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 ”分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 时 二 加 | 护 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4， 查看 型 腔 和 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 夺 5 > 
令 ， 系 统 显示 型 腔 工 作 零 件 ， 如 图 2.34 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 > 
人， 条 统 显示 型 芯 工 作 零 件 ， 如 图 2.35 所 示 。 


~ ~ 


图 2.34 型 腔 零 件 图 2.35 型 蕊 零件 
Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜单 十 SO 一 > ESE 分， 在 装配 导航 
需 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

Step2. 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 装配 铅 mm 和” 2 一 > 本 新 建 操 华 辑 ， 
统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 jj 包 ， 

Step3. 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 装 四 => E22 一 > | 纺 撮 井 术 图 开 ) 出， 
令 ， 选取 图 2.36 所 示 的 型 腔 元 件 ; 然后 选择 名 营 到 双 因 单 选 项 ， 沿 乙方 向 向 上 移动 100， 单 击 
[机 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 2.37 所 示 。 


~ 


图 2.36 定义 移动 对 象 图 2.37 移动 型 腔 
Step4. 移动 产品 模型 .选择 下 拉 菜 单车 EE 多 一 > EE 一 
令 ， 选取 图 2.38 所 示 的 产品 元 件 ， 然 后 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 ， 选 择 久 敬 到 名 法 单 选项 ， 


， 系 统 弹 出 “定义 
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沿 乙 方向 向 上 移动 SOmm， 结 果 如 图 2.39 所 示 。 


_ ~ 选取 此 元 件 
SS > 
图 2.38 ”定义 移动 对 象 图 2.39 ”移动 产品 


2.2 ”创建 方法 二 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 
在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ， 巧 妙 地 运用 了 建 模 环境 下 的 “缩放 体 ”、“ 拉 伸 ”、“ 修 
剪 片 体 ”、“ 颖 合 ” 和 “ 拆 分 ”等 命令 。 当然， 读者 也 可 以 党 试用 建 模 环境 下 的 其 他 命令 


来 完成 模具 的 设计 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 进一步 熟悉 模具 设计 的 方法 ， 并 能 根 
据 实 际 情况 不 同 ， 灵 活 地 运用 各 种 方法 进行 模具 设计 。 
下 面 介 绍 该 模具 在 建 模 环境 下 进行 设计 的 具体 操作 过 程 。 


Task1. 设置 收缩 率 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch02\airscrew.prt 文件 ， 单 击 | 信鸽， 和 加 
入 建 模 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 征 和 一 > [EE 于 列 Er 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 汰 旱 下 拉 列 表 中 选择 DE 央 先 项 。 

Step4. 定义 缩放 体 和 缩放 上 点。 选择 零 件 为 缩放 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 点 定义 在 零件 
的 中 心 位 置 。 

Step5. 定义 缩放 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 | 名 辆 四 4 区 域 的 芍 习 文本 框 中 输入 
数值 1.006。 

Step6. 单 击 [_ 柳 定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 

Task2. 创建 模具 工件 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 闪 全 => 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 
草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 


命令， 系统 
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Step3. 绘制 草图 (显示 坐标 系 )。 绘 制图 2.40 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 足 完 威 草图 按钮， 
退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 国生 证 美 量 的 下 拉 列 表 中 选择 恒 选 项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 眼 出 区 域 的 要 噶 下 拉 列 表 中 选择 
国 汪 加 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 窗 文本 框 中 输入 值 20。 

Step6. 定义 布尔 运算 。 在 融 纤 区 域 的 夯 区 下 拉 列 表 中 选择 攻 莲 恒 ， 其 他 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

Step7. 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 2.41 所 示 的 拉 伸 特 征 的 创建 。 


图 2.40 截面 草图 图 2.41 拉 伸 特征 


Task3. 模型 修补 

Stepl. 创建 图 2.42 所 示 的 直线 1( 隐 藏 工件 )。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多 = EB 一 > 
1 命令 ， 依 次 选取 图 2.43 所 示 的 点 1 和 点 2 为 直线 的 端点 。 单 击 了 本 定 | 疼 钮 ， 完 
成 直线 1 的 创建 。 


图 2.42 直线 1 


图 2.43 ”定义 直线 端点 
Step2. 参照 Stepl 创建 图 2.44 所 示 的 直线 2 〈 直 线 2 的 端点 与 点 2 在 模型 的 同一 条 边 
线 上 )。 


图 2.44 直线 2 
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Step3. 创建 投影 曲线 1。 选择 下 拉 菜 单 丘 和 一 国手 于 守 玫 于 于 一 > 本 
命令 ,选取 直线 1 为 投影 曲线 ， es 选取 图 2.45 所 示 的 面 为 投影 面 。 在 “投影 
曲线 ”对话 框 的 国士 下拉 列 表 中 选择 ED 了 国 选项 , 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 开瑞 定 | 
按钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 (隐藏 直线 1)。 

Step4. 创建 投 影 曲线 2。 选 择 下 拉 菜 单质 入 EE) = Eadbald mm 

配 蕊 开园 合 今 , 选取 直线 2 为 投影 曲线 ， ei 选取 图 2.46 所 示 的 面 为 投影 
面 。 在 “投影 曲线 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 国法 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 
值 。 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 (隐藏 直线 2)。 

选取 此 面 选取 此 面 


图 2.45 定义 投影 面 图 2.46 定义 投影 面 
Step5. 创建 图 2.47 所 示 的 曲面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 和 RE] 天” 加 于 于 了 一 > 
SEE 命令， 选取 投 影 曲线 1 和 投影 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 
单 击 中 键 后 ， 选 取 图 2.48 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 交叉 曲线 。 单 市 [ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 曲面 
特征 1 的 创建 (隐藏 曲线 )。 


图 2.47 曲面 特征 1 图 2.48 ”定义 交叉 线 串 

Step6. 创建 图 2.49 所 示 的 移动 对 象 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 同 避 加 | ep ES 命令 ， 比 时 系统 弹出 图 2.16 
所 示 的 “移动 对 象 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 移动 片 体 。 选 择 Step5 创建 的 曲面 特征 1 为 变换 对 象 。 

(3) 定义 变换 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 要 蚁 “区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 3 灌 , 在 
“指定 矢量 ”的 且 四 下拉 列 表 中 选择 剧 ， 在 “指定 轴 点 ”的 区 目下 拉 列 表 中 选择 加 ， 选 择 模 
型 上 任意 圆 轮廓 〈 此 时 系统 自动 捕捉 到 圆心 )， 在 国 国 文本 框 中 输入 120。 

(4) 定义 结果 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 的 要 要 区 域 中 选择 由 本 本 二 到 | 间 先 项 ,在 帮 本 并 
文本 框 中 输入 1， 在 羽 志 可 | 广 木 框 中 输入 2。 

(5) 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 单 击 [本 定 上 钮 ， 完 成 对 象 的 移动 。 

Step7. 创建 图 2.50 所 示 的 有 界 平面 特征 。 选 择 下 拉 菜单 大 而 可 一 > EE 了 一 
上 ET 用 命令 ， 选 取 图 2.51 所 示 的 边界 环 为 有 界 平面 边界 。 单 击 医 形 定 下 | 扩 钮 ， 完 成 
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有 界 平 面 的 创建 并 关闭 “有 界 平 面 ”对 话 框 。 


Se 一 


六 过 


图 2.49 ”移动 对 象 特征 图 2.30 有 界 平面 


图 2.51 定义 有 界 平 面 边界 
Task4. 创建 模具 分 型 面 
Step1. 创建 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜单 站 AS 一 > 四 于 一 > 甩 | ER 


命令 ， 
在 系统 弹出 “抽取 ”对 话 框 芭 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 i 度 区 域 中 选中 
癌 画 二 于 当前 可 闸 可 沿 复 选 枉 ， 选 取 图 2.52 所 示 的 14 个 面 为 抽取 对 象 。 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 
抽取 特征 的 创建 (隐藏 实体 零件 )。 

Step2. 创建 图 2.53 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 年] > G2 一 > 
QI 命令 选取 图 2.54 所 示 的 片 体 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 2.55 所 示 
的 片 体 为 边界 对 象 ,在 国 盎 区 域 中 选中 国 久 要 单 选项 , 其 他 采用 系统 默认 设置 值 . 单 市 [确定 | 
按钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


,选取 这 14 个 面 


图 2.52 定义 抽取 面 图 2.$3 ”修剪 片 体 特征 1 
注意 : 选取 目标 体 时 ， 单 击 图 2.54 所 示 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 


选取 此 面 选取 这 些 面 


图 2.54 定义 目标 体 图 2.55 定义 边界 对 象 


step3. 创建 图 2.56 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 村 NS 一 G3 一 > 
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国 可 族 蝇 的 片 体 EE 


命令 ， 选 取 图 2.56a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 2.57 所 
示 的 边 链 为 边界 对 象 。 在 国 央 区 域 中 选择 同 本 出 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 
| 确定 | 六 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


b) 修剪 后 
图 2.56 ”修剪 片 体 特征 2 


注意 : 选取 目标 体 时 ， 单 击 图 2.56 所 示 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 


刀 后 


\ 


图 2.57 定义 边界 对 象 
Step4. 创建 图 2.58 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 菜 单 各 N=> 
一 ET 和合 令 ， 单 击 加 | 控 钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 2.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 国生 宇 半 量 的 下 拉 列 表 中 选择 是 选项 。 在 配 绅 区域 的 别 请 下 拉 列 表 
中 选择 国 因 国光 项， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 150， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 
| 确定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 
说 明 : 直线 与 水 平 轴线 共 线 。 


| 3000 


MC 
| 150.0 | 
图 2.58 拉 伸 特征 1 图 2.59 截面 草图 


Step5. 创建 图 2.60 所 示 的 修 前 片 体 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 而 而 可 一 > 于 于 一 > 
QIEEEIRED 命令 ， 寺 了 到 图 2.60a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 拉 伸 特征 1 
为 边界 对 象 。 在 区 一 区 域 中 选中 国营 熏 单 选项 , 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 [确定 必 < 包 ， 
完成 修剪 特征 3 的 创建 。 

注意 : 选取 目标 体 时 ， 单 击 图 2.60a 所 示 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 


刀 后 
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a) 修 檀 前 b) 修剪 后 


图 2.60 “修剪 片 体 特 征 3 
Step6. 创建 图 2.61 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 天 NO 一 和 [ET 
QI 命令， 选取 图 2.61a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 2.62 所 
示 的 边 链 为 边界 对 象 。 在 区 一 区 域 中 选择 加 强手 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 
[确定 六 钮 ， 完 成 修剪 特征 4 的 创建 。 


Ey 


图 2.61 修剪 片 体 特征 4 
注意 : 选取 目标 体 时 ， 单 击 图 2.61a 所 示 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 


b) 修剪 后 


图 2.62 定义 边界 对 象 


Step7. 创建 缝合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 和 N 一 > EI 一 > [| 命令 ， 
在 可 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 到 这 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 选 取 有 界 平面 为 目 


标 体 ， 选 取 其 余 所 有 片 体 为 工具 体 。 单 市 开瑞 定 上 按钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 。 
Task5. 创建 模具 型 芯 /型 腔 


Step1. 编辑 显示 和 隐藏 ,选择 下 拉 菜 单 罚 柱 区 ) ms | 显 示 和 隐 菩 0)... 
命令 ,在 系统 弹出 图 2.63 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 罩 后 的 + 按钮 ， 单 击 国 下 后 
的 = 按钮 。 单 击 星 甘 国 串 掖 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 生 NE 一 > EE 一 IE 命令 ， 
选取 图 2.64 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 2.64 所 示 的 零件 为 工具 体 。 在 村 要 区 域 中 选中 
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问 请 二 同 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 [ 癣 定 | 沪 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Step3. 拆 分 型 芯 /型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 环 加 > LE > 可 攻 命令, 


完成 型 蕊 /型 腔 的 拆 分 操作 隐藏 拆 分 面 )。 


也 、、、 -选取 此 工件 为 目标 体 
3、 -选取 此 零件 为 工具 体 


关闭 
2.63 “显示 和 隐藏 ”对 话 杠 2.64 定义 目标 体 和 工具 体 
选取 此 工件 为 拆 分 体 


人 NA -选取 此 片 体 


图 2.65 ”定义 拆 分 体 图 2.66 定义 拆 分 面 
Task6. 创建 模具 分 解 视图 


在 UG NX6.0 中 ， 管 第 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 中 的 “距离 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 ， 
移动 时 需 爷 将 工件 参数 移 除 ， 这 里 不 再 费 述 。 


实例 3 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (三) 


本 实例 将 通过 一 个 垃圾 桶 兰 的 模具 设计 ， 说 明 在 UG NX 6.0 中 设计 模具 的 一 般 过 程 ， 
通过 本 实例 的 学 习 后 ， 读 者 可 清楚 地 和 擎 握 模 具 设 计 的 原理 、 面 的 拆 分 方法 和 分 型 段 的 选择 


方法 。 图 3.1 所 示 为 该 模具 的 开 模 图 。 
De 一 型 腔 (cavity) 


-一 一 一 产品 模型 (handle) 


-I (core) 


A 


3.1 垃圾 桶 盖 的 模具 设计 


3.1 创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 Mold Wizard 进行 该 模具 设计 的 亮点 : 把 竖 直 的 面 在 特殊 位 置 拆 分 成 两 部 分 , 便于 
型 腔 和 型 芯 区 域 的 划分 ; 把 分 型 线 分 成 段 ， 便 于 采用 “ 拉 伸 ”的 方法 创建 分 型 面 。 

下 面 介绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 类 ， 系 统 弹 
出 “打开 部 件 文 件 ” 对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch03\disbin_cover.prt 文件 ， 单 击 [Eo | 
按钮 ， 加 载 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 的 下 拉 菜单 中 选择 国 四 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 i 
文本 框 中 输入 disbin_cover_ mold。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 畏 由 下拉 列表 中 选择 国 绰 ， 同 时 系 
统 会 自动 在 改 第 率 文本 框 里 写 入 1.005。 

Step5. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 单 击 开 柄 定 _| 校 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 
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Task2. 模具 坐标 系 


在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 甸 ， 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 
选择 国 ] 本 部 琵 强 单 选项 ， 单 击 _ 列 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 3.2 所 示 。 


ral 


全 
图 3.2 定义 模具 坐标 系 
Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 问 s 下 拉 菜 单 中 选择 国 填 是 训 先 项 ， 在 工装 法 下拉 菜 单 中 选 
择 国 事 晤 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 球 抽 区 域 的 国策 文本 框 中 输入 10， 在 对 文本 框 中 输入 80， 单 击 
| 确定 | 护 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 3.3 所 示 。 


Task4. 创建 拆 分 面 
Stage1. 创建 草图 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 天 上 OO = 和 ”和 命令， 系统 将 在 工作 区 
中 显示 出 原 模型 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 和 6 一 > 轩 世 于 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 加 一 > 有 ES 命令 . 

Step4. 绘制 截面 草图 。 选取 图 3.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 3.5 所 示 的 截面 草图 ， 
在 工作 区 中 单 击 “完成 草图 ”按钮 宫 寺 成 草图 . 


命令 ， 进 入 建 模 环境 。 


,选取 此 平面 


图 3.3 模具 工件 图 3.4 定义 草图 平面 


Stage2. 创建 直线 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 手下 于 吧 一 省 于 于 于 


本 曲线 ”对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “ 基 
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Step2. 在 “基本 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 直 线 ” 按钮 大， 在 戎 末 到 下 拉 列 表 中 选择 [CO 才 
项 ， 创 建 图 3.6 所 示 的 直线 。 


图 3.6 创建 直线 

Stage3. 创建 引用 几何 体 特征 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 EDEN 
， 弹 出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 的 潍 豆 下 拉 列 表 中 选择 Bal 

Step3. 定义 引用 几何 体 。 选 取 已 创建 好 的 草图 和 直线 为 变换 对 象 。 

Step4. 定义 镜像 平面 。 在 萝 熏 平面 下拉 列表 中 选取 回 选项 。 

Step5. 单 击 攻 玛 定 | 入 钮 ， 完 成 图 3.7 所 示 的 引用 几何 体 的 创建 。 


必 


3.7 创建 引用 几何 体 特 征 


Stage4. 创建 拆 分 面 1 


Step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 面 拆 分 ”对 
话 框 。 

Step2. 定义 拆 分 对 象 1。 选 取 图 3.8 所 示 的 面 为 拆 分 面 对 象 。 

Step3. 定义 拆 分 曲线 。 选 取 图 3.9 所 示 的 曲线 为 拆 分 曲线 。 

Step4. 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 市 SS 术 钮 ， 完 成 面 的 拆 分 。 
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『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


选取 这 两 个 面 < 


和 


选取 这 些 曲线 < -J 
N 


3.9 ”定义 拆 分 曲线 
Stage5. 创建 拆 分 面 2 
Stepl. 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 选中 必 被 等 射 度 厂 拆 分 复 选 框 。 
Step2. 定义 拆 分 对 象 2。 选 取 图 3.10 所 示 的 面 。 


选取 此 面 、 


图 3.10 选取 拆 分 对 象 2 
Step3. 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 jj 钮 ， 完 成 面 的 拆 分 。 


Stage6. 创建 拆 分 面 3 
可 参见 Stage4、Stage5 的 创建 方法 ， 拆 分 对 面 的 面 。 
Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


step1. 选择 下 拉 菜 单 症 SO 一 ”EEC 命令， 系统 将 在 工作 区 
中 显示 出 模具 组 件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 扣 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 3.11 所 示 。 单 击 晴 定 Bx 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 
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Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 国 可 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选中 
三 内 部 环 三 苍 型 过 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step5. 在“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 爵 缚 渤 项 卡 ， 然 后 单 市 本 二 扩 包 . 

Step6， 定义 型 腔 和 型 芯 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 的 攻 E 王 区 域 选 中 
站 | 要 要 区 王 面 有 复 选 框 ， 同 时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 里 区 域 中 选择 四 要 区 王 由 单 沈 项 ， 单 击 
启用 | 按钮 ， 系 统 自 动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 医 二 区 国 显示 为 
“0”， 创 建 结 果 如 图 3.12 所 示 。 

Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 | 可 消 必 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


型 芯 区 域 、 /型 腔 区 域 


3.12 创建 后 的 型 已 /型 腔 区 域 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 必 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 事 二 区 域 中 选中 国 国 旦 E 吏 复 选 枉 和 加 国王 8 绞 复 选 杠 ， 
单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 
型 线 如 图 3.13 所 示 。 


图 3.13 ”分 型 线 
Stage3. 定义 分 型 段 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 分 型 线 ” 按 钮 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 编 术 过 息 刘 条 | 拉 钮 ， 系 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 编辑 过 渡 对 象 。 选 取 图 3.14 所 示 的 圆 弧 以 及 与 其 对 称 的 圆 弧 作 为 过 渡 对 象 ， 然 
后 单 市 |_ 确定 | 近 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 线 ” 对 话 框 。 单 击 攻 壕 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管 


县 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 
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理 器 ”对 话 框 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 


图 3.14 定义 分 型 段 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 荐 略 文 本 框 中 输入 值 100， 
单 击 世 汗 世 二 和 核 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3， 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 量 央 单 选 项 , 单 击 二 。 拉 人 方向。 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 杠 。 在 要 下 拉 列 表 中 选取 革 哇 汪 先 项 ， 单 市 [确定 上 x 包 ， 
系统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 。 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 图 3.15 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 时 提单 选项 ， 单 击 一 按 申 方向 。” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “矢量” 对话 杠 。 在 杰 @ 下 拉 列 表 中 选取 攻 古 中 先 项 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 系 
统 返 回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 。 单 市 确定 肝 钮 ， 完 成 图 3.16 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 


3.15 拉 伸 1 3.16 拉 伸 2 


Step5. 创建 拉 伸 3。 在 “分 型 面 ”对 话 框 选择 四 暗 央 单 选项 ， 单 击 一 按 伸 方向 ”_ 榨 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 天 要 下 拉 列 表 中 选取 轩 于 加 先 项 ， 单 市 [确定 皮包， 
系统 返回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 。 单 击 [_ 确 定安 钮 ， 完 成 图 3.17 所 示 的 拉 伸 3。 

Step6. 创建 拉 伸 4。 在 “分 型 面 ”对 话 框 选择 回 旺 硬 单 选项 ， 单 击 二 拉 伸 方向 按 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 可 8 下 拉 列 表 中 选择 国 0 引 先 项 ， 单 市 [确定 皮包， 
系统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 。 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 3.18 所 示 
的 拉 伸 4。 
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了 上 一 


图 3.17 拉 伸 3 图 3.18 拉 伸 4 


ou 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 上 编 缉 务 &E | 六 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 3.19 所 示 的 圆 台 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 
选中 国 请 到 区 域 下 的 加 有 3 尖 可 单 选项 ， 然 后 单 击 编 术 主要 过 | 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 3.19 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 近 钮 ， 结 
果 如 图 3.20 所 示 。 


选取 赔 弧 1 
选取 边线 1 


图 3.19 选取 过 度 对 象 和 主要 边 3.20 ”编辑 分 型 面 (一) 
说 明 : 图 3.19 所 示 的 圆 约 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 陶 . 
(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选 取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 束 如 图 3.21 所 示 。 
Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 
Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 Es 旨 ， 系 统 弹出 “定义 


型 腔 和 型 心 ”对 话 框 。 


图 3.21 编辑 分 型 面 〈 二 ) 
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Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 辐 本 区 域 下 的 5 国 于 国光 项 ， 单 击 
| 确定 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 _ 上 及 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 上 大 二 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 窗口 邮 a disbin cowver mold cavity O11. prt 命令 ， 系 统 显 示 型 
腔 零件 ， 如 图 3.22 所 示 。 

step5. 选择 下 拉 菜 单 国 5| 一 ”EECIEES 和 合生， 系统 显示 型 世 
零件 ， 如 图 3.23 所 示 。 


图 3.22 型 腔 零 件 图 3.23 ”型 芯 零 件 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 SO 一 IIEIEEIEIIOES 和 命令， 在 装配 导航 器 中 
将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 创建 爆炸 图 。 选择 下 拉 菜 单 欧 BE 一 ET 一 于 守 
弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 上 列 守 x 包 ， 

(3) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 装 可 四 mp EE 一 > ET 命令 ， 
选取 图 3.24 所 示 的 型 腔 元 件 。 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 ， 选 择 户 管 到 和 浊 单 选项 ， 选 取 Z 
轴 为 移动 方向 ， 在 虹 离 文本 框 中 输入 值 150， 结 果 如 图 3.25 所 示 。 


命令 ， 系 统 


_ -选取 此 元 件 


“SS 
图 3.24 定义 移动 对 象 图 3.25 移动 型 腔 

step2. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 革 8 一 加 一 E 量 命 
令 ， 选取 图 3.26 所 示 的 产品 模型 元 件 。 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 ， 选 择 包 区 到 双 芝 单 选项 ， 
选取 Z 轴 为 移动 方向 ， 在 坚 岛 文本 框 中 输入 值 75， 结 果 如 图 3.27 所 示 。 


31, ， 
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_ 选取 此 元 件 ™Y 


图 3.26 ”选取 移动 对 象 图 3.27 移动 产品 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 辐 meij” 医 二 二 下 革 二 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


3.2 ”创建 万 法 二 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 建 模 环境 下 进行 该 模具 的 设计 , 与 在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 的 思想 是 一 样 
的 ， 同 样 也 需要 对 产品 模型 上 的 某 些 面 进行 拆 分 ， 不 同 的 是 ， 在 建 模 环境 下 创建 分 型 面 ， 
要 采用 “ 拉 伸 ”、“ 桥 接 ” 和 “网 格 曲面 ”等 方法 来 完成 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 
掌握 分 型 面 的 桥接 和 修补 方法 。 

下 面 介 绍 该 模具 在 建 模 环境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 设置 收缩 率 


Step1. 打开 文件 。 打开 D:\ug6.6\work\ch03\disbin_cover.prt 文件 ， 单 击 区 4 馈 ， 
进入 建 模 环境 。 

说 明 : 在 本 例 中 ， 坐 标 系 的 位 置 正 好 位 于 产品 的 中 心 ， 不 需要 对 坐标 系 进 行 移动 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 太 加 到 富 i 一 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 | 问 型 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 . 

Step4. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 选 择 零件 为 缩放 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 点 定义 在 零件 
的 中 心 位 置 。 

Step5. 定义 缩放 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 出入 图 | 区域 的 芍 匀 文本 框 中 输入 
数值 1.006。 

Step6. 单 击 [ 兢 定 | 六 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task2. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 芍 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 


ET 一 > IE 命令， 系统 
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草图 平面 ， 单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 3.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 跑 完成 刘 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方 向 。 在 虑 指定 委 量 的 下 拉 列 表 中 选择 辟 选 项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 根 币 区 域 的 牌 加 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 , 并 在 其 下 的 路 襄 文 本 框 中 输入 值 -30; 在 居 村 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项, 并 在 其 下 的 全 本 
文本 框 中 输入 值 100; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 定义 布尔 运算 。 在 让 负 区 域 的 家 下拉 列表 中 选择 国 玫 ， 其 他 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

Step7. 单 击 [_ 懈 定 jj 钮 ， 完 成 模具 工件 的 创建 ， 如 图 3.29 所 示 隐藏 工件 )。 


图 3.28 ”截面 草图 
Task3. 创建 分 型 面 


Stage1. 创建 拉 伸 面 


Step1. 隐藏 模具 工件 , 选择 下 拉 菜 单 畏 和 外 一 > EN 一 > E 嘲 
选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 。 单 击 志 确定 | 护 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 拉 伸 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 一 > EDIT 一 > 多 于 于 人， 
选择 图 3.30 所 示 的 边线 为 拉 伸 对 象 ， 在 党 指定 笑 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 堂 选项， 在 限制 区 域 
的 天 而 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 寓 文本 框 中 输入 值 0; 在 匡 束 | 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 , 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 100; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 是 痛 定 | 扩 似 ， 
完成 图 3.31 所 示 的 拉 伸 面 1 的 创建 。 


选取 此 边线 
AT is FF 


”创建 此 面 


图 3.30 定义 拉 伸 边线 图 3.31 拉 伸 面 1 


Step3. 创建 拉 伸 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 mm BO 于 一 > ET 命令， 
选择 图 3.32 所 示 的 边线 为 拉 伸 对 象 ， 在 央 指 定 条 量 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 在 限制 区 域 的 下 
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下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0 在 喜 素 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
并 在 其 下 的 王 面 文本 框 中 输入 值 100, 单 击 上 确定 | 六 钮 ,完成 图 3.33 所 示 的 拉 伸 面 2 的 创建 。 


图 3.32 定义 拉 伸 边线 图 3.33 拉 伸 面 2 


Step4. 创建 拉 伸 面 3。 选 择 下 拉 菜 单 醒 NS 一 > ET 一 > ES 
选择 图 3.34 所 示 的 边线 为 拉 伸 对 象 ， 在 恩 旺 妆 国 下 拉 列 表 中 选择 墨 选项 ， 在 配 各 区 域 的 加 
下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 轿 革 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 
并 在 其 下 的 茵 要 文本 框 中 输入 值 100. 单 击 上 确定 | 掖 钮 ,完成 图 3.35 所 示 的 拉 伸 面 3 的 创建 。 


_ -选取 此 边线 


图 3.35 拉 伸 面 3 

Step5. 创建 拉 伸 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 居 后 和 jp” ED 一 > ET 命令， 
选择 图 3.36 所 示 的 边 为 拉 伸 对 象 ， 在 里 工 定 笑 量 的 下 拉 列 表 中 选择 吾 选 项 ， 在 限制 多 域 的 至 虹 
下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 100。 单 击 [确定 | 护 钮 ,完成 图 3.37 所 示 的 拉 伸 面 4 的 创建 。 
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、、 创建 此 面 
图 3.37 拉 伸 面 4 
人 


Step6. 创建 拉 伸 面 5。 oti > EY > TE + 
选取 图 3.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 弟 指 定 舌 量 下 拉 列 表 中 
选择 虎 选项 ; emi 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 轿 泣 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ， 并 在 其 下 的 十 查 文本 框 中 输入 值 100。 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 图 3.40 所 示 的 拉 伸 面 5 的 创建 。 

说 明 : 在 绘制 草图 时 ， 可 使 用 投影 命令 ， 为 了 显示 得 更 加 清楚 ， 可 将 拉 伸 面 4 和 拉 伸 
面 1 隐藏 。 


选取 此 书面 


图 3.39 ”截面 草图 
Step7. 创建 引用 几何 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > E333 区 
厅 相 EE 全 今 ， 在 弹出 的 “引用 几何 体 ”对 话 框 雪 于 下 拉 列 表 中 选择 世人 ; 
拉 伸 面 2、 拉 伸 面 3 和 拉 伸 面 5 为 镜像 对 象 ; 在 吴 要 画 下 拉 列 表 中 选取 当选 项 ; 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 图 3.41 所 示 的 引用 几何 体 的 创建 。 


变换 特征 


图 3.40 ”创建 拉 伸 面 5 图 3.41 创建 引用 几何 体 特征 
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Stage2. 创建 网 格 曲面 


Stepl. 创建 桥接 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 大 SI) 一 > 本 EH 
下 医 命令 ， 选 取 图 3.42 所 示 的 边 为 桥接 的 对 象 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 ， 单 击 
| 确定 此 钮 ， 完 成 桥接 曲线 的 创建 ， 如 图 3.43 所 示 。 


选取 这 两 条 边 2。 全 创建 此 曲线 、 
了 N 
~< 


图 3.42 定义 桥接 对 象 图 3.43 ”创建 桥接 曲线 1 
Step2. 参见 Step1 的 方法 创建 图 3.44 所 示 的 桥接 曲线 。 


线 东 的 曲线 E) 四 人 


桥接 曲线 3 、、 


» -本 接 且 我 2 


图 3.44 创建 其 他 桥接 曲线 


Step3. 创建 网 格 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 = 用 
SEE 命令， 选取 图 3.45 所 示 的 主 曲线 和 交叉 曲线 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 
框 中 单 击 [_ 确定 | 人 六 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 1 的 创建 ， 如 图 3.46 所 示 。 

Step4. 创建 其 余 网 格 曲面 。 参 见 Step3 的 创建 方法 ， 创 建 图 3.47 所 示 的 其 余 网 格 曲面 。 


交叉 曲线 2 


图 3.45 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 


网 格 曲 面 3 、、 


,7 网 格 曲 面 2 
“~ 创建 此 面 


网 格 曲面 4、、 


图 3.46 创建 网 格 曲 面 1 图 3.47 创建 其 余 网 格 曲 面 
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Stage3. 创建 抽取 特征 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 省 加 一 攻 二 一 命令 ,在 “抽取 ” 
对 话 框 的 本 要 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 医 劲 强 区 域 中 选中 四 | 天 万 而 吨 到 复 选 框 ， 在 
概要 区 域 中 选中 [加 国生 于 当前 柯 柯 要 河 复 选 枉 和 公克 先生 的 | 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 定义 种 子 面 和 边界 面 。 选 取 几 3.48 所 示 的 面 为 种 子 面 ; 选取 图 3.49 所 示 的 面 为 
边界 面 。 单 击 [确定 上 控 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 


选取 此 面 、 、 


图 3.48 ”定义 种 子 面 


图 3.49 定义 边界 面 


Stage4. 修剪 片 体 


Step1. 修剪 片 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 A 久 = 只 
在 系统 弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 区 副 区 域 中 选择 回 策 一 单 选项 ， 选 取 图 3.50 所 示 的 曲面 上 
的 一 点 为 目标 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 3.51 所 示 的 边界 对 象 。 单 击 上 确定 4 钮 ， 完 成 修 前 
特征 1 的 创建 ， 如 图 3.52 所 示 。 

注意 ; 选取 保持 点 位 置 不 同 ， 会 有 不 同 的 结果 . 


选取 此 位 置 、 


定义 这 两 个 面 ~ -= 


图 3.50 ”定义 保持 区 域 图 3.51 定义 边界 曲面 
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-网 


图 3.52 ”创建 修剪 片 体 1 
Step2. 修剪 片 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 加 mmj” [一 > 命令， 
在 系统 弹出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 工 感 区域 中 选择 信人 殿 持 单 选项 ， 选 取 图 3.53 所 示 的 曲面 上 
一 点 为 目标 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选取 图 3.54 所 示 的 边界 对 象 。 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 修剪 片 
体 2 的 创建 ， 如 图 3.55 所 示 。 


YY » 


图 3.53 ”定义 保持 区 域 图 3.54 定义 边界 曲面 


~ 
iene 


图 3.55 ”创建 修剪 片 体 2 
Step3. 修 筋 请 体 3。 人 参见 Step12 的 方式 创建 图 3.56 所 示 的 修 前 片 体 3。 


-~ 创建 此 面 


_ -创建 此 面 


图 3.56 ”创建 修剪 片 体 3 
Step4. 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 jp 医 EEII 一 [ES 命令 ， 
在 羔 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 B33 先 项 ， 选 取 图 3.57 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 其 余 的 片 
体 为 工具 体 。 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 的 创建 ，。 
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Task4. 创建 模具 型 心 /型 腔 

stepl. 编辑 显示 和 隐藏 .选择 下 拉 菜 单 本 国 > 到 一 > 区 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 加 后 的 + 按钮 。 单 击 二 六 乌 ， 完 
成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜单 本 5 一 > 于 一 > 百 | 上 5 
选取 图 3.58 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 在 总 轿 区 域 中 选中 同 | 寅 生 司 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 单 击 [_ 歼 定 内 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ， 


命令 ， 


“一 目标 体 


选取 此 面 、 


NREC 
AZ HZ 
图 3.57 定义 目标 体 图 3.58 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 拆 分 型 蕊 /型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 mmj 加 于 于 一 “人, 壕 
: Lg 
TD 


成 型 已/ 型 腔 的 拆 分 操作 (隐藏 拆 分 面 )。 


选取 此 工件 为 拆 分 体 


图 3.59 ”定义 拆 分 对 象 图 3.60 “定义 拆 分 面 


Task5. 创建 模具 分 解 视 图 
在 UG NX 6.0 中 ， 和 常常 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 中 的 “距离 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 ， 
移动 时 需 先 将 工件 参数 移 除 ， 这 里 不 再 北 述 。 


实例 4 用 两 种 方法 进行 模具 设计 《四 ) 


图 4.1 所 示 为 一 个 笔 帽 的 模型 ,在 设计 该 笔 帆 的 模 上 其 时 ， 如果 将 模 上 其 的 开 模 方 同 定义 为 
坚 耳 方 辐 ， 那 么 笔 帆 中 不 通 孔 的 轴线 方 回 束 与 开 模 方 同 牌 古 。 因 为 此 产品 不 能 直接 上 下 开 
模 ， 在 开 柑 之 前 必须 先 让 滑 块 移出 ， 才 能 顺利 地 开 柑 。 


4.1 笔 帆 的 模具 设计 


4.1 ”创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 Mold Wizard 进行 此 模具 设计 ， 了 巧妙 地 运用 了 “ 面 拆 分 ”中 的 “ 现 有 基准 平面 ” 功 
能 、“ 模 具 工 具 ” 中 的 “Edge patch” 功 能 和 “分 型 管理 ”中 的 “分 型 段 ” 功 能 等 。 通 过 本 
例 的 学 习 ， 读 者 能 清楚 地 掌握 这 些 功 能 的 使 用 方法 和 技巧 。 

下 面 介绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 此 ， 系 统 弹出 
“打开 部 件 文件 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch04\pen_cap.prt， 单 击 [Ej 包 ， 载 入 
模型 后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 厌 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 国 品 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 pen_cap_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 市 确定 | 护 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 
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Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 种 于 国 一 > 区 一 > 命令, 在 系 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 医生 由 单 先 项 ， 在 属 评 文本 框 中 输入 值 -90。 单 
击 蔬 博 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 鸭 | 
在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 于 单 选项 ， 单 击 避 用: 钮 。 然 后 在 “模具 CSYS” 
对 话 框 中 选择 同 冯 本 下 硬 单 选项 ， 同 时 选中 全 锁定 荆 位 置 复 选 枉 ， 单 击 旺 确定 | 按钮 ， 完 成 
模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 4.2 所 示 。 

Task3. 设置 收缩 率 

Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ”按钮 世 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显示 , 在 “缩放 体 ” 对 话 框 闻 的 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ; 在 HE 了 区 域 的 岁 9 
文本 框 中 ， 输 入 收缩 率 1.006。 单 击 [ 确定 | 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 

Task4. 创建 模具 工件 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 |， 系统 弹 出 “工件 ” 
对 话 框 。 


Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 磋 开 下 拉 菜 单 中 选择 [gj 光 项 ， 在 亚 寺 党 下 拉 菜 单 中 先 
择 [ED 下 沈 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 攻 六 定 | 护 锯 。 


4.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 4.3 创建 后 的 工件 
Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 四 一 > 人 OLDEEEG 和 3 氏 全 仿 ， 示 统 
将 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ER 一 > [RE 命令 ， 进 入 到 建 模 环 境 中 。 

Step3. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 王 人 A = E32 
口 是 和 人 ， 丰 加 下 拉 列 表 中 选择 [区 囊 开 项 ， 在 硬 可 文本 框 中 输入 值 0 
单 击 [确定 | 控 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.4 所 示 。 

Step4. 创建 拆 分 和 面 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 工 具 ” 按 钮 | 下， 系统 弹出 “ 注 
塑 模 工具 ”工具 条 ， 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 守 ， 系 统 弹 出 “ 面 拆 分 ”对 话 框 。 
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_ - 基准 平面 


图 4.4 ”创建 基准 平 耐 
(2) 定义 面 拆 分 。 选 取 图 4.5 所 示 的 与 Step3 中 创建 的 基准 平面 相交 的 模型 外 表面 为 拆 
分 面 。 
(3) 定义 基准 平面 。 单 击 “ 选 择 基 准 平面 ”按钮 2， 在 本 二 素面 线 | 域 中 选择 
有 有 玖 本 淮 平 面 和 单 光 项， 选取 上 步 创 建 的 基准 平面 为 拆 分 面 参 照 而 。 
(4) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 ， 单 击 上 确定 上 x 钮 ， 系 统 返 回 至 上 一 级 “ 面 拆 分 ”对 话 框 ; 
再 次 单 击 上 确定 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


bee od el, od nd tn ed, je 


/ Ec 
拆 分 面 二 一 


图 4.5 定义 拆 分 面 

Task6. 填充 曲面 

vtep1. 创建 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 站 后 me” 直下 
选取 图 46 所 示 的 两 点 分 别 为 起 始点 和 终止 点 , 绘制 的 曲线 结果 如 图 4.6 所 示 , 单 市 虑 确定 | 信 
钮 ， 完 成 曲线 的 创建 。 

说 明 : 起 始点 和 终止 点 都 在 两 弧 线 的 交点 上 。 


me em。 mm mm 


终止 后 -一 | 


图 4.6 曲线 
Step2. 创建 轮廓 曲线 。 在 “模具 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 缘 补 片 ”按钮 和 ， 在 系统 弹 
出 的 “开始 遍历 ”对 话 框 中 取消 选中 鼎 二 评 泗 人 六 册 复 选 框 ， 选 择 图 4.7 所 示 的 边线 为 起 始 边 
线 ， 系 统 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 单 击 一 ”接受 和， 下 | 上 和 按钮 ， 选 
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取 图 4.8 所 示 的 面 的 轮廓 线 , 系统 将 自动 生成 图 4.8 所 示 的 片 体 曲面 , 然后 单 击 一 囊 沿 | 护 包 。 
说 明 : 在 任意 选取 第 一 条 轮 廊 线 时 ， 系 统 会 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 通 过 单 击 对 
话 框 中 的 接 党 和 下 | 此 企 按钮 完成 补 片 体 轮 廊 曲 线 的 选取 。， 


,人 广 体 曲面 


/ 


,~ 起 始 边 线 


图 4.7 起 始 曲线 图 4.8 片 体 曲面 


Task7. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 鲁 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 4.9 所 示 。 


CE : 


|， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 


图 4.9” 开 模 方 问 

Step3. 在 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 中 选择 四 本 二 宙 引 单 选项 ， 单 市 [确定 于 安 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 国 要 选项 不 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 取消 先 
中 三 内 部 环 、 三 劳 型 过 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 故 王 选项 卡 ， 然 后 单 击 
有 区 有关 加 按钮 ， 结 果 如 图 4.10 所 示 。 

Step6. 定义 型 已 区 域 和 型 腔 区 域 。 

(1) 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 的 司 昌 并 驱 出 区 域 中 选中 由 天 到 到 复 选 杠 ， 此 时 未 
知 面 区域 曲 面 加 亮 旺 示 ， 在 一 蜀 区 域 中 选择 须要 本 昌 单 渤 项 ， 单 击 记 用 | 按钮 ， 此 时 系 
统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 情 雪 喇 攻 而 显示 为 “10?”。 

(2) 选取 图 4.10a 所 示 的 面 ， 在 酉 区 域 中 选择 四 要 也 区 机 | 单 选项 ， 单 击 一 应用 上 馈 ， 
此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 。 
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(3) 选取 图 4.10b 所 示 的 面 , 在 杜 簿 区 域 中 选择 厦 5 天 区 殉国 单 选 项 , 单 击 上 可 用 | 近 钮 ， 
此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 。 

Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 [标清 必 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

说 明 : 笔 帽 内 壁 是 型 芯 ， 笔 由 外 表面 被 拆 分 线 分 成 两 部 分 ， 一 部 分 是 型 芯 和 笔 帆 内壁 


nis yy 


= 


诞 义 为 型 蕊 区 域 : 
~ 
/ ~ 
/ ”型 芯 区 域 、 > | 放大 图 
/ ~ ~ 


型 腔 区 域 ”证 号 


a) 型 腔 区 域 b) 型 芯 区 域 
图 4.10 设置 区 域 颜 色 


Stage2. 创建 分 型 线 


Step1. 选择 命令 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 锂 
弹出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 一 ”六 画 环 ” 扩 钮 ， 系 统 弹出 “开始 遍历 ”对 
话 框 。 

Step3. 选择 分 型 线 。 取 消 选中 四 本 开本 可 于 复 远 西 ， 先 选择 图 4.11 所 示 的 轮廓 边线 ， 
单 击 接受 和， 下 一 个 暗 径 按钮 ,完整 的 分 型 线 如 图 4.12 所 示 ， 单 市 [确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮廓 线 . 


器， | 此 时 系统 


粮 B、 -起 始 边线 


I 
bd 
7” | 


图 4.11 起 始 边 图 4.12 分 型 线 


Stage3. 定义 分 型 段 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 
对 话 框 。 


渭 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 
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Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 编 术 过 法 和 和 | 人 六 钮 ， 系 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 过 渡 对 象 。 选 取 图 4.13 所 示 的 4 个 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step4. 单 击 两 次 上 兢 定 | 溢 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


和 过 渡 弧 线 


图 4.13 ”设置 过 滤 弧 线 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 莉 可 文本 框 中 输入 值 80， 
单 击 二 世 建 污 全 加 按钮， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 于 央 单 选项 ， 单 南 一 控 伸 方向 。” 按 
钮 ， 在 可 下 拉 列 表 中 选取 攻 绒 吕 先 项， 结果 如 图 4.14 所 示 ， 单 击 两 次 [确定 | 按钮 ， 完 成 
图 4.15 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 ， 同 时 系统 返回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 。 


引导 线 & 


图 4.14 选取 拉 伸 方 癌 图 4.15 拉 伸 1 


Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 于 提单 选项 ， 单 击 一 控 伸 方向 ”_ 榨 
钮 ， 在 本 如 下 拉 列 表 中 选取 国 时 洁 先 项 ， 单 击 两 次 [确定 上 腔 钮 ， 完 成 图 4.16 所 示 的 拉 伸 2 
的 创建 ， 同 时 系统 返回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step5. 创建 拉 伸 3。 在 “分 型 面 ”对 话 框 选择 四 暗 央 单 选项 ， 单 击 一 按 利 方向 ” 按 
钮 ， 在 本 妇 下 拉 列 表 中 选取 思绪 沾 先 项 ， 单 市 两 次 [确定 目 钮 ， 完 成 图 4.17 所 示 的 拉 伸 3 
的 创建 ， 同 时 系统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 。 
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Step6. 创建 拉 伸 4。 在 “分 型 面 ”对 话 框 选择 四 是 击 单 选项 ， 单 击 -一 控 促 方向 ” 近 
钮 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选取 轩 卫 对 半 项 ,， 单 击 两 次 上 殉 定 x 包 ， 完 成 图 4.18 所 示 的 拉 伸 
4 的 创建 ， 同 时 系统 返回 至 “分 型 面 ”对 话 框 。 然 后 单 击 Le 消 4% 馈 ， 


EE 2 


图 4.16 拉 伸 2 图 4.17 拉 伸 3 


4.18 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 音 击 二 编 醋 务 & | 六 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 4.19 所 示 的 圆 弧 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 
选中 国良 到 区 域 下 的 加 二 5 梧 单 选 项 ， 然 后 单 击 编 要 主要 过 | 扩 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 4.19 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 | 确定 | 近 钮 ， 结 
果 如 图 4.20 所 示 。 


选取 圆 弧 1 
选取 边线 2 ， 
人 、 选取 边线 1 
\ 


图 4.19 ”选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 4.20 ”编辑 分 型 面 (一 ) 
说 明 : 图 4.19 所 示 的 圆 陶 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 弧 。 
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(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 柴 如 网 4.21 所 示 。 


图 4.21 编辑 分 型 面 〈 二 ) 
Stage5. 抽取 区 域 
Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “抽取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 要 可 区 域 中 选中 同 栈 到 复 选 框 ， 单 击 [ 硬 是 | 扩 钙 ， 
完成 创建 区 域 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旺 
和 型 腔 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 同一 区 域 下 的 加 国 渤 项 ， 单 击 
| 本 定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 _| 校 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 时 关 国力 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


， 系 统 弹 出 “型 心 


图 4.22 型 腔 零 件 图 4.23 ”型 芯 零 件 


Task8. 创建 滑 块 


Step1. 选择 窗口 , 选择 下 拉 菜 单 窗口 各 ) EY 1. pen cap_ mold core D32. prt 命令 ， 系统 将 在 
工作 区 中 显示 出 型 亿 工 作 零 件 。 


54 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 天 一 > ET 一 EE 人 ^， 
选取 图 4.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.25 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 图 4.25 所 示 的 点 为 
旋转 中 心 参照 。 在 眼 站 区 域 的 球 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 其 下 的 | 章 度 文本 框 中 输入 值 0。 
在 项 引 区 域 的 蒿 划 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 其 下 的 赔本 | 文本 框 中 输入 值 360。 单 市 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 

说 明 : 定义 草图 截面 时 ， 草 图 线 与 模型 突出 部 分 重合 ， 


- -旋转 参照 


图 4.24 草图 参照 图 4.2$ ”截面 草图 


Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EE 四 命令 ， 先 
取 图 4.26 所 示 的 特征 为 工具 体 。 选取 图 4.26 所 示 的 特征 为 目标 体 , 并 选中 加 加 疆 到 复 选 框 。 
单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step4. 将 滑 块 转 为 型 世子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 人 
话 框 空白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 轿 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 汪清 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
一 > 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 E 宇 守 华 四 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
普 革 名 古 ) 文本 框 中 输入 “pen_cap_slide.prt”， 单 击 | 信人 外 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 萎 王 村 掖 钮 ， 选 择 图 4.27 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
上 确定 > 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


_ - 目标 体 


- -选取 此 特征 


图 4.26 定义 工具 体 和 目标 体 图 4.27 型 蕊 子 零 件 


(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 本 定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step5. 隐藏 旋转 特征 。 单 击 “部 件 导航 器" 中 的 于 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器” 对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 就 EEC 9， 欠 后 选择 下 拉 菜 单 | 格 示 到 呈 > 富国 于 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 车 苦 国 尾 或 芝 列 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 
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[确定 4， 
Task9. 创建 模具 分 解 视图 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 上 OU 下 > EEE 全 今 ,切换 到 总 装 
配 文 件 窗 口 。 

Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 暑 本 而 一 > 国境 一 ”甘于 
系统 弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 上 x 馈 ， 

(2) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 装 妈 羽 ) 全 二 央 编辑 井 烽 图 (E).. 个 
选取 图 4.28 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 然 后 选择 回 梧 吧台 覃 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 方向 向 上 移动 
50mm， 单 击 是 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 4.29 所 示 。 


-选取 型 有 、、 于 


图 4.28 ”选取 移动 对 象 图 4.29 ”移动 后 


Step3. 移动 滑 块 。 选择 下 拉 菜 单 寺 外 下 一 > 本 区 ET 命令， 选取 
图 4.30 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 。 然后 选择 回 酸 天 讨 单 洗 项 , 将 滑 块 沿 X 方向 向 右 移动 -50mm， 


结果 如 图 4.31 所 示 。 
选取 滑 块 wo 
Ww 


图 4.30 ”选取 移动 对 象 图 4.31 移动 后 


Step4. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 二 国 于 > 村 王国 一 ESE 和 人 ^， 
选取 图 4.32 所 示 的 浇铸 件 为 移动 对 象 。 然 后 选择 名 若 动 旨 罚单 选项 ， 将 浇铸 件 沿 Z 方向 向 上 


移动 20mm， 结 果 如 图 4.33 所 示 。 


we -浇铸 件 
>» 


图 4.32 ”选取 移动 对 象 图 4.33 移动 后 
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Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 伯 加 esp 医 于 2 下 日 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


4.2 ”创建 万 法 二 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 

在 建 模 环境 下 进行 此 模具 设计 的 主要 思路 是 : 首先 ， 抽 取 产 品 的 内 部 曲面 (定义 滑 块 
区 域 ); 其 次 ， 用 “ 拉 伸 ”命令 拉 伸 抽取 片 体 的 边缘 ; 然后 ， 用 “缝合 ”命令 把 抽取 曲面 和 
拉 伸 曲面 缝合 成 一 张 完 整 的 面 ， 用 于 拆 分 滑 块 ; 最后， 用 “ 拉 伸 ”命令 创建 最 大 分 型 面 ， 
用 于 拆 分 上 模 和 下 模 。 

下 面 介绍 该 模具 在 建 模 环 境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch04\pen_cap.prt 文件 ， 单 击 上 | 扩 钮 ， ot 
入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 式 夯 一 [3 一 EY 
所 示 的 圆心 。 单 击 攻 斑 定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 放置 。 

Step3， 旋 转 坐 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 懈 式 硬 一 [3 一 四 | 匡 玉 于 今 ,在 未 统 弹 
出 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 回国 富生 单 选项 ， 在 部 敲 文本 框 中 输入 值 90。 单 击 
| 确定 | 控 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 ， 如 图 4.35 所 示 。 


命令 ,选取 图 4.34 


图 4.34 定义 坐标 放置 点 图 4.35 创建 模具 坐标 系 


Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 是 加 一 > IE 命令， 系统 弹出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 移动 对 象 对 象 。 选 择 零件 为 移动 对 象 ， 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “移动 
对 象 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 单 击 。 列 靶 人  _ 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 移动 对 象 点 。 选 取 坐 标 原点 为 移动 对 象 点 ， 系 统 弹出 “移动 对 象 ” 对 话 
框 (二 )。 

Step5. 定义 移动 对 象 比例 。 在 要 要 居 的 文本 框 中 输入 值 1.006， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 
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弹出 “移动 对 象 ” 对 话 框 (三 )。 
Step6， 单 击 上 确定 x 馈 ， 系 统 弹出 “移动 对 象 ” 对 话 框 (四)。 
Step7. 单 击 七 区 要 数 | 扩 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 ， 然 后 单 击 可 省 | 扩 钮 ， 关 闭 该 对 
话 框 。 


Task3. 创建 模具 工件 


设计 特征 只)+ 因 一 加 | 拉 昼 外 1.. 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 二 NIE) > 命令 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 蜀 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 
草图 平面 ， 单 市 确定 Bx 钮 ， 进 入 草图 环境 

Step3. 绘制 草图 (显示 坐标 系 )。 绘 制图 4.36 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 幢 完 成 草图 按 包 ， 
退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 刚 指 定 壬 时 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 司 选项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 硬 乔 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 
四 选项 ， 并 在 其 下 的 起 癌 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 上 确定 必 冯 馈 , 完 成 图 4.37 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 (隐藏 工件 和 基准 坐标 系 )。 


Es 
Py 
XC 


一 | 一 He 一 10.0 
图 4.36 截面 草图 图 4.37 模具 工件 


Task4. 创建 分 型 面 


Stage1. 定义 抽取 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 mej” 四 2 一 > 于 汪 国 命令， 系统 
弹出 “抽取 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “抽取 ”对 话 框 的 半 E 下 拉 列 表 中 选择 国 EB3 攻 选项 ， 在 设 辐 区域 中 选中 
|v 固定 于 当前 时 间 融 记 复 选 框 和 x 隐藏 原先 的 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 定义 种 子 面 。 选 取 图 4.38 所 示 的 面 为 种 子 面 。 

Step4. 定义 边界 面 。 选 取 图 4.39 所 示 的 面 为 边界 面 。 


Step5， 单 击 [ 柳 定 性 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 ， 如 图 4.40 所 示 。 
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加 具 


图 4.38 ”定义 种 子 曲面 图 4.39 定义 边界 面 


”选取 此 面 


图 4.40 ”创建 抽取 特征 
Stage2. 创建 拉 伸 特征 


Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 硬 NE) = 和 jp ET 一 狼人 
选取 图 4.41 所 示 的 片 体 边缘 为 拉 伸 对 象 ， 在 党 指 定 舌 量 的 下 拉 列 表 中 选择 闻 选 项 ， 在 限 抽 
区 域 的 弄 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 的 下 拉 列 表 中 
选择 圈 选 项 , 并 在 其 下 的 更 覃 文本 框 中 输入 值 30; 在 8 区 域 的 戎 到 到 下 拉 列 表 中 选择 回国 过 
项 ; 单 击 世 确定 | 掖 钮 ， 完 成 图 4.42 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


,6 : “BD 


图 4.41 定义 拉 伸 边界 图 4.42 创建 拉 伸 特征 1 

说 明 : 在 选取 边线 时 ,可 在 “选择 条 ”工具 条 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 证 于 
选项 ， 这 样 便于 选取 . 

Step2. 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 枯 NS 一 > [ED 
在 七 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 到 用 选 项 ， 寺 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 选 取 抽 取 特征 为 工 
具体 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 

Step3. 编辑 显示 和 隐藏 ,选择 下 拉 菜 单 编辑 旦 ) ms 辣 吕 示 和 隐藏 自 ]. 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 罚 后 的 + 按钮 和 国 强 后 的 -~ 按钮 。 单 
击 且 六 可 上 | 掖 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 〔 隐 藏 工件 )。 

Step4. 创建 拉 伸 特 征 2 〈 显 示 坐 标 系 )。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 g 一 > BE 到 于 一 > 
而 | 区 [而 理 生 人， 单 击 国术 钮 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.43 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 党 指定 壬 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 | 闻 选 项 。 在 眼 制 区 域 的 天 如 下 拉 列 表 中 选择 图 
项 ， 并 在 其 下 的 区 兽 文 本 框 中 输入 值 35。 单 击 攻 天 是 上 | 拉 钮 ， 完 成 图 4.44 所 示 的 拉 伸 特征 2 
的 创建 。 
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硬是 - | 
60 


图 4.43 截面 草图 图 4.44 创建 拉 伸 特征 2 


Task5. 创建 模具 型 芯 /型 腔 


Step1. 编辑 显示 和 隐藏 .选择 下 拉 菜 单 壤 四 一 > EN 一 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 图 后 的 + 按钮 。 单 击 ss 风 | 术 钮 ， 完 
成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜单 硬 W5 一 > ED 一 > 而 本 到 
选取 图 4.45 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 在 总 轿 区域 中 选中 同和 主 E 司 复 选 杠 ， 其 他 采用 系统 默 
认 设置 值 


有 命令， 


~- 选择 工件 为 拆 分 目标 


ae 


完成 型 芯 /型 腔 的 拆 分 操作 〔 隐 藏 拆 分 面 )。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 医 晴 而 > 国王 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 
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选取 此 工件 为 拆 分 体 


”选取 此 片 体 为 拆 分 面 


图 4.48 定义 拆 分 体 图 4.49 定义 拆 分 厂 体 


Task6. 创建 模具 分 解 视 图 


在 UG NX6.0 中 ， 管 第 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 中 的 “距离 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 ， 
移动 时 需 完 将 工件 参数 移 除 ， 这 里 不 再 资 述 。 


实例 5 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (五 ) 


在 图 5.1 所 示 的 模具 中 , 设计 模型 中 有 上 同 肋 , 在 上 下 开 模 时 , 此 凸 肪 区 域 将 成 为 倒 久 区 ， 
形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 先 将 滑 块 由 侧面 移出 ， 然 
后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 男 外 考虑 到 在 实际 生产 中 易于 磨损 的 结构 部 件 ， 所 
以 在 本 实例 中 还 设计 了 一 个 镶 件 ， 从 而 保证 在 磨损 后 便于 更 换 ， 本 例 将 分 别 采 用 在 Mold 
Wizard 环境 和 建 模 环境 中 进行 该 模具 的 设计 。 


5.1 市 滑 块 的 复杂 模具 设计 


5.1 创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 Mold Wizard 进行 此 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 定 义 型 腔 / 型 芯 区 域 面 ， 并 将 孔 
进行 修补 ; 其 次 ， 进 行 分 型 线 的 抽取 及 分 型 段 的 编辑 ; 再 次 ， 通 过 “ 拉 伸 ”方法 创建 分 型 
面 ， 并 完成 型 腔 / 型 芯 的 创建 ; 和 最后， 通过“ 拉 伸 ”和 “布尔 运算 ”命令 创建 滑 块 

下 面 介绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 有 具体 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Stepl. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 剧 |， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch05\front_cover.prt， 单 击 | 们 钮 ， 载 入 模 
型 ， 系统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 厌 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 站 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 IE 
文本 框 中 ， 输 入 front_cover_mold。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 中 单 击 世博 定 | 护 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 
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Task2. 模具 坐标 系 


step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 且 图 一 > 加 一 EIEEEEO 国 命令 ,在 系 
统 弹出 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 同 于 村 单 选项 ， 在 赔 要 文 本 框 中 输入 值 180， 
单 市 确定 | 拉 乌 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 5.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模 具 坐 标 系 。 在 注塑 模 向 导 工具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 赔 ， 在 “模具 
CSYS” 对 话 框 中 选中 国 关 品质 和 关 单 选项 ， 然 后 选中 克 辣 是 2 要 复 选 框 。 单 击 几 靖 定 | 交 急 ， 
完成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 5.3 所 示 。 


图 5.2 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 5.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显 示 ， 在 系统 弹出 的 “缩放 体 ” 对 话 框 的 可 下 拉 列 表 中 选择 时 半 项 ， 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 出 列国 区 域 的 掀 名 文本 框 中 输入 值 1.006。 

Step4. 单 击 上 确定 上 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 工 件 ”按钮 而， 系统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 闻 下 拉 菜 单 中 选择 国 囊 四 先 项 ， 在 豆 洁 | 下 拉 菜 单 中 选 
择 EEEEEE 匀 选项， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 其 定 亲 区域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 5.4 所 示 。 然 后 在 故 负 区 域 的 葬 恒 和 医科 后 的 文本 框 中 分 别 和 输入 
值 40 和 80。 单 击 _ 确定 | 按钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 5.5 所 示 。 


p49:=270.0 


5.4 ”截面 草图 
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Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 分 型 ”按钮 天， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 县 ， 系 统 弹出 “MPYV 初始 
化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 5.6 所 示 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 二 设置 区 域 颜色 | 近 
钮 ， 在 民 二 & 生 区 二 区 域 中 ， 选 中 辐 | 三 员 区 夭 轴 和 | 葡 双 直 面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 
区 域 面 加 亮 显示 ， 在 转 短 区 域 中 ， 选 择 回 甫 胡 霹 单 选项 ， 单 击 岂 度 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 
加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 接受 系统 默认 的 其 他 设置 值 , 单 击 上 到 测 | 扩 钮 ， 
关闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


5.5 创建 后 的 模具 工件 $.6” 开 模 方 疝 
Step4. 创建 曲面 补 片 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /删除 曲面 补 片 ” 按钮 加 
在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 束 护 康 太 法 区 域 中 选择 他 医 域 单 选项 ， 在 畦 三 环 襟 于 | 区域 中 选择 
已 二 部 环 过 绩 单 选项 ， 单 击 自动 迟 补 | 乌 ， 系统 自动 修补 ， 结 


果 如 图 5.7 所 示 。 单 市 电光 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


放大 图 


“~、 曲面 补 片 


图 5.7 创建 曲面 补 片 
Stage2. 抽取 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 
Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “抽取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 本 区 域 的 四 村 本 和 | 右 本 可 本 复 选 杠 ， 单 击 
确定 | 拉 钮 ， 抽 取 分 型 线 的 结果 如 图 5.8 所 示 ， 完 成 型 腔 /型 世 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 
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回 全 “分 型 过 理 磺 ” 对 话 框 。 


Stage3. 编辑 分 型 段 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 分 型 线 ” 按 钮 跟 
对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 半 击 电 天 语 计 这 对 之 针 | ， 条 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 编辑 过 渡 对 象 。 选 取 图 5.9 所 示 的 两 段 圆 弧 和 两 段 直线 作为 过 渡 对 象 。 然 后 单 击 
| 靖 定 | 科 钮 ， 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 世 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 
完成 分 型 段 的 定义 。 


， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 


图 $.8 创建 分 型 线 图 $.9 定义 过 渡 对 象 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请， 系统 弹出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 
Step2， 在 “创建 分 型 面 ” 对话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 值 100， 


单 市 负 ， 和 统 弹 出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 
step3， 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ” 对 话 柜 ， 选 择 由 丽 单 选项 ， 单 击 
拉 伸 方向 按钮 ， 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国有 国光 项 ， 单 击 上 二 二 | 


按钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 。 单 击 攻 斑 证 | 拉 钮 ， 完 成 图 5.10 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 国生 羡 单 选项 ， 单 击 
Pen 在 本 下拉 列表 中 选择 革 于 加 和 项 , 单 市 确定 
钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 面 ”对 话 框 ， 单 击 上 确定 上 控 钮 ， 完 成 图 5.11 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 


< < 


图 5.10 创建 拉 伸 1 图 5.11 创建 拉 伸 2 
Step5. 参照 Step4， 沿 国 方 向 创建 拉 伸 3， 结果 如 图 5.12 所 示 。 
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Step6. 参照 Stecp4， 沿 国富 方向 创建 拉 伸 4， 结果 如 图 5.13 所 示 。 


-= > 


图 5.12 ”创建 拉 伸 3 图 $.13 创建 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 UL 编 醋 务 &E | 六 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.14 所 示 的 圆 浙 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 
选中 国 到 区 域 下 的 四 I 本 再 加 单 选项 ， 然 后 单 市 一 生计 要 这 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 5.14 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 近 钮 ， 结 
果 如 图 5.15 所 示 。 


图 5.14 ”选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 5.15 编辑 分 型 面 (一 ) 
说 明 : 图 5.14 所 示 的 圆 陶 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 弧 。 
(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选 取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 果 如 图 5.16 所 示 。 


图 5.16 编辑 分 型 面 ( 二 ) 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 至 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 党 于 和 5 仁 | 区 域 下 的 宇 Bsb 


， 系 统 弹 出 “定义 


选项 ， 单 击 
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| 本 定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 接 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 三 美国 | 扩 钮 ， 关 闭 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 显示 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 天 B 国 一 [TI 四 命令 ， 显示 型 芯 堆 
件 ， 如 图 5.17 所 示 ; 选择 下 拉 荣 单 窗口 加 = a 二 如 从 今 ， 显 示 型 腔 零 
件 ， 如 图 5.18 所 示 。 


“7 


图 5.17 型 蕊 零件 图 5.18 ”型 腔 零 


Task6. 创建 滑 块 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本” 呈 = |[E7 命 今 ， 进 入 到 建 模 环 境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 就 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1. 选 择 下 拉 菜 单 量 KG 一 > ED 一 > [EEC 生生 个 
令 ， 选 取 图 5.19 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.20 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 
蜀 ， 在 醒 强 区域 的 量 请 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 强 文本 框 中 输入 值 0， 在 醒 台 区 
域 的 匿 划 下 拉 列 表 中 , 选择 ETEEE 辐 选项 ; 选取 图 5.21 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ; 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 图 5.22 所 示 的 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


下 


图 5.19 ”选取 草图 平面 


_ -选取 此 面 


图 5.21 拉 伸 终止 面 


Step3. 创建 拉 伸 特 征 2。 
(1) 选择 命 令 。 选择 下 拉 菜单 设计 特征 祷 ) 
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统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 截面 草图 。 
QD 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.23 所 示 的 型 腔 侧面 为 草图 平面 ， 单 击 弄 证 “| 和 包 。 


~ 创建 此 特征 
选择 此 面 


图 5.22 ” 拉 伸 特征 1 图 5.23 ”定义 草图 平面 
@) 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 和 入 EE mejp” EE 一 用 和合 
令 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.24 所 示 的 圆 为 投影 对 象 ， 单 市 是 | 抱负 
图 单 击 跑 元 成 半 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


选取 此 圆 ~ ~ 、_ 


图 5.24 草图 截面 
(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 有 ERE 国 的 下 拉 列表 中 选择 恩 计 项 。 
(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 醒 秋 区 域 的 看 请 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 画 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 力 术 区 域 的 要素 下 拉 列 表 中 选择 车 
取 图 5.25 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
(5) 单 击 [确定 | 钮 ， 完 成 图 5.26 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 5.25 拉 伸 终止 面 图 5.26 创建 拉 伸 特征 2 


Step4. 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 G 一 > EEEEITO 一 证 匡 囊 人 今 , 寺 取 
拉 伸 1 为 目标 体 ， 选取 拉 伸 2 为 工具 体 。 单 市 [确定 上 x 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step5. 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 => G3 一 > 请 舍 今 ， 过 取 
图 5.27 所 示 的 求 和 特征 为 目标 体 ; 选取 型 腔 为 工具 体 , 并 选中 同 本 到 到 复 选 框 . 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 5.28 所 示 。 
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“、 目标 体 


图 5.27 定义 目标 体 和 工具 体 图 5.28 创建 求 交 特征 


Step6. 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 医 晤 玫 弄 一 站 下 上 EEE 提 一 命令 ， 选 取 
型 腔 为 目标 体 ; 选取 求 交 得 到 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国画 3 开 到 揽 选 框 。 单 市 确定 拉锯， 
完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step7. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 在 “装配 导航 器 ”的 空白 处 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 ， 选 
择 葬 时 让 对 先 项 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 中 [ER ， 在 弹出 的 菜单 中 ， 选 择 
= 全 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 甩 寺 吉本 要 | 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
下 件 句 :文本 框 中 输入 “front_cover_mold_slide.prt”， 单 填 下 ”皮包 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 覆 要 可 掖 钮 ， 选 择 创建 的 求 交 特 征 ， 单 市 确定 > 
钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 


ee J 


(2) 单 击 装配 导航 器 中 的 福 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 村 于 宙 时 
Task7. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE jp 于 站 三) 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 草图 平面 。 选 取 图 5.29 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step3. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 第 训 完 成 草图 掖 钮 ， 系 统 返 
至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 出 区域 的 轿 重 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 | 旬 可 
文本 框 里 输入 0， 在 而 区 域 的 著 二 下拉 列表 中 选择 甘 开 和 辣 光 项， 然后 选取 图 5.31 所 示 的 
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平面 为 拉 伸 限制 面 。 


选取 此 平面 


’ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


’ 


图 5.29 ”选取 草图 平面 


图 5.30 ”截面 草图 
Step5， 单 击 _ 殉 定 | 亦 钮 ， 完 成 图 5.32 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


图 5.31 定义 拉 伸 限制 面 


图 5.32 ”定义 拉 伸 特征 
Stage2. 创建 求 交 特征 


选择 下 拉 菜 单 国 MY 一 > EE 到 


一 > 训导 到 可 量 舍 今 ， 远 取 图 5.33 所 示 的 特 
征 为 目标 体 ， 选 取 图 5.33 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 本 二 上 太阳 选 杠 。 单 击 上 确定 _ 上 | 
钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


Stage3. 创建 求 差 特征 


选择 下 拉 菜 单 国 R 加 | 一 >” 本 可 一 ES 全 合 仿 ， 选 取 图 5.34 所 示 的 特 


征 为 目标 体 ; 选取 图 5.34 所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 加 本 到 复 选 框 。 单 击 [确定 | 扩 争 ， 
完成 求 差 特征 的 创建 。 


图 $.33 ”创建 求 交 特征 


图 5.34 创建 求 差 特征 
Stage4. 将 锐 件 转化 为 型 腑 子 零件 


70 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


Step1. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 了 [ET ， 在 阐 出 的 菜单 中 选择 
| 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step2. 在“ 新建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 上 = 证 部 件 必 于 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 交尾 名 如 :文本 框 中 输入 “front_cover_mold_insert.prt”， 单 击 
| 敖包 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 展 ELEKSK 4 
择 图 5.34 所 示 的 特征 ， 单 击 [ 确 定 jj 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 红 柄 定安 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 


Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 取消 选中 国 丰 ET 天， 从 后 单 击 “部 件 导 
航 器 ”中 的 加 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 DI 国 B 于 . 
step2. 选择 下 拉 菜 单 靖 国 一 > 回国 BE 分 今 ， 示 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 该 对 话 框 的 奇 三 国 尾 或 区 别 文 木 框 中 输入 值 10， 单 市 上 确定 | 扩 钮 。 
Step3. 单 击 装配 导航 器 中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 口 [ET 


Stage6. 创建 固定 屿 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 四 人 ET 略 标 ， 在 弹出 的 快捷 壹 
单 中 选择 回国 到 ee 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 久 mm 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “草图 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@D 定义 草图 平面 。 选 取 图 5.35 所 示 的 锐 件 端面 为 草图 平面 ， ae 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 莱 单 国 AS 下 > EEEEEEETESE 
本 车 人 ， 示 统 弹出 “ 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 ， 选取 图 5.36 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ; 
在 咬 田 区域 的 下 村 文本 框 中 输入 值 2?， 单 市 |j 包 ， 

图 单 击 铝 圭 成 草图 拉 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


设计 特征 企 半 量 玫 nl 了 从 今 ， 未 统 弹 


“选取 此 平面 。 选取 此 曲线 


图 5.35 草图 平面 图 5.36 选取 偏 置 曲线 
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说 明 : 在 选取 偏 置 曲 线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 项， 然后 单 击 用 | 
按钮 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 恒 弟 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 画 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 硬 乔 区 域 的 匿 更 下 拉 列 表 中 选择 回 
选项 ， 并 在 其 下 的 址 本 文 本 框 中 输入 值 6， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 蜀 ， 其 他 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 时 珊 害 | 钮 ， 完 成 图 5.37 所 示 的 拉 人 特征 的 创建 

step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 且 RI 加 一 > 国富 和 本 一 部 ET 和 
令 , 选取 图 5.37 所 示 的 对 象 为 目标 体 ; 选取 图 5.37 所 示 的 固定 凸 台 为 工具 体 。 间 二 | 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 国定 同 台 装配 避 开 位 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 带 中 碳 击 由 IE 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国王 于 一 加 避 3 和 今 ， 图 形 区 显示 型 腔 组 件 并 将 其 设置 为 工作 
部 件 。 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 的 加权 可 下 拉 列 表 中 选择 
特征 为 工具 体 ， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 . 

说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 去 除 为 夺 加 ET | 季 镶 件 伟 茂 
起 来 ， 结 果 如 图 5.38 所 示 。 


有 过 项 ， 然 后 选取 求 和 的 


We 0g 训 目标 体 
图 5.37 创建 拉 伸 特征 和 求 和 特征 图 5.38 固定 凸 台 装 配 避 开 位 


Task8. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 = sa 和 则 周全 今 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转 
换 成 工作 部 件 。 

(2) 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 省 图 避 ) 本 | 新 建 炬 料 ih),，， 
统 弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 医 斑 定 i: 包 ， 

(3) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜单 医 Eg 一 > [ED 


命令 ， 系 
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选取 图 5.39a 所 示 的 滑 块 元件 ， 然 后 选择 他 移动 唱 则 单 选项 ， 沿 X 方向 向 上 移动 -130mm， 单 
击 _ 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 5.39b 所 示 。 

Step2. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单车 外 于 EE 和 一 > 和 人， 
选取 型 腔 为 移动 对 象 ,然后 选择 同村 到 可 单 选项 , 沿 Z 方向 向 上 移动 120mm,， 单 击 确 二 | 
按钮 ， 结 果 如 图 5.40 所 示 。 


ee z Ne 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.39 移动 滑 块 


Step3. 移动 镶 件 。 
参照 Step2， 将 滑 块 沿 Z 方 回 移动 120mm， 结 果 如 图 5.41 所 示 。 
Step4. 移动 型 心 。 


参照 Step2， 将 光 块 沿 Z 方 同 移动 -50mm， 结 来 如 图 5.42 所 示 。 


5.40 ”移动 型 腔 后 5.41 移动 锐 件 后 5.42 ”移动 型 心 后 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 吝 储 加 ee 3 二 浊 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


5.2 创建 万 法 二 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

在 建 模 环境 下 进行 此 模具 的 设计 思路 : 首先 ， 创 建 一 个 最 大 分 型 面 ， 用 实体 补 孔 ; 其 
次 ， 用 布尔 运算 的 方法 抽空 型 腔 和 型 腔 镶 件 ; 再 次 ， 用 最 大 分 型 面 将 工件 分 割 为 型 腔 和 型 
芯 两 部 分 ; 最 后 ， 用 拉 伸 特征 和 型 腔 进行 布尔 运算 来 创建 滑 块 部 分 。 

下 面 介绍 该 模具 在 建 模 环 境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 模具 坐标 


Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch05\front_cover.prt 文件 ， 单 击 上 | 扩 钮 ， 
进入 建 模 环境 。 
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Step2. 创建 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 宾 二 E> EE 一 人 介 今 ,在 示 统 
弹出 “CSYS” 的 对 话 框 殴 到 下 拉 列 表 中 选择 国 BC3S 生 选项 ， 选 取 图 5.43 所 示 的 面 。 
单 击 殉 定 内 钮 ， 完 成 坐标 系 的 放置 。 


- 选取 此 平面 


se i et i ed i et 


图 5.43 定义 放置 对 象 


Step3. 旋转 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 悍 式 男 一 > 四 一 > ET 命令 在 系统 弹 
出 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 加 富生 单 选项 ， 在 丽 国 文本 框 中 输入 值 180。 单 击 
[确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 ， 如 图 5.44 所 示 。 


图 5.44 定义 模具 坐标 系 
Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菏 单 防 抒 吧 | 一 > 于 人 
话 框 (一 )。 

Step2. 定义 变换 对 象 。 选择 产品 模型 为 变换 对 象 ， 单 市 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ” 
对 话 框 (二 )。 

Step3. 单 击 ER ”| 控 乌 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 变换 点 。 选 取 坐标 原 点 为 变换 点 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 〈 三 )，。 

Step5. 定义 变换 比例 。 在 殉 意 已 的 文本 框 中 输入 值 1.006， 单 市 [确定 | 控 钮 ， 系 统 弹出 
“变换 ”对 话 框 (四 )。 

Step6. 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 (五 )。 

Step7. 单 击 隐 要 并 | 控 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 ， 然 后 单 击 二 吏 道 上 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


Task3. 创建 模具 工件 


Stepl. 创建 基准 CSYS。 选 择 下 拉 菜 单 荐 NS 一 ”用 一 > EE 玫 焉 
命令 ， 在 系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 中 采用 默认 设置 值 ， 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 基准 
CSYS 的 创建 。 


R 令 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 
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Step2. 创建 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > 于 到 于 一 [ET 命令 ， 

单 击 国 按 钮 ,选取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 5.45 所 示 的 截面 草图 ; 不必 焉 二 王 
的 下 拉 列 表 中 选择 习 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 弄 冯 下 拉 列 表 中 选择 加 2 焉 

选项 ， 并 在 其 下 的 茵 要 文本 框 中 输入 值 60。 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 图 5.46 所 示 的 拉 伸 特征 
的 创建 。 


图 5.45 截面 草图 图 5.46 工件 
Task4. 实体 修补 


Step1. 隐藏 模具 工件 。 选择 下 拉 衣 单 咽 加 性 w= 区 BE 和 让 > EE 全 今 ， 
在 系统 弹出 的 “类 选择 ”对 话 框 中 ， 选 取 模 具 工件 为 隐藏 对 象 。 单 击 巧 斑 定 | 坟 钮 ， 完 成 模 
具 工 件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单独 入 > BE 一 > ET 和 命令， 
在 “选择 条 ”下 拉 列 表 中 选择 国 于 对 光 项 ， 然 后 选取 图 5.47 所 示 的 曲线 为 拉 伸 对 象 ， 在 
十 指定 条 量 ( 的 下 拉 列 表 中 选择 吊 先 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 下 暗 下 拉 列 表 中 选择 
国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 
下 要 文 木 框 中 输入 值 70， 单 击 上 确定 上 安 钮 ， 完 成 图 5.48 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


全 


-- 选取 此 曲线 


下 


图 5.47 ”定义 拉 伸 对 象 1 


Step3. 创建 拉 伸 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 和 jp ED 一 > 人， 
选取 图 5.49 所 示 的 曲线 为 拉 伸 对 象 ， 在 及 指定 壬 量 册 | 的 下 拉 列 表 中 选择 | 加 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 限制 区 域 的 屠 六 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项, 并 在 其 下 的 路 名 文本 框 中 输入 值 -2; 在 结束 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 70， 单 击 [ 确定 | 控 钮 ， 完 成 图 
5.50 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 偏 置 面 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 加 一 甘于 


命令 , 选取 图 5.51 所 示 的 面 为 要 偏 置 的 面 ; 然后 在 项 到 | 文本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 上 确定 
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钮 ， 完 成 侦 置 面 特征 的 创建 ， 如 图 5.52 所 示 。 


建 此 持 4 
ns -选取 此 曲线 


图 5.48 创建 拉 伸 特征 1 图 5.49 ”定义 拉 伸 对 象 2 


选取 此 面 、 、 


创建 此 特征 、 


~ 


图 5.50 ”创建 拉 伸 特征 2 图 5.51 定义 偏 置 面 


Step5. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 和 8) 一 ED 一 > 辐 攻 3 于 合作 ， 
选取 图 5.52 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 在 峰 加 区 域 中 选中 贱 丹 革 央 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 黑 


认 设 置 值 。 单 击 [ 殉 定 上 4 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ，。 


目标 体 ~ 、_ 


图 5.52 定义 目标 体 和 工具 体 


Step6. 显示 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 防 得 大 一 > EE 玫 于 于 一 > 
命令 ， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 罩 后 的 + 按钮 。 单 市 上 二 和 掖 钮 ， 完 成 
编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step7. 创建 蔡 换 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 =>》 本 瑟 是 于 一 上 丘 
命令 , 选取 图 5.53 所 示 的 目标 面 和 工具 面 。 单 击 攻 瑚 二 风 按钮 ， 完 成 替换 面 特征 1 的 创建 。 


选取 此 面 为 目标 面 ~ 、- 


图 5.53 ”定义 目标 面 和 工具 面 
Step8. 参见 Step7 的 方法 创建 图 5.54 所 示 的 符 换 面 特征 2。 
Step9. 创建 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 汪 全 ==> [REEDdL w 钊 芭 ; 
选取 图 5.55 所 示 的 边 为 拉 伸 对 象 ， 在 让 指定 条 量 册 | 的 下 拉 列 表 中 选择 下 选项 在 本 区 域 的 
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开瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 于 更 的 下 拉 列 表 中 选择 图 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -6， 在 配置 区 域 的 | 葛 置 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 
人 结束 ae 在 | 布 东 区 en 布尔 和 


5.54 创建 蔡 换 面 特征 2 5$.55 ”定义 拉 伸 对 象 3 
Step10. 参见 Step9 的 方法 创建 拉 伸 特 征 4， 如 网 5.56 所 示 。 


__- -创建 此 特征 


图 5.56 创建 拉 伸 特 征 4 
Task5. 创建 分 型 面 


step1. 创建 拉 伸 特征 1 (隐藏 工件 )。 选 择 下 拉 菜 单 本 5 一 > EEETEEE 
加 ES 命令， 单 击 蜀 拉 钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.57 所 示 的 截 
面 草图 ; 在 而 下 大 量 国 的 下 拉 列 表 中 ， 选择 说 选项 ; 在 限制 区 域 的 异 赠 下拉 列 表 中 选择 国 2 
选项 ， 并 在 其 下 的 赴 查 文本 框 中 输入 值 70。 单 市 [确定 | 按钮 ， 完 成 图 5.58 所 示 的 拉 伸 特征 
1 的 创建 。 


200.0 一 | 
400.0 “wy 、 创建 此 面 


图 5.57 截面 草图 图 5.58 ”创建 拉 伸 特征 1 
Step2. 创建 拉 仲 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 酬 NS 一 OD 一 > [ES 命令 ， 
选取 图 5.59 所 示 的 边 为 拉 伸 对 象 ， 在 六 腊 寺 时 加 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 项 各 区 域 的 
末 甬 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 是 班 文本 框 中 输入 值 0; 在 | 要素 | 的 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文本 框 中 输入 值 70， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 < 包 ， 
完成 图 5.60 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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” ”创建 此 特征 
’ 


放大 图 


图 5.59 ”定义 拉 伸 对 象 图 5.60 ”创建 拉 伸 特征 2 


Step3. 创建 修剪 片 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 于 于 一 > ET 
命令 ,在 系统 弹出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 四 桔 区 域 中 选择 辐 醉 本 单 选项 ， 选 取 图 5.61 所 示 的 
曲面 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 5.62 所 示 的 边界 对 象 。 单 击 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 
片 体 特征 的 创建 ， 如 图 5.63 所 示 。 


选取 此 面 和 


图 5.61 定义 修 竟 片 体 图 5.62 ”定义 修剪 边界 


图 5.63 创建 修剪 片 体 特征 


Step4. 创建 缝合 特征 。 选 择 下 拉 羔 单 持 六 EE) ep> 攻读 澜 癌 站 1 . ， 有 路 
在 医 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 畏 本 要 王选 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 为 
工具 体 。 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 


Task6. 创建 模具 型 芯 /型 腔 


Step1. 显示 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 辑 加 mm 和 ”所 下 和 一 一 > 辣 品 示 和 隐藏 0 
命令 ， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 图 后 的 + 按钮 。 单 击 性 匡 困 串 扩 钮 ， 完 成 
编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 本 到 ] 一 > ED 一 > 面 | 夺 下 3 
选取 图 5.64 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 在 要 要 区 域 中 选中 总 栈 二 加 复 选 框 ， 其 他 采用 系统 黑 
认 设 置 值 。 单 击 上 确定 Bx 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step3. 移 除 参 数 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 医 吕 加 | 一 > 国 EE3 


合 令 ， 
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统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 (一 )。 


(2) 定义 移 除 参数 的 对 象 。 选 取 图 5.65 所 示 的 特征 为 移 除 参数 的 对 象 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 玫 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 〈 二 )。 


> ~ 选取 这 两 个 特征 


图 5.64 定义 目标 体 和 工具 体 图 5.65 定义 移 除 参数 对 象 


图 5.66 定义 拆 分 工具 体 图 5.67 定义 拆 分 厂 体 


Task7. 创建 消 块 

Step1. 隐藏 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 蝙 辑 色 ) =——bp> GES p> EE 命令 
选取 型 芯 、 分 型 面 和 产品 为 隐藏 对 象 。 在 该 对 话 框 中 单 击 有 形 熏 咒 | 按钮 ， 完 成 隐藏 特征 
创建 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > ED 一 > IETETI 命 令 ， 
单 击 蜀 控 钮 ， 选 取 图 5.68 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.69 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 限制 多 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 
的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEE 先 项， 选取 图 5.70 所 示 的 面 为 延伸 的 对 象 。 单 击 上 确定 jj 馈 ， 
完成 图 5.71 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 (隐藏 此 特征 )。 


> 
、 


的 


图 5.69 截面 草图 
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- 创建 此 特征 


Ed 


图 5.70 ”定义 延伸 对 象 图 5.71 创建 拉 伸 特征 3 


Step3. 创建 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > EDIT 一 IE 命令 ， 
单 击 蜀 和 按钮 ， 选 取 图 5.68 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.72 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 限制 区 域 的 恒 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文 本 杠 中 输入 值 0， 在 结束 
的 下 拉 列 表 中 选择 可 对 先 项 ， 选 取 图 5.73 所 示 的 面 为 延伸 的 对 象 。 单 击 确 定 汉 馈 ， 


完成 图 5.74 所 示 的 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


- 基准 平面 


图 5.73 ”定义 延伸 对 象 图 $.74 创建 拉 伸 特征 4 


人 人 
命令 


Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 国 开 一 > | 闻 |EITI 
(取消 隐藏 拉 伸 特 征 3)， 选 取 拉 伸 特征 3 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 4 为 工具 体 。 单 击 [ 兢 定 上 
钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE jp EE 一 > 名 攻 于 和 人 ^， 
选取 图 5.75a 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 在 右 亚 区域 中 选中 同 | 重生 革 司 复 选 枉 ， 其 他 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 单 击 旺 到 是 性 < 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 ， 如 图 5.75b 所 示 。 


,一 目标 体 
a) 求 交 前 b) 求 交 后 
图 5.75 创建 求 交 特征 


step6. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > FE 一 丘 IEEEES 命 令 ， 选 取 
型 腔 为 目标 体 ， 选取 求 交 得 到 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 本 到 复 选 框 。 单 击 虑 列 定 4 馈 ， 
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完成 求 关 特征 的 创建 。 
Task8. 创建 模具 分 解 视图 


在 UG NX6.0 中 ， 掌 第 使 用 “变换 ”命令 中 的 “平移 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 ， 移动 


时 十 将 工件 和 滑 块 移 除 ， 这 里 不 再 资 述 。 


实例 6 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (六) 


图 6.1 所 示 为 塑 件 叶轮 的 模具 设计 , 该 模具 重点 介绍 产品 在 模具 中 的 开 模 方 同 设置 、 产 
品 在 模具 中 的 布局 、 模 架 和 标准 件 的 选用 、 流 道 在 模具 中 的 位 置 设 置 ， 以 及 顶 杆 的 顶 出 位 
置 设置 等 。 本 例 将 分 别 采 用 在 Mold Wizard 环境 和 建 模 环境 来 进行 该 模具 的 设计 。 


上 上 
p> a 
A 便 


b) 产品 方位 2 


~ - - 洲 注 系统 


- - 上 模 


顶 出 系统 ~ 


各 


c) ”Mold Wizard 环境 模具 d) ” 建 模 环境 模 
色 6.1 一 模 四 穴 模具 设计 


6.1 创建 方法 一 〈 在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 Mold Wizard 进行 此 模具 设计 的 主要 思路 : 首先 ， 进 行 产 品 的 布局 ， 定 义 型 腔 / 型 
蕊 区 域 面 ， 并 将 孔 进 行 修补 ; 其 次 ， 进 行 区 域 面 和 分 型 线 的 抽取 ; 再 次 ， 通 过 “ 拉 伸 ” 方 
法 创建 分 型 面 ， 并 完成 型 腔 / 型 芯 的 创建 ; 最 后 ， 加 载 模 架 及 标准 件 ， 完 成 浇注 系统 和 顶 出 
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系统 的 设计 。 
下 面 介 绍 该 模具 在 Mold Wizard 环境 下 进行 设计 的 具体 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 量 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch06\impeller.prt， 单 击 [ 下 | 术 馈 ， 载 入 模型 ， 系 
统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单 住 下 拉 菜 单 中 选择 国 四 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ems 
文本 框 中 ， 输 入 impeller_mold。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 单 击 上 兢 定 | 护 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 且 而 一 > 四 于 一 本 | 医 玉 全 作 , 在 系 
统 弹出 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 同 圭 加 胃 单 选项 ， 在 岂 著 文本 框 中 输入 值 180， 
单 击 开 确定 | 拉 钮 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 铝 ， 在 
“模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 本 到 引 单 选项 。 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 
果 如 图 6.2 所 示 。 


图 6.2 锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 
Stepl 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 回 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显 示 ， 在 系统 弹出 的 “缩放 体 ” 对 话 框 漠 开 下 拉 列 表 中 ， 选 择 E 晤 选项 
Step2， 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 出 列国 区 域 的 掀 铝 文本 框 中 输入 值 1.006。 
Step4. 单 击 上 确定 上 < 馈 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 
Task4. 创建 模具 工件 


step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “工件 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
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Step2. 在 “工件 ”对 话 框 淹 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 惠 电 引 先 项 ， 在 TH 法 | 的 下 拉 菜 单 中 
选择 EDj 光 项， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 区 于 王 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 6.3 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 磊 番 区域 的 医 一 和 莉 滞 后 的 文本 框 
中 分 别 输入 值 45 和 25。 单 击 世 形 完 | 护 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 6.4 所 示 。 


”OD 


图 6.3 ”截面 草图 图 6.4 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 创建 型 腔 布局 

step1. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加， 系统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 国 到 区 域 选 择 国 选项 和 辐 二 而 单 
选项 ， 在 [型 肥效 下 拉 列 表 中 选择 目 ， 并 在 第 -距离 和 第 = 距离 文本 框 中 输入 数值 15。 

Step3. 选取 X 轴 正 方向 的 箭头 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 6.5 所 示 的 布局 方向 箭头 ， 在 
台 洒 天 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 忆 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 国 量 有 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 6.6 所 示 ， 单 市 关闭 上 馈 . 


图 6.5 定义 型 腔 布 局 方 癌 图 6.6 ”型 腔 布局 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 
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|， 系 统 弹出 “MPYV 初始 
化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 6.7 所 示 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 
弹出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 市 ”设置 区 域 疗 色 | 
按钮 ， 设 置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 芯 区 域 。 在 革 斌 & 量 区 国 区 域 中 ， 选 中 殉 砍 双 芭 直面 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 
未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 杜 瑚 区 域 中 ， 选 择 回 是 EE 避 | 单 选 项 ， 单 击 王 庶 肝 | 扩 钮 ， 此 时 
系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 

(3) 接受 系统 默认 的 其 他 设置 ， 单 击 旺 到 湖 上 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “设计 区 域 ” 按 钮 轻 


开 模 方向 


ae 


6.7 ” 开 模 方 癌 


Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Step1. 自动 修补 破 孔 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 型 , 
在 系统 弹出 的 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 一 曼 细 国 区 域 中 ， 选 择 回 区 加 单 选项 ， 在 屋 二 十 妥 型 X 
域 中 选择 癌症 大 二 天主 单 选项 ， 单 击 自动 ki | 拉 钮 ， 系 统 自动 
修补 ， 结 果 如 图 6.8 所 示 。 单 击 旺 局 昌 中 控 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

说 明 : 通过 图 6.8 可 以 看 出 ， 利 用 自动 修补 的 方式 修补 玻 孔 ， 零 件 侧面 上 的 破 孔 未 被 修 
补 上 ， 此 时 则 需要 通过 于 动 的 方式 来 修补 这 些 破 孔 。 
四面 名 用 


” 
” 


a) 曲面 补 片 前 b) ”曲面 补 片 后 
图 6.8 创建 曲面 补 片 
Step2. 手动 修补 破 孔 。 
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(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 三 莹 加 而 过 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

(2) 创建 网 格 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 生 时 i> 命令 ， 
选取 图 6.9 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 然后 再 单 击 中 键 ,选取 
图 6.9 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 
曲面 的 创建 ， 如 图 6.9 所 示 。 


闷 格 曲面 各 量 。 | 通过 曲线 网 格 灿 )... 


6.9 创建 网 格 曲面 


(3) 创建 引用 几何 体 特征 。 

() 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 名 = Ea 二 引用 几何 体 8... 
系统 弹出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 参数 。 在 “引用 几何 体 ” 对 话 框 的 村 Eg 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 EE 到 交友. 
激活 引用 的 几 笨 体 “[x 域 的 曾 寺 过 对 委 Wo) ， 选择 上 一 步 创 建 的 网 格 曲 面 为 旋转 对 象 ， 激 活 网 二 币 S 区 
域 的 卓 指 过半 时， 在 其 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 激 活 划 指定 点 gj ， 选 择 图 6.10 所 示 的 点 ; 在 
测度 下 均 和 副本 数 瑟 |x 域 的 训 切 四 文 木 框 中 输入 24， 在 荐 贸 文本 框 中 输入 0， 在 导 二 可 文本 框 中 输 
入 14， 其 他 接受 系统 默认 设置 值 。 

@ 在 “引用 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 融 定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 6.11 所 示 。 


命令 . 


选取 此 点 


图 6.10 ”指定 点 图 6.11 创建 引用 几何 体 
(4) 将 曲面 转化 成 系统 识别 的 修补 面 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 分 型 ” 按 
钮 图 , 在 系统 弹出 “分 型 管理 器 ” 对话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 > 按钮 一 ,然后 在 “ 自 
动 修补 孔 ” 对 话 框 中 单 市 一 > 加 本 且 证 | 安 饲 ， 系统 弹出 “选择 片 体 ” 对 
话 框 , 选择 图 6.12 所 示 的 15 个 曲面 , 单 市 [确定 上 钮 . 单 市 旭光 乌 ,系统 返回 至 “分 
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型 管理 器 ”对 话 框 。 
Stage3. 抽取 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 王 区 域 的 四 本 可 和 罗 辐 本 型 轴 复 选 杠 ， 单 击 
| 梢 室 | 六 钮 ， 抽 取 分 型 线 结果 如 图 6.13 所 示 ; 完成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返回 

至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


人 
~ 分 型 线 


图 6.12 添加 现 有 曲面 图 6.13 ”创建 分 型 线 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 阐 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 碟 国 文本 框 中 输入 值 30， 
单 击 几 区 建 芝 型 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 有 界 平 面 。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 回国 曝 节 加 单 选 项 , 单 击 上 元 定 | 拉 钮 。 
系统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 6.14 所 示 。 


图 6.14 ”创建 分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 

Stepl. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 坚 
腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 


: ， 系统 弹出 6 定义 型 
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(2) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 轿 二 本 区 域 下 的 OPE 入, 单 击 且 十 
按钮 。 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 图 6.15 所 示 的 型 腔 零 件 ， 单 
击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 4 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 用 二 二 区 域 下 的 EE 于 
项 ， 单 击 [ 殉 定 _ 肝 灾 钮 。 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 图 6.16 所 示 


的 型 腔 零 件 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 蕊 本 是 | 扩 馈 ， 
Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 是 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 旺 莹 部 | 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


图 6.1$ 型 腔 零 件 图 6.16 型 芯 零 件 


Task7. 创建 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 害 吕 加 | = 本 于 介 今 ， 示 统 显 示 总 模型 。 

Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 -加 了 EEC 先 ] 贡 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 芍 芋 了 
命令 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 中， 系统 弹出 “ 模 架 管理 ”对 
话 框 。 

Step4. 选择 目录 和 类 型 。 在 力 事 下拉 列 表 中 选择 
选择 图 选项 。 

Step5. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 国 强 ， 在 标准 参数 区 域 
中 选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 6.17 所 示 。 

Step6. 在 “ 模 架 管理 ”对 话 框 中 单 击 确定 | 扩 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 6.18 所 示 。 

Step7. 移 除 模 架 中 无 用 的 结构 零 部 件 ， 如 图 6.19 所 示 。 

说 明 : 因为 此 模 架 较 小 ， 塑 件 精度 要 求 一 般 ， 所 以 模 架 中 的 顶 出 导向 机 构 在 此 可 以 移 
除 ， 导 向 机 构 完全 可 由 复位 杆 来 代替 。 


选项 ， 然 后 在 出 下 拉 列 表 中 
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目录 [Lim_ss "| TYPE [n=| 


GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 


人 DVI 


mold w = 250 
mold 1 = 250 
fix_open = 0.0 


We 了 | 
1ndex = lz525 
人 or = *、 AF hh 25 ™ 

BF h [二 -| ETYPE [o:m a 
es_TL ' 之 玫 Mold twpe 回回 用 
GTYPE "|1:on £ | es | 


shift el] scredy |4 ™ 


图 6.17 “ 模 架 管理 ”对 话 框 


图 6.18 ”加 载 后 的 模 架 图 6.19 移 除 部 分 零 部 件 
(1) 隐藏 模 架 中 的 部 分 零 部 件 ， 结 果 如 图 6.20 所 示 。 
(2) 选择 图 6.19 所 示 的 八 个 零件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 网 [EEE 王 
系统 弹出 的 “链接 警报 ”对 话 框 中 单 击 二 于 > 以 乌 ， 结 果 如 图 6.21 所 示 。 
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选择 这 八 个 零件 
5 
4 


图 6.20 ”隐藏 后 图 6.21 删除 零件 后 
(3) 双击 推 杆 固定 板 〈 图 6.22) ， 选 择 推 杆 固 定 板 中 的 四 个 孔 特 征 ( 图 6.22) 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 上 到 国 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 击 上 弄 定 | 按钮 ， 
结果 如 图 6.23 所 示 。 


人 


ae 


图 6.22 定义 删除 对 象 图 6.23 ”删除 孔 特 征 后 


(4) 隐藏 推 杆 固定 板 〈 图 6.24) ， 选 择 推 杆 固 定 板 中 的 四 个 孔 特 征 ( 图 6.24) 并 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 误区 省 于 合 仿 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 击 C 确 证 | 扩 钮 。 


注意 : 在 某 个 板 中 删除 特征 ， 要 将 此 板 设 定 为 工作 部 件 。 
(5) 隐藏 推 板 〈 图 6.23) ， 选 择 动 模 座 板 中 的 四 个 了 筷 特 征 〈( 图 6.25)〉 并 右 击 ， 在 弹出 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 击 上 确证 | 按钮 。 


Zt 


的 快捷 菜单 中 选择 关 ] 删除 血 ) 


选择 这 四 个 孔 特征 
= 二子 选择 这 四 个 孔 特 征 


Z/ 


¥/ 


双击 此 板 ne 
双击 此 板 


图 6.24 定义 删除 对 象 图 6.25 ”定义 删除 对 象 
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Step8. 创建 型 心 国定 是 台 。 
(1) 隐藏 模 染 中 的 部 分 零 部 件 ， 0 选择 图 6.26 所 示 的 型 必 零 件 并 碳 


击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 天 到 于 人 千 今 ， 此 时 条 统 将 型 芯 零 件 显示 在 屏 异 幕 中 。 


(2) 创建 图 6.27 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > EE 于 于 
LESET 合 令 , 选择 图 6.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 截面 ; 在 时时: 下拉 列 表 中 过 反 于 


选项 ; io 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 匿 笨 的 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距 衣 文本 框 中 输入 值 10。 在 击 儿 区 域 的 击 芝 下 拉 列 表 中 
选择 国 EB 下 先 项 ， 在 衣 区 域 的 刻下 拉 列 表 中 选择 国 I,， 在 姜文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 
| 确定 | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


右 击 此 型 蕊 
\ 


\ 


选取 此 边线 


1 


1 
1 
1 

1 
I 
I 


一 ! 


图 6.26 定义 显示 部 件 图 6.27” 拉 伸 特征 图 6.28 ”定义 拉 伸 截面 


大 单 窗口 各] == impeller mold top 11lB. prt 的 今 系 统 显 示 总 模型 


(3) 选择 下 拉 荣 
(4) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 久 ， 系 统 弹出 “装配 导航 


器 ”窗口 。 在 -加 有 ET 和 半 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 E 二 和 本 


命令 。 


Step9. 创建 型 蕊 避 开 槽 。 
(1) 显示 模 架 中 的 动 模板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 隐藏 模板 。 结 果 如 图 6.29 


所 示 。 
(2) 链接 面 到 动 模板 中 。 选 择 下 拉 菜 单 大 而 呈 一 和 EE 一 和 
相合 人， 在 系统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 基 型 下 拉 列 表 中 选择 


my, ee 画 囊 到 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 选择 图 6.29 所 示 的 12 个 面 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 面 的 链接 。 


二 选取 这 12 个 面 


图 6.29 定义 链接 面 
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(3) 创建 曲面 缝合 特 征 1。 隐 藏 型 芯 零 件 和 产品 零件 ， 结 果 如 图 6.30 所 示 ; 选择 下 拉 
荣 单 三 3 一 ED 一 > [| 命令 ， 在 国 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


选项 ; 选取 图 6.30 所 示 的 面 为 目标 片 体 , 选取 图 6.30 所 示 的 面 为 工具 片 体 。 单 击 [确定 
钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 


目标 片 体 、 


图 6.30 ”缝合 特征 1 
(4) 创建 曲面 缝合 特征 2、3 和 4。 参 照 步骤 (3) 完成 其 余 3 个 缝合 特征 的 创建 。 
(5) 显示 动 模板 。 


(6) 创建 图 6.31 所 示 的 修剪 体 特征 。 显 示 动 模板 ， 如 图 6.32 所 示 ; 选择 下 拉 菜 音 
EE]) jp [ET 一 > 本 下 下 


为 工具 面 ， 修 剪 方 和 网 如 图 6.32 所 示 。 


(7) 使 用 同样 的 方法 创建 其 余 3 个 修 攀 体 特征 。 
(8) 隐藏 缝合 的 厂 体 。 


分、 人 


命令 ， 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 选 取 曲 面 颖 合 特征 1 


图 6.31 创建 修剪 体 特征 图 6.32 定义 修 可 方 癌 


Step10. 创建 型 腔 固 定 凸 台 。 


(1) 在 四 包 国 BEEBEREWTE 竺 和 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国富 全， 
隐藏 模 架 中 的 部 分 零 部 件 ， 结 果 如 图 6.33 所 示 。 
(2) 选 择 图 633 所 示 的 型 腔 零 件 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 ET 


(3) 创建 图 6.34 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人) sp> EE 下 3 > 
加 中 拉 伸 (E) 路 


命令 , 选择 图 6.35 所 示 的 边线 为 拉 伸 截面 ; 在 畏 带 甘 加 下 拉 列 表 中 选择 引 洗 项 ， 
在 限制 多 域 的 尼 暗 下 拉 列 表 中 选择 图 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 葛 下拉 列 
表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 起 语文 本 框 中 输入 值 10。 在 喜 短 区 域 的 | 击 多 下 拉 列 表 中 选择 


命令 。 
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| 先 项， 在 叫 本 区 域 的 驯 醒 下拉 列 表 中 选择 国 罗 ， 在 其 吉文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 
| 确定 于 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 
右 击 此 型 腔 I 
\ 拉 伸 特征 
\ / I 
y 1 
1 
1 
1 
1 
1 
~] 
图 6.33 ”定义 显示 部 件 图 6.34” 拉 伸 特 征 图 6.35 ”定义 拉 伸 截面 


(4) 选择 下 拉 菜 单 居 硬 | 一 [IE 命令， 系统 显示 总 模型 。 

(5) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 在 -加 有 ET 和 半 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 [ET 辐 命令 . 

Step11. 创建 型 胸 避 开 槽 。 

(1) 显示 模 架 中 的 定 模板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 隐藏 模板 。 结 果 如 图 6.36 
所 示 。 

(2) 链接 面 到 定 模 板 中 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 mw EEET 

可 IE 命令， 在 系统 阐 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 要 可 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 ， 在 画 : 区 域 的 | 画 吉 下 拉 列 表 中 选择 
| 确定 | 过 钮 ， 完 成 面 的 链接 。 


图 6.36 ”定义 链接 面 


说 明 : 若 完 成 面 的 链接 后 ， 发 现 链接 的 结果 没有 显示 出 来 ， 可 在 部 件 导航 器 中 将 其 显 

(3) 创建 曲面 缝合 特征 1。 隐 藏 型 腔 零 件 ， 结 果 如 图 6.37 所 示 。 选 择 下 拉 菜单 

一 > [ES 命令 ， 在 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

选取 图 6.37 所 示 的 面 为 目标 片 体 , 选取 图 6.37 所 示 的 面 为 工具 片 体 。 单 击 形 定 | 必 钮 ， 完 
成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 
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图 6.37 颖 合 特征 1 


(4) 创建 曲面 颖 合 特征 2、3 和 4。 参 照 步 又 (3) 完成 其 余 3 个 缝合 特征 的 创建 。 

(5) 显示 动 模板 。 

(6) 创建 图 6.38 所 示 的 修剪 体 特征 。 显 示 定 模板 ， 如 图 6.39 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 
插入 EE】 一 > [EE 一 > IE 命令 ， 选 取 定 模板 为 目标 体 ， 选 取 曲 面 缝合 特征 1 
为 工具 面 ， 修 剪 方向 如 图 6.39 所 示 。 单 南 _ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 特 征 的 创建 。 

(7) 使 用 同样 的 方法 创建 其 余 3 个 修剪 体 特征 。 然 后 隐藏 缝合 的 片 体 。 


盘 头 方 同 
\ 


~ 


图 6.38 ”创建 修一 体 特征 图 6.39 定义 修 喜 方向 


Task8. 添加 标准 件 
Stage1. 加 载 定 位 图 


Step1. 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显示 出 来 。 

说 明 : 模 仁 的 显示 是 在 部 件 导 航 器 中 将 其 链接 体 显示 即 可 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ”按钮 喇 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 | 卓 录 下 拉 列 表 中 选择 国 轴 加 先 项 ， 然 后 在 从 类 下 拉 列 表 中 
选择 Locatine Rine Interchaneeable 让 

Step4. 在 又 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 WHEE 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 
BOTTOM C BORE 了 II 下 拉 pl 二 中 选择 国 选 项 , 

Step5. 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 定位 圈 的 添加 〈 图 6.40)。 

说 明 : 系统 在 加 载 定位 团 时 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 此 时 单 击 王 到 定 | 扩 包 ， 


Stage2. 创建 定位 圈 槽 
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Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “”， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 息 式 下 拉 列 表 中 选择 本 三 理 量 ， 在 7 芭 域 的 | 工具 尖 型 下 拉 列 表 中 选择 DE. 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 定 位 较为 工具 体 。 

Step4. 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 6.41 所 示 。 


图 6.40 ”定位 圈 图 6.41 创建 定位 权 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 浇 口 套 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 ERWTi 光 项 ; 
在 芝 闫 下拉 列表 中 选择 国 SE 下 先 项 , 在 EC 下 拉 列 表 中 选择 医 国 先 项; 在 SMG DIN 下 
拉 列 表 中 选择 园 选 项 ; 在 mpe rawem 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ; 在 下 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ; 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 攻 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 6.42 所 示 。 


图 6.42 ”加 载 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 权 
Step1. 隐藏 动 模 、 型 芯 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 6.43 所 示 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 汀 式 " 下 拉 列 表 中 选择 本 汪 EE 量 ， 在 TI 区 域 的 了 旧病 型 下拉 列表 中 选择 [CEE 
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Step3. 选取 目标 体 。 选 取 图 6.43 所 示 的 定 模 板 和 定 模 固 定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 
中 键 。 


目标 体 


图 6.43 ”隐藏 后 的 结果 


Step4. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 套 为 工具 体 。 
Step5， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 浇 口 套 槽 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐 藏 ， 结 果 如 图 6.44 所 示 。 


图 6.44 ” 定 模 固定 板 和 定 模 板 避 开 筷 
Task9. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 
Step1. 定义 模 架 的 显示 ， 结 果 如 图 6.45 所 示 。 


/ 引导 线 串 
& / 


图 6.45 ”定义 后 的 引导 线 串 
Step2. 在 “ 注 逆 模 具 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “ 流 道 设计 ”对 
话 框 。 
Step3. 定义 引导 线 串 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 本 三亚 区 域 中 选择 “定义 引导 线 串 ” 
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按钮 后 ; 在 感 咒 缠 区 域 中 选择 “草图 模式 ”按钮 | 区 ， 在 加 十 国策 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 先 项 ， 
在 圈 的 文本 框 中 输入 值 0， 按 Enter 键 确认 ; 在 国 的 文本 框 中 输入 值 80， 按 Enter 键 确认 ; 
eget 
义 ， 结 果 如 图 6.45 所 示 。 
Step4. 定义 流 道 通 道 。 在 坡 于 出 区 域 中 单 击 “ 创 建 流 道 截 面 ”按钮 同 ， 在 弹出 的 五 
下 拉 列 表 中 选择 蕊 选项 ; 在 流 道 直径 国文 本 框 中 输入 值 4， 并 按 回 车 键 确认 。 在 名 加 区 
域 中 选择 同村 本 单 选项 。 
Step5. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 6.46 所 示 。 


图 6.46 ”创建 分 流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 模 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 中 吉 下 拉 列 表 中 选择 本 可 于 时， 在 7 区 域 的 工 上 类 型 下 拉 列 表 中 选择 DCE. 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 流 道 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 6.47 所 示 。 


图 6.47 创建 分 流 道 
Stage3. 创建 浇 口 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 


则 按钮， 系统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 属性 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 压 加 区 域 中 选择 固 于 胖 先 项， 在 中 本 
区 域 中 选择 加 要 本 单 选项 ， 在 国 要 区 域 中 选择 国光 项 ;在 参数 列表 框 中 选择 国 于 先 项 ， 
在 国有 文本 框 中 输入 值 8， 并 按 回 车 键 确认 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 帮 变量 | 拉 钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 较 选 项 ， 选 取 图 6.48 所 示 的 圆 弧 1， 系 
统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 


二 pee 本 nl mh, jn, i 二 0 i ,se ti et, ,nd 


选取 此 圆 弧 3- -入 


图 6.48 ”定义 浇 口 位 置 

Step5. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 七 到 下 拉 列 表 中 选择 有 江河 夺 项 ， 在 后 克 
文本 框 中 输入 值 45， 然 后 单 击 [ 懈 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 硬 表 浊 串 扩 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

Step7. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 ， 选 取 图 6.48 所 示 的 圆 弧 2， 设 置 “ 矢 量 ” 
方 回 为 ， 角 度 值 为 225。 

Step8. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 ， 选 取 图 6.48 所 示 的 圆 弧 3， 设 置 “ 矢 量 ” 
方 同 为 ， 角 度 值 为 -45。 

Step9. 重复 上 面 的 操作 ， 设 置 相同 的 参数 ， 选 取 图 6.48 所 示 的 圆 弧 3， 设 置 “ 矢 量 ” 

3， 角度 值 为 135， 结 果 如 图 6.49 所 示 。 


Stage4. 创建 浇 口 槽 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 加 mej” EE 于 一 “EEE 
弹出 “AssemblyCut” 对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 6.50 所 示 的 四 个 型 已 为 目标 体 ， 然 后 单 击 忌 标 中 键 。 


命令 ， 系 统 
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图 6.49 ”创建 浇 口 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 四 个 浇 口 和 两 条 分 流 道 为 工具 体 。 
Step4、 单 击 蔬 确定 中 把 钮 ， 完 成 浇 口 模 的 创建 ，。 
说 明 : 观 宗 结果 时 ， 可 将 浇 口 和 分 流 首 隐藏， 结果 如 图 6.51 所 示 。 


目标 体 


NS 
1 


浅 口 槽 


图 6.50 定义 目标 体 图 6.51 创建 浇 口 槽 
Task10. 添加 顶 出 系统 
Stage1. 创建 项 杆 定位 直线 


Stepl. 创建 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 RS 一 > 于 一 忆 | ET 创建 
图 6.52 所 示 的 直线 (直线 的 端点 在 相应 的 临 边 中 点 上 )。 单 击 马 确定 | 扩 钮 ， 完 成 直线 的 
创建 。 


， 创建 此 直线 


图 6.52 ”直线 
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Step2. 创建 图 6.53 所 示 的 引用 几何 体 特征 。 


图 6.53 引用 几何 体 特 征 


| 引用 几 问 体 (3) 


(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单质 入 = Ea 
系统 弹出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参数 。 在 “引用 几何 体 ” 对 话 框 的 品 型 ;5 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 
激活 晤 用 的 0 采 伟 :区 域 的 曾 霹 昔 对 和 0 ， 选择 上 一 步 创建 的 直线 为 旋转 对 象 ， 激 活 忠 名 旺 区域 的 
省 朝 定 矢量 Wy ， 选择 图 6.54 所 示 的 圆 弧 ， 激 活 莫 指定 点 gj ， 选 择 图 6.54 所 示 圆 弧 的 圆心 点 ; 
在 湛 魔 臣 离 和 副 求 汝 三 区域 的 | 旬 度 | 文本 框 中 输入 72， 在 厦 襄 文本 框 中 输入 0， 在 副 $ 小 文本 框 中 
输入 4， 其 他 接受 系统 默认 设置 值 。 

(3) 在 “引用 几何 体 ” 对 话 框 中 ， 单 击 _ 懈 定 | 的 钮 。 


命令 . 


选择 此 圆 弧 
/ 


图 6.54 定义 旋转 轴 和 指定 点 
Stage2. 加 载 项 杆 01 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 夸 村 下 拉 列 表 中 选择 国生 和 项 
在 芝 类 下 拉 列 表 中 选择 国 国 和 于 先 项， 在 IGMs 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ， 在 [ED 下 
拉 列 表 中 选择 国 时 寺 项 ， 在 史 N06_TENGWH 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 到 TWEE 下拉 列表 中 选 
择 图 选项 。 
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Step3. 修改 顶 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 属 弹 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 国生 项 ,在 SNMD6JEN57i 这 木 框 中 输入 值 130, 并 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 开 确定 | 包 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 顶 杆 放置 位 置 。 在 “点 ” 对 话 框 的 问 型 (下拉 列表 中 选择 芭 国 早先 项 , 分别 
选择 前 面 创建 的 五 条 直线 中 点 为 顶 杆 放 置 位 置 。 完 成 项 杆 位 置 的 放置 后 ， 在 “点 ”对 话 框 
中 单 击 王 李 油 | 六 钮 。 

说 明 : 在 选取 直线 中 点 时 ， 只 需 单 击 接近 直线 中 间 的 位 置 即 可 ， 系 统 会 自动 捕捉 其 
中 点 。 

Step5. 完成 项 杆 放 置 位 置 ， 结 果 如 图 6.55 所 示 。 


图 6.55 ”加 载 后 的 项 杆 01 
Stage3. 修 勇 项 杆 01 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “修剪 模具 组 件 ” 按 钮 加， 系统 弹 
出 “ 修 前 模具 组 件 ”对 话 框 。 
加 的 所 有 项 杆 为 修剪 目标 体 。 

Step3. 在 “模具 修剪 管理 ”对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “消息 ”对 话 框 
单 击 [ 
结果 如 图 6.56 所 示 。 


修 太 后 的 顶 杆 


图 6.56 “修剪 后 的 顶 杆 


实例 6 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (六 ) 101 


Stage4. 创建 项 杆 定位 草图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信号 _——p 2 Ea 命令 , 选取 图 6.57 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 ， 单 击 户 证 | 外 ， 


选择 此 平面 


图 6.57 ”定义 草图 平面 
Step2. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.58 所 示 的 截面 草图 。 
Step3. 单 击 咒 完 咸 时 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


图 6.58 ”截面 草图 
Stage5. 加 载 项 杆 02 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 胶 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 EC 项 ， 
在 公关 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 到 选项 ， 在 tM 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 HMDGJDTR | 下 
拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 CNM006TENGH 下拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 到 DTYE 下 拉 列 表 中 选 
择 国 选 项 。 

Step3. 修改 顶 杆 尺寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 略 二 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 国生 先 项 ， 在 BEE 文本 框 中 输入 值 105， 并 按 回 车 键 确 认 ; 
单 击 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 项 杆 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 这 型 下 拉 列 表 中 选择 国 于 到 I 于 
选项 ， 分 别 选 择 前 面 草图 创建 的 四 个 圆 的 圆心 为 顶 杆 放置 位 置 。 完 成 顶 杆 位 置 的 放置 后 ， 
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在 “点 ”对 话 框 单 击 训 本 洪 四 | 尼 钮 。 结 果 如 图 6.59 所 示 (隐藏 草图 )。 
说 明 ， 在 选取 圆心 时 只 需 点 击 圆 弧 任意 位 置 即 可 ， 系 统 自 动 捕 提 其 圆心 ， 


顶 杆 
/ 


图 6.59 加载 后 的 顶 杆 
Stage6. 修剪 项 杆 02 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 前 模具 组 件 ”按钮 下， 系统 弹 
出 “ 修 前 模具 组 件 ” 对 话 框 。 
个 顶 杆 为 修剪 目标 体 。 
Step3.“ 模 具 修 前 管理 ”对 话 框 中 单 击 攻 博时 | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 
单 击 | 


Stage7. 创建 项 杆 腔 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 六 各 和 > 二 命令 ， 系 统 
弹出 “AssemblyCut” 对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 6.60 所 示 的 四 个 型 芯 、 动 模 固 定 板 和 推 板 固定 板 为 目标 体 ， 
然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 项 杆 《〈16 个 ) 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 

Step5. 显示 所 有 的 零 部 件 ， 结 果 如 图 6.61 所 示 。 


图 6.60 ”选取 目标 体 图 6.61 显示 所 有 零 部 件 
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6.2 创建 万 法 二 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 
在 建 模 环境 下 设计 此 模具 的 思路 : 首先 ， 确 定 产品 的 开 模 方向 ， 对 产品 进行 型 腔 布 局 ; 
其 次 ， 创 建 模具 分 型 面 和 浇注 系统 最后， 用 最 大 分 型 面 将 工件 分 割 为 型 腔 和 型 芯 两 部 分 
下 面 介绍 在 建 模 环境 下 设计 该 模具 的 具体 过 程 。 


Task1. 模具 坐标 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch06\impeller.prt 文件 ， 单 击 | 拉 馈 ， 进 
入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 惠 示 夯 一 > 四 一 ES 命 令 ， 在 系统 阐 
出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 公 + 下 轴 单 选项 ， 在 瘟 度 文本 框 中 输入 值 180。 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 ， 如 图 6.62 所 示 。 


图 6.62 定义 模具 坐标 系 


Task2. 设置 收缩 率 


Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 糖 拓 后 晴信 半 / 演 交 吕 ) 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 "类 型 | 下拉 列 表 中 选择 加 | 寺 项 . 

Step3. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 选 择 零件 为 缩放 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 点 定义 在 零件 
的 中 心 位 置 。 

Step4. 定义 缩放 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 谋 本 和 区 域 的 二 本 央 义 本 框 中 输入 
数值 1.006。 

Step5. 单 击 [机 定 上 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task3. 型 腔 布 局 


下 ES 


Step1. 创建 移动 对 象 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单 世 昌国 | ep EE[EEREIO 且 命令， 选择 雪 
件 模型 为 平移 对 象 ; 在 “移动 对 象 ”" 对 话 框 的 亚 呈 :区域 的 [IE 下 拉 列 表 中 选择 国 E 汪 , 在 “ 指 
矢量 ”的 | 政 恒 下 拉 列 表 中 选择 型 ， 在 厦 量 文本 框 中 输入 55。 在 本 二 区 域 中 选择 四 全 本 二 
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单 选项 ， 在 匡 机 天 本 于 上 木 框 中 输入 1， 在 国语 到] 文本 框 中 输入 1。 单 市 确定 | 信鸽， 
完成 零件 的 平移 ， 结 果 如 图 6.63 所 示 。 

Step2. 创建 移动 对 象 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 同 加 四 | 一 > 本 加 ET 分 今 ， 远 择 
所 有 零件 模型 (2 个 为 平移 对 象 ， 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 要 本 区 域 的 力 二 下 拉 列 表 中 
选择 节 本 归 ， 在 “指定 矢量 ”的 量 中 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 攻 本文 本 框 中 输入 55。 在 要 车 区 
域 中 选择 四 本 和 硬 | 站 选项 ， 在 轿 本 机 可 到] 广 木 框 中 输入 1， 在 国有 贡 到 文本 框 中 输入 1。 
单 市 [确定 月: 钮 ， 完 成 零件 的 平移 。 

Step3. 定义 坐标 原点 。 选择 下 拉 菜 单 下 二 一 > 区 一 二 | 故国 命令 ,在 系统 
弹出 “点 ”对 话 框 磊 国 区 域 的 贺 、 园 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 26.5、26.5 和 0。 单 击 [ 确 定 | 
按钮 ， 完 成 定义 坐标 原点 的 操作 ， 结 果 如 图 6.64 所 示 。 


图 6.63 ”移动 对 象 特征 1 图 6.64 定义 坐标 原点 


Task4. 创建 模具 工件 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 全 ) = 了 > 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 蜀 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 
草图 平面 ， 单 市 确定 必 : 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 6.65 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 出 指 定 血 时 下 拉 列 表 中 选择 是 选项。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 悼 赠 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ,并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 20; 在 同 束 | 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 -40， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 定义 布尔 运算 。 在 齐 力 区 域 的 画 芝 下 拉 列 表 中 选择 E 恒 ， 其 他 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

Step7. 单 击 攻 天 守 | 拉 钮 ， 完 成 图 6.66 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


设计 特 证 中 )* 本 加 | 拉 昼 外). 


时 全 今 ， 系统 
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图 6.65 截面 草图 图 6.66 工件 
Task5. 修补 破 孔 


Step1. 隐藏 模具 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 弓 后 下 1 w= 人 二 > 2 障 关 iH)... 
选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 。 单 击 [ 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 修补 侧 壁 破 孔 。 

(1) 创建 网 格 曲面 。 选择 下 拉 菜 单 狠 拓 是 格 曲 面 训 ) 帮 .二 通 过 曲线 网 格 出 ). 中 
选取 图 6.67 所 示 边 线 1 和 边线 2 为 主 曲线 , 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 单 击 中 键 后 , 选取 图 6.67 
所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 单 击 _ 确 定安 钮 ， 完 成 曲面 的 
创建 ， 如 图 6.67 所 示 。 


和 
和 线 3 ‘(TD 
~、 边线? | 


图 6.67 创建 网 格 曲 面 


“了 
边线 4 一 ”， 


Le El 


(2) 创建 引用 几何 体 特征 。 

gd 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 人 = Ea 
系统 弹出 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 参数 。 在 “引用 几何 体 ” 对 话 杠 的 并 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 革 EE 于 入世 . 
激活 引用 的 几 尊 体 “|x 域 的 类 选 反对 晶 W 间 ， 选择 上 一 步 创 建 的 网 格 曲 面 为 旋转 对 象 ， 激 活 风 转向 Sx 
域 的 贿 指 宇和 打量 吧 ， 选 择 图 6.68 所 示 的 圆 ， 激 活 甘 看 定点 加 | ， 选 择 图 6.68 所 示 的 点 ; 在 
毅 度 、 距 离 和 一 二 数 |x 域 的 角度 文本 框 中 输入 24， 在 距离 文本 框 中 输入 0， 在 副 丰 数 文 本 框 中 输 
入 14， 其 他 接受 系统 默认 设置 值 。 

@ 在 “引用 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 6.69 所 示 。 


Ea 个 今 . 
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WE iD 


TD 


on OO 


图 6.68 ”指定 矢量 和 点 图 6.69 创建 引用 几何 体 


Task6. 创建 分 型 面 


Step1. 创建 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 = Ei 计 到 有 一 > 时 到 抽 职 个 今 ， 
在 系统 弹出 “抽取 ”对 话 框 刚 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 虹 杜 区 域 中 选中 
癌 画 二 于 当前 时间 各 局 复 选 枉 和 加 而 咒 间 复 选 框 ， 选 取 图 6.70 所 示 的 17 个 面 为 抽取 对 象 。 单 击 
世博 定 jj 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 (隐藏 实体 零件 )。 

Step2. 创建 颖 合 特征 01。 选 择 下 拉 菜 单 捕 闪 后] ==> 县 三 三 1 
令 ， 在 束 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 本 要 国 先 项， 选取 图 6.71 所 示 的 面 为 目标 片 体 ， 选 取 图 
6.71 所 示 的 面 为 工具 片 体 。 单 击 星 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 01 的 创建 。 


选取 这 17 个 面 


图 6.70 Wt 图 6.71 缝合 特征 01 


step3, 创建 移动 对 象 特征 1 (隐藏 所 有 实体 )。 选 择 下 拉 菜 单 项 可 四 | 一 > 

7 仿 ， 选择 终 合 特征 01 为 平移 对 象 ; 在 “移动 对 象 " 对 话 框 的 强生 区 域 的 大 
下 拉 列 表 中 选择 世 本 3， 在 “指定 矢量 ”的 此 上 下 拉 列 表 中 选择 冉 ， 在 力 本 文本 框 中 输入 
55。 在 要 出 区 域 中 选择 四 要 本 i 在 匡 本 二 二 玉木 框 中 输入 1， 在 到 广 森 
框 中 输入 1。 单 击 _ 确定 | 妆 钮 ， 完 成 缝合 特征 01 的 平移 ， 结 果 如 图 6.72 所 示 。 

Step4. 创建 移动 对 象 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 转 各 加 | 一 EEEEEREI 人 合 售 ， 选 择 
图 6.72 所 示 的 两 个 片 体 为 平移 对 象 ， 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 要 本 区 域 的 国王 下 拉 列 表 中 
选择 思 可 归 ， 在 “指定 矢量 ”的 由 是 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 在 轿 本 文本 框 中 输入 55。 在 要 时 区 
域 中 选择 芝 复制 怕 先 的 全 在 距离 /角度 分 害 文本 框 中 输入 1; 在 非 冯 联 副 未 数 文本 框 中 输入 ] 。 
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单 击 开 确定 | 交 钮 ， 结 果 如 图 6.73 所 示 。 


区 
TB 
和 
XC 
xC 


图 6.72 ”移动 对 象 特征 1 图 6.73 ”移动 对 象 特征 2 


Step5. 创建 图 6.74 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 菜 单 
十 允 一 > FEED 一 > ET 命令 ， 单 击 吕 | 拉 钮 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 6.75 所 示 的 截面 草图 ， 在 党 指定 舌 量 的 下 拉 列 表 中 选择 -中选 项 。 在 限制 区 域 
的 天 玉 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 95， 在 器 束 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 二 本 文本 框 中 输入 值 -40。 单 击 上 确定 习 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 
(隐藏 坐标 系 )。 

说 明 : 直线 与 水 平 轴线 共 线 。 


135.5 | 
图 6.74 ” 拉 伸 特征 1 图 6.75 截面 草图 
Step6. 创建 图 6.76 所 示 的 修剪 片 体 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 生 全 = Ll 
命令 ， 选 取 图 6.77 所 示 的 面 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 6.77 所 示 的 
四 条 边线 为 边界 对 象 。 在 医 辐 区域 中 选中 合集 甘 | 单 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 
| 确定 上 乌 ， 完 成 修剪 片 体 特征 的 创建 。 
注意 : 选取 目标 体 时 ， 单 击 图 6.77 所 示 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 


© 
~、 二 - 
过 本 
图 6.76 ”修剪 片 体 特征 图 6.77 选取 目标 体 


ET = EE 


Step7. 创建 颖 合 特征 02。 选择 下 拉 菜 单 精 六 = 和 > 匡 辐 


108 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


在 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 对 先 项 ， 尘 取 图 6.78 所 示 的 面 为 目标 片 体 ， 选 取 图 6.78 
所 示 的 面 为 工具 片 体 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 02 的 创建 。 


工具 片 体 
目标 片 体 er, 
\ 1 


图 6.78 ”曲面 终 合 特征 02 
Task7. 创 建 浇注 系统 
Stage1. 创建 主流 道 


Step1. 编辑 显示 和 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单机 一 > EE 于 了 一 
IE 命令 ， 在 系统 阐 出 图 6.79 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 图 后 的 + 
按钮 和 A + 接合 emp 完成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 


CT 国 先 项， 在 了 ETG6E 芭 域 中 激活 
wee Dag 所 示 的 平面 1， 在 时 = 下面 | pe 选择 图 
6.80 所 示 的 平面 2。 单 击 [ 确 定 护 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


中 = 
中 = 
Ee 
中 cm 


六 
瑟 


图 6.79 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 图 6.80 ”定义 参考 平面 


Step3. 创建 回转 特征 (主流 道 )。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 ] 一 > [ET 一 > 
ET 命令， 单 击 蜀 掖 钮 ， 选 取 Step2 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.81 所 示 
的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.81 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 圈 可 区域 的 本 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项 ， 并 在 意 度 文本 框 输入 0， 在 中 点 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 意 度 文本 框 输 入 
360。 在 吉本 区 域 的 司 到 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 对 ， 单 市 确定 及 钮 ， 完 成 图 6.82 所 示 的 回转 特 
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征 〈 主 流 道 ) 的 创建 。 


流 道 
EH 
图 6.81 截面 草图 | 图 6.82 ”主流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 
Step1. 创建 回转 特征 〈 分 流 道 01)。 选 择 下 拉 菜 单 丁 六 全 | mm LE 汪汪 => 


IE 命令 ， 单 击 别 拉 钮 ， 选 取 XC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.83 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.83 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 力 事 区域 的 本 下拉 列表 中 选择 
加 先 项 ， 并 在 胡可 文本 框 输入 0， 在 要 要 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 般 要 文本 框 输入 180。 
在 天 村 区 域 的 而 吕 下 拉 列 表 中 选择 辆 4， 选取 主流 道 为 求 和 对 象 。 单 市 确定 | 扩 钮 ， 
完成 图 6.84 所 示 的 回转 特征 (分 流 道 01) 的 创建 。 


| i 
| HO 1 | 定 了 | 
| mm 全 证 
| 让 一 [一 分 流 道 01 
i : 一 
NE 及 
六 jn nt Et 
= = - 
| 
1 和 
6.83 ”截面 草图 6.84 ”分 流 道 01 


Step2， 创建 回转 特征 (分流 道 02 )。 和 选择 下 拉 菜 和 单 
人 设计 特 证 应) 大， | 回转 3 介 翁 ， 单 击 国 | 入 包 ， 选取 XC-YC 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 6.85 所 示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.85 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 
限制 区 域 的 玫 阁 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 , 在 梨 度 文本 框 输入 0,， 在 化 点 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
并 在 天 国文 本 框 输入 180, 然后 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 . 在 坝 观 区 域 的 硬 讲 下拉 列表 中 选择 国生 
选项 , 选取 主流 道 为 求 和 对 象 . 单 击 确定 | 拉 钮 , 完成 图 6.86 所 示 的 回转 特征 (分 流 道 02) 
的 创建 。 


Stage3. 创建 浇 口 


Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 名 me 上 上 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


从 令 ， 系 统 
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E> [HO 时 
' | 2 w 1 
a | 袋 OO! 
, 1 个 汪 、__)! 
放大 [下 II 
一 一 一 世 六 J 
' ge 
SS 
N 
选取 此 直线 
图 6.85 ”和 堆 面 草图 图 6.86 分流 道 02 


Step2， 定义 草图 平面 。 单 击 国 液 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XC-YC 基 
准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 6.87 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 完 成 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


图 6.87 截面 草图 

Step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 状 国 是 生硬 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 到 选项 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 限制 区 域 的 里 获 下 拉 列 表 中 选择 固 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 庄 束 | 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 1.5。 

Step6. 定义 布尔 运算 。 在 帝 各 区 域 的 而 钢 下 拉 列 表 中 选择 国 时 可 选项 ， 选 取 主 流 道 为 求 
和 对 象 。 

Step7. 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 图 6.88 所 示 的 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


图 6.88 ” 拉 伸 特征 1 
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Task8. 创建 模具 型 心 /型 腔 


Step1. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 村 NG 一 > 对 一 > 站 | 下 近 理 
选取 图 6.89 的 工件 为 目标 体 , 选取 图 6.89 的 五 个 零件 为 工具 体 ; 在 色 生 区域 中 选中 心 保持 工具 
复 选 框 ， 单 击 上 确定 上 馈 ， 完成 求 差 特 征 的 创建， 

a ee 


/型 腔 的 扩 分 操作 ww 


”选取 此 工件 为 目标 体 
选取 这 五 个 零件 
pl 


选取 此 工件 为 拆 分 体 


选取 此 万 体 为 折 分 面 


图 6.89 ”定义 目标 体 和 工具 体 图 6.90 ”定义 拆 分 体 和 拆 分 面 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 


在 UG NX6.0 中 ， 常 党 使 用 “移动 对 象 ” 命 令 中 的 “距离 ”命令 来 创建 模具 分 解 视 图 ， 
移动 时 需 先 将 工件 参数 移 除 ， 这 里 不 再 葡 述 


实例 7 用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (七) 


本 实例 将 介绍 图 7.1 所 示 的 船体 模具 设计 过 程 ， 从 产品 模型 的 外 形 上 可 以 看 出 ; 该 模具 
的 设计 是 比较 复杂 的 ， 其 中 包括 产品 模型 有 多 个 不 规则 的 破 孔 ， 在 设计 过 程 中 要 考 夸 将 间 
分 结构 做 成 镶 件 等 问题 ， 但 该 模具 的 大 致 设计 思路 还 是 与 前 面 介绍 的 设计 方法 相同 。 下 面 
将 通过 两 种 方法 来 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


a) ”产品 模型 一 -方位 1 b) “产品 模型 一 -方位 2 


c) ， 定 模 侧 状态 


e) ”装配 状态 


到 7.1 船体 的 模具 设计 
7.1 ”创建 方法 一 (在 Mold Wizard 环境 下 进行 模具 设计 ) 


万 法 简介 : 
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采用 Mold Wizard 进行 模具 设计 的 思路 主要 是 : 首先 ,对 产品 模型 上 存在 的 破 孔 进行 修 
补 ; 其 次 ， 设 定型 腔 和 型 芯 的 区 域 并 完成 分 型 面 的 创建 ; 然后 ， 完 成 模具 的 分 型 ， 并 添加 
标准 模 架 ; 最 后 ， 添 加 标准 零 部 件 ( 浇注 系统 、 冷 却 系统 、 顶 杆 、 拉 料 杆 及 复位 弹簧 等 )， 
完成 一 整套 的 模具 设计 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 系统 弹出 的 “应 用 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 按 钮 引 ， 在 系 
统 弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹出 “打开 部 件 文件 ” 
对 话 框 , 选择 D:\ug6.6\work\ch07\boat_top.prt， 单 击 下 ”| 校 包 ， 加 载 模型 , 系统 弹出 “人 初 
始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 国 趾 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 有 党 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Woms 
文本 框 中 ， 输 入 boat_top_mlod。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 丑 定 | 扩 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 由 RB 一 > 芝 于 一 ET 
命令 ， 在 系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 雪 可 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 对 ， 然 后 选取 图 7.2 所 示 的 
模型 表面 。 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 的 操作 。 

注意 : 在 选择 模型 表面 时 ， 要 确定 在 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 1 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 征 起 国 > 四 村 一 > 本 本 玉 对 今 , 在 示 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 加 轩 单 选项 ， 在 暗 要 文 本 框 中 输入 值 180。 单 
击 [确定 | 近 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 7.3 所 示 。 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 怪 ， 
在 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 同村 而 了 克 绰 单 选 项 。 单 击 懈 是 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 定义 。 


7.2 重 定 位 WCS 坐标 系 图 7.3 定义 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 
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模型 会 高 亮 显示 ， 在 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 | 型 型 下 拉 列 表 中 选择 加 选 项. 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 
Step3. 在 “缩放 体 ” 对 话 框 | 蔬 多 四 于 | 区域 的 芍 习 文本 框 中 输入 值 1.0055。 
Step4. 单 击 上 确定 导 灾 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “工件 ”按钮 号， 系统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 理 是 吉 先 项 ， 在 车 下 拉 菜 单 中 选 
选项 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 区 于 辐 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 而， 系统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 , 如 图 7.4 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 磊 翻 区 域 的 医 表 文本 框 中 输入 值 40， 
在 名 | 文本 框 中 输入 值 50。 

Step4. 单 击 [确定 Bx 钮 ， 完 成 模具 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 7.5 所 示 。 


Task5. 创建 型 腔 布 局 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 吓 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 布局 类 型 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 而 二 要 | 区域 选 择 
项 ， 在 “指定 矢量 ”的 国 | 站 下 拉 列 表 中 选择 用 

Step3. 平衡 布局 设置 。 在 下 区 布 局 识 置 |x 域 的 | 型 脸 数 下 拉 列 表 中 选择 图， 在 绪 E 襄 文 本 框 
中 输入 值 0。 

Step4. 单 击 国 痪 避 区 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step5， 在 戎 吕布 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 7.6 所 示 ， 单 击 上 关闭 | 六 钮 。 


择 


和 项 和 | 国 晤 加 单 先 


O 


图 7.4 修改 截面 草图 尺寸 图 7.5 创建 后 的 模具 工件 图 7.6 型 腔 布局 
Task6. 创建 曲面 补 片 


Step1. 创建 曲面 补 片 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 十 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 
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上 导 ” 本 由 条 

(2) 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 边 缘 补 片 ”按钮 下 ， 系 统 弹出 “开始 遍历 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 弹出 的 “开始 遍历 ”对 话 框 中 ， 取 消 选 中 旺 族 昌吉 复 选 框 。 

(4) 选取 图 7.7 所 示 的 边 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选 择 ” 对 话 框 ， 同 时 会 在 产品 模型 上 显 
示 出 下 一 个 路 径 。 


图 7.7 定义 补 片 边 


(5) 通过 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 中 的 按 当 按钮 和 
TW 竹 按钮 ,完成 图 7.8 所 示 的 边界 环 选取 。 

(6) 完成 边界 环 的 选取 后 ， 系 统 弹出 “添加 或 移 除 面 ”对 话 框 ， 同 时 显示 图 7.9 所 示 的 
补 户 面 。 


图 7.8 补 片 边界 环 图 7.9 定义 补 片面 


(7) 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 补 片 的 创建 ， 同 时 系统 返回 至 “开始 遍历 ”对 话 框 。 
Step2. 参照 Stepl 创建 图 7.10 所 示 的 六 个 曲面 补 片 ， 并 关闭 “开始 遍历 ”对 话 框 。 


图 7.10 创建 曲面 补 片 


Step3. 创建 补 破 孔 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 面 ”对话 框 。 选 取 图 7.11 所 示 的 模型 表面 为 补 破 孔 面 。 单 击 上 列 定 < 钮 ， 完 成 补 
破 孔 的 创建 。 

Step4. 参照 Step3 创建 图 7.12 所 示 的 两 个 补 破 孔 ， 并 关闭 “选择 面 ” 对 话 框 。 
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图 7.11 定义 补 破 孔 面 图 7.12 创建 补 破 孔 
Task7. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 恒 ， 系 统 弹 出 “MPYV 初 
始 化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 7.13 所 示 。 单 市 [确定 上 j 安 钮 ， 系 
统 弹出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 ， 单 击 玫 要 选 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选中 
[内 部 环 、[ 芝 型 进 和 [ 椒 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 ， 单 击 区 王选 项 卡 ， 在 区 王选 项 卡 中 单 击 
，。 ”设置 区 域 疗 色 按钮， 设置 区 域 颜 色 。 

Step5. 定义 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ” 对 话 框 中 ,在 属 琶 区 坝 中 洗 中 同 | 床 天 的 曾 区 
复 选 框 ， 同 时 未 定义 的 面 被 加 亮 ， 选取 图 7.14 所 示 的 面 ( 共 21 个 ， 和 包括 所 有 曲面 补 片 沿 Z 
轴 正 方向 以 上 的 未 知 区 域 )， 在 本 汪 区 域 中 选择 由 到 也 区 王 | 单 选项 ， 单 市 度 用 | 扩 钮 ， 系 统 
自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 。 


om 
Ww 


开 模 方向 ~ 
N 


图 7.13 ” 开 模 方 癌 图 7.14 定义 型 腔 区 域 
Step6. 定义 型 腔 区 域 。 选 取 其 余 24 个 未 定义 区 域 为 型 蕊 区 域 (所 有 曲面 补 片 沿 乙 轴 负 
方向 以 下 的 未 知 区 域 )， 在 一 和 区域 中 选择 加 天 革 区 | 单 选项 ， 单 击 了 放 用 | 近 钮 ， 设 置 完 型 
腔 / 型 心 颜色 ， 如 图 7.15 所 示 。 


ee -型 腔 区 域 
' -型 芯 区 域 


\ 


一 一 一 型 忆 区 霹 
型 腔 区 域 0 


| 


图 7.15 定义 型 蕊 /型 腔 区 域 
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Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 ， 单 击 且 要 油 | 掖 乌 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 


Stage2. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 亚 二 区 域 中 选中 国 硬 旦 E 吏 复 选 框 和 回国 是 5 到 王 复 选 框 ， 
单 击 上 确定 D> 钮 ， 完 成 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 
型 线 ， 如 图 7.16 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 

Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 剖 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 ， 接 受 系 统 默认 的 公差 值 ， 在 苞 恶 文本 框 中 输入 值 
60， 单 击 于 妆 弄 而 外 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 有 界 平面 。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 同 | 于 要 包 面 单 选项 , 单 市 确定 上 钮 。 
系统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 7.17 所 示 。 


EE 


图 7.16 分 型 线 图 7.17 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 爸 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 国 二 而 区 域 下 的 国史 远 项 ， 单 市 
| 本 定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 们 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 美国 | 灾 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 查看 型 腔 和 型 芯 。 选择 下 拉 菜 单 国 S 国 | 一 四 于 和 人, 示 
统 显 示 型 腔 工作 零件 ,如 图 7.18 所 示 。 选 择 下 拉 菜 单 国 I 一 [IO 
令 ， 系 统 显示 型 必 工 作 零 件 ， 如 图 7.19 所 示 。 


， 系 统 弹出 “ 定 
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> 歼 


图 7.18 ”型 腔 工 作 零 件 图 7.19 ”型 蕊 工作 零件 
Task8. 创建 型 腔 镶 件 


step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EOI 一 > [ET 命令， 系统 吕 
示 型 腔 工作 零件 。 

step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单一 于 一 > ETEEEIOD 一 > ES 命令 , 
单 击 蜀 控 钮 , 选取 图 7.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.21 所 示 的 截面 草图 ; 在 国美 一 
的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 轩 选项， 在 力 册 区域 的 颈 曙 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 项 ， 并 在 其 下 的 雷 本 文本 
框 中 输入 值 0; 在 线束 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -80; 其 他 
采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 [确定 按钮 ， 完 成 图 7.22 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


图 7.20 定义 草图 平面 图 7.21 截面 草图 图 7.22 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 > 攻 晤 于 对 一 ES 命令 ， 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特征 1 的 两 个 圆柱 为 工具 体 。 在 二 区 域 中 选中 四 加 二 有 而 复 先 
框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 瑞 定 | 扩 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 入 mej> EE 于 一 富 钙 于 个 八 ， 
选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 图 7.23 所 示 的 两 个 实体 为 工具 体 。 在 嗓音 区 域 中 选中 必 保持 工具 复 
选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 王 本 定 上肢 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 


色 7.23 定义 工具 体 


Step5. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单独 全 => 


ET 一 > ET 
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单 击 蜀 绞 钮 ,选取 图 7.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.24 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 细 美国 
的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 。 在 力 册 区 域 的 要因 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 医 泣 下 拉 列 表 中 选择 SEE 下 选项 ， 选 取 图 7.25 所 示 的 平面 为 直到 延伸 对 
象 。 在 荔 完 区 域 的 辆 璋 下 拉 列 表 中 选择 E 莹 国 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 攻 确定 | 六 钮 ， 
完成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


以 入 国 


Vs es es ls 


图 7.24 截面 草图 


放大 图 ， _ -选取 此 面 
一 一 -> 


图 7.25 定义 延伸 对 象 

Step6. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 人 mej>” EE 于 一 曾 | 攻 二 汪 间 
选取 型 腔 为 目标 体 ,选取 拉 伸 特征 2 为 工具 体 。 在 磊 国 区 域 中 选中 同 | 铺 王 间 复 先 杠 ， 
用 系统 默认 设置 值 。 单 击 开 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step7. 将 镶 件 转化 为 型 腔 的 子 零 件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 苏 选 项 不 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然后 在 弹出 的 荣 单 中 选择 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 加 了 RN 于 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
一 人 > 国 吾 到 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 音 击 下 ， 在 强 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 十 本 文本 框 中 输入 “boat_top_pin01.prt”， 单 市 区 | 拉 
钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 E SS | 交 馈 ， 选 择 
前 面 求 差 得 到 的 8 个 镶 件 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 。 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 网 创建 的 镶 件 。 

Step8. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -加 SERIES 重症 件 . 


他 采 


NS 
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(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 求 差 得 到 的 8 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 晤 对 国 => 
二 EE 和 人， 未 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 有 本村 驱 婴 |] 义 本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

注意 : 此 时 可 将 图 层 10 隐藏 . 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 冉 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 外 全 轩辕 什 。 

Step9. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 咒 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 -加 四 EE 于 于 纤 先 项 上 左 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 辐 介 今 ， 未 
统 显 示 镶 件 零 件 。 

Step10. 创建 固定 凸 台 。 

(1) 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 本 GO 一 加 于 于 一 > [ET 命令 ， 单 
击 恩 控 钮 ， 选 取 图 7.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 7.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 
帝 指 定 壬 量 的 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 在 限制 区 域 的 巴 阐 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 匡 率 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 确定 4 闪 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


0 放大 图 ,----， 
的 -国语 
此 面 为 草图 平面 全 a | 
/ SS Do 
图 7.26 定义 富 图 平面 图 7.27 截面 草图 


(2) 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 搬 入 加 一 > 医 晤 潼 于 一 > 你 | 性 有 天国 命令 ， 选 了 
图 7.28 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 单 市 S 吉 用 怕 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ，。 

(3) 参照 步骤 (2) 创建 其 余 7 个 求 和 特征 。 

Step11. 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 玄 任 到 me 和” 回国 到 辐 命 令 ， 保 存 零件 。 

Step12. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 35 Es ot top mold_ cavity 030. prt (TES SS 
示 型 腔 零 件 。 

Step13. 将 型 腔 转 换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 名， 系统 弹出 “装配 导航 
绒 ” 窗 口 。 在 加 十 和 例外 先 机 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 于 证 


命令 。 


Step14. 创建 镶 件 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 在 号 于 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 E 术 玉 量 选取 型 腔 雯 件 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 在 杜 量 区 域 的 
限 有 到 下 拉 列 表 中 选择 ， 选 取 8 个 镶 件 为 工具 体 。 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 镶 件 避 开 
模 的 创建 ， 如 图 7.29 所 示 。 
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| 
图 7.28 定义 目标 体 和 工具 体 图 7.29 人 馈 件 避 开 槽 


Step15. 保存 型 腔 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 生 四 > 同 | 国 结 团 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
Task9. 创建 型 芯 久 件 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 害 回 ==> 
型 芯 工 作 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 生 和 一 > BE 于 于 一 > IE 命令 ， 
选择 图 7.30 所 示 的 两 条 边 链 为 拉 伸 截面 ， 在 央 指 定 笑 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 加 选项 ， 在 眼 制 区 
域 的 清关 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 副 文本 框 中 输入 值 0; 在 软考 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ,选取 图 7.31 所 示 的 平面 为 直到 延伸 对 象 。 在 击 乱 区 域 的 让 贰 下 拉 列 表 中 选择 
EE 国 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 虹 确定 串 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


Sheep 从 人 >， 条 统 哟 直 


选择 此 平面 


图 7.30 定义 拉 伸 截面 图 7.31 定义 延伸 对 象 

Step3. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 NS 一 > 加 一 部 | 匡 下 可 国 命 令 ， 
选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 工具 体 。 在 有 大王 区 域 中 选中 辐 | 晤 二 了 司 复 选 枉 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step4. 将 镶 件 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 其 选项 不 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 

Er DECEE 
一 国 可 到 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 新建 级 ”对 话 框 中 ， 音 市 十 部 梓 帮 4 必 角 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 作 名 如 :文本 框 中 输入 “boat_top_pin02.prt”， 单 击 KR | 


在 弹出 的 菜单 中 选择 加 本 
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按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 上 UL 基 达 择 | 六 钮 ， 先 
择 前 面 求 差 得 到 的 2 个 镶 件 ， 单 市 确定 皮包 

(5) 单 击 “ 新 建 级别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 。 

Step5. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 咽 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -了 Et 人 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 求 差 得 到 的 两 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 BE  _=> 
EE 和 人， 未 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 赴 基 加 时 或 要 强 文本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

注意 : 此 时 可 将 图 层 10 隐藏 . 

(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 -中 EE 私人， 

Step6. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 -加 了 ER 玫 先 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 命令 ， 系 统 
显示 馈 件 零件 。 

Step7. 创建 固定 凸 合 。 

(1) 创建 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 遇 可 一 > 到 伸 在) 
击 恩 控 钮 ， 选 取 图 7.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 7.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 
着 指定 半 量 下 拉 列 表 中 选择 中选 项 ; 在 本 区 域 的 区 本 下 拉 踢 表 中 选择 回 寺 项 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 值 0， 在 冉 束 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 10; 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


本 
2 图 


图 7.32 定义 草图 平面 图 7.33 截面 草图 


(2) 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 手 六 国 = 医 加 玫 于 一 > 全 | 必用 合 令 ， 选 了 
图 7.34 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 单 击 电 记 用 | 旋钮， 完成 求 和 特征 的 创建 。 

(3) 参照 步 又 (2) 创建 另 一 个 求 和 特征 ， 并 关闭 “ 求 和 ”对 话 框 。 

Step8. 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 且 一 > CEEEE 国 命令 ， 保 存 零件 。 

Step9. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 EL boat_top_moLd_cors_032. 


心 零件 。 
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Step10. 将 型 芯 转 换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 | 回 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 轩 DIEEES 选项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IE 于 了 站 


会- 人 
合 令 。 


Step11. 创建 鳞 件 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 在 属 嫩 
区 域 的 下 拉 列 表 中 国 33 弄 , 渤 取 型 芯 零 件 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 。 在 王 是 :区域 的 开具 类 型 下 
拉 列 表 中 选择 有 ES， 选 取 两 个 镶 件 为 工具 体 。 单 击 攻 博时 | 拉 钮 ,完成 镶 件 避 开 覃 的 创建 ， 


如 图 7.35 所 示 。 
此 为 目标 体 ph 


此 为 工具 体 | 时 


图 7.34 定义 目标 体 和 工具 体 图 7.35 镶 件 避 开 槽 


Step12. 保存 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 半 四 mej 回国 到 辐 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
Task10. 创建 模 架 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 大 器 加 一 >”[ 了 7 命令， 系统 显示 总 
Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡号 ， 系 统 弹 出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 在 可 包 抽 ME 站 选项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 E 二 也 本 

Step3. 添加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹 出 “ 模 架 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 上 好 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 本 选项 , 在 交 型 的 下 拉 列 表 中 选择 回 先 项 , 在 长 宽大 小 
型 号 列表 中 选择 国 国 选项， 在 是 汪 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 亚 站 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 
中 4 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 睛 定 导 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 ， 如 图 7.36 所 示 。 


图 7.36 模 架 
Step4. 创建 型 腔 思 槽 。 在 “ 注 逆 模 同 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 中 ， 在 系 
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统 弹 出 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ”按钮 型 ， 在 改 下 拉 列 表 中 选择 固 先 项 ， 在 
要 到 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 。 单 市 [确定 上 x 钮 ， 完 成 型 腔 刀 横 的 创建 ， 同 时 系统 弹出 “型 腔 
布局 ”对 话 框 。 单 击 [ 开 周 | 按 钮 ， 关 闭 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step5. 创建 刀 模 避 开 槽 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 , 单 击 “型 腔 ” 按 钮 [二 ， 在 蝴 区 
域 的 下 拉 列表 中 选择 用 EE 惠 量 ， 寺 取 动 模板 和 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 在 吏 旺 区 域 
的 国王 下 拉 列 表 中 选择 ED 一 ， 选 取 刀 槽 为 工具 体 。 单 击 王 玛 定 | 控 钮 ， 完 成 刀 模 避 开 樟 
的 创建 。 


Task11. 添加 浇注 系统 


Step1. 添加 定位 图。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 目 时 下 拉 列 表 中 选择 国 加 加 和 项 ， 在 加 灶 下拉 列 表 中 选择 
在 PE 下拉 列 表 中 选择 国 喜 先 项 ， 在 BOTTONIELEORELTIN 下 拉 列表 
中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 民 避 选 项 卡 , 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 加 于 到 的 值 修改 为 18, 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 7.37 所 示 。 

说 明 : 系统 在 加 载 定 位 圈 时 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 此 时 单 击 上 确定 | 接 钾 . 

Step2. 创建 定位 圈 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ”按钮 裤 ， 选 取 
定 模 板 国定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 定位 圈 为 工具 体 。 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 定 
位 圈 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 7.38 所 示 。 

Step3. 添加 浇 口 衬 套 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 同 ， 系 统 弹 
出 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 ER E 选 项 。 单 击 民 本 选项 卡 ， 在 
相关 的 尺寸 列表 中 将 ER3E 的 值 修改 为 80， 按 Enter 键 确认 。 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 
浇 口 衬 套 的 添加 ， 如 图 7.39 所 示 。 

Step4. 创建 浇 口 衬 套 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 选 
取 定 模 板 国定 板 、 定 模板 和 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 浇 口 衬 套 为 工具 体 。 单 击 
| 请 定 | 妆 钮 ， 完 成 浇 口 衬 套 避 开 槽 的 创建 。 


图 7.37 定位 圈 图 7.38 ”定位 圈 避 开 槽 图 7.39 浇 口 衬 套 
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Step5. 添加 流 道 1 隐藏 定 模板 固定 板 、 定 模板 、 型 腔 、 定 位 圈 和 浇 口 补 套 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 名 ， 系 统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 
话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 圈 的 文本 框 中 输入 值 110， 按 Enter 确认 ， 单 击 硬 可 时 加 | 掖 钮 ， 
放置 流 道 ， 如 图 7.40 所 示 。 


(3) 重 定位 流 道 引导 线 。 单 市 忆 二 人 | 关 钙 ， 系 统 弹 出 
“ 重 定位 ”对 话 框 ， 在 “ 重 定位 ”对 话 框 中 选中 ES 单 选 项 ， 单 击 
选择 族 科 四 按钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 关 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 


选择 著 王 加 先 项 ， 单 市 [确定 六 饲 ， 系 统 返 回 至 “ 重 定位 ”对 话 框 ， 在 团 图 的 文本 框 中 输入 
值 00， 按 Enter 键 确认 ， 流 道 位 置 如 图 7.41 所 示 ; 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 完 成 流 道 的 重 定位 操 
作 ， 系 统 返回 至 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 


S < 


图 7.40 “放置 流 道 图 7.41 重 定 位 流 道 
(4) 单 击 “ 创 建 流 道 通道 ”按钮 辐 ， 在 本 二 面 的 下 拉 列 表 中 选择 
输入 值 8。 
(5) 单 击 [确定 | 袍 钮 ， 完 成 流 道 1 的 创建 ， 如 图 7.42 所 示 。 


A 


选项 ， 在 加 文本 框 中 


7.42 流 道 1 


Step6. 添加 流 道 2 

CD 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 音 击 “ 流 道 首 ” 按 钮 加， 系统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 
话 框 。 

(2) 在 感 员 二 区 域 单 击 轩 | 扩 钮 ， 再 单 击 几 RTX 区 | 扩 馈 ， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 流 道 引导 线 端点 。 在 攻 梧 区 域 的 网 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -18、50 和 0， 
单 击 [确定 jj 闪 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 本 区 域 的 辐 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 
值 28、50 和 0， 单 市 [确定 此 乌 ， 系 统 返 回 至 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 
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(4) 单 击 “创建 流 道 通道 ”按钮 辐 ， 在 性 面 的 下 拉 列 表 中 选择 多 选项 ， 在 因 文 本 框 中 
输入 值 8。 

(5) 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 流 道 2 的 创建 ， 如 图 7.43 所 示 。 

Step7. 添加 流 道 3。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 流 道 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 
话 框 。 

(2) 在 感 员 到 区 域 单 击 居 按 钮 ， 再 单 击 攻 RS | 交合 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 流 道 引导 线 端点 。 在 主祭 区 域 的 亚 、 下 和 亚 文 本 框 中 分 别 输入 值 -28、-S0 和 
0， 单 击 [确定 | 近 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 开讲 区 域 的 圆 、 贺 和 加 文本 框 中 分 别 输 
入 值 18、-50 和 0， 单 市 [确定 上 x 钮 ， 系 统 返 回 至 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 创 建 流 道 通道 ”按钮 辐 ， 在 国 二 面 的 下 拉 列 表 中 选择 思 选 项 ， 在 因 文 本 框 中 
输入 值 8。 

(5) 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 流 道 3 的 创建 ， 如 图 7.44 所 示 。 


图 7.43 流 道 2 图 7.44 ” 流 首 

Step8. 创建 流 道 避 开 槽 (显示 型 腔 和 浇 口 衬 套 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 , 单 击 “ 腔 
体 ” 按 钮 ， 选 取 型 腔 、 型 世 和 浇 口 衬 套 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 流 道 为 工具 体 。 
单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 流 道 避 开 槽 的 创建 。 

Step9. 添加 浇 口 1 (隐藏 型 芯 、 产 品 和 模 架 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 浇 口 ” 按 钮 上 辆 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ”对 
话 框 。 

(2) 在 本 要 区域 选择 四 要 区 单 选项 ， 在 杰 加 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 先 项 ， 在 相关 的 尺寸 
列表 中 将 国 的 值 修改 为 8， 按 Enter 键 确认 ， 单 市 革 术 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 EE 玩法 贡 ,， 渤 取 图 7.45 所 示 的 圆 弧 ， 
系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(4) 在 攻 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 几 玫 定 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 1 的 添加 ， 
同时 系统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 单 击 胜 吏 渔 下拉 负 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Step10. 添加 浇 口 2。 
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(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 浇 口 ”按钮 凿 ， 系 统 弹 出 “ 浇 口 设计 ”对 
话 框 。 

(2) 在 用 杜 区 域 选 择 况 重 虱 单 选项 ， 在 展 到 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 和 选项 ， 在 相关 的 尺 
寸 列表 中 将 国 的 值 修改 为 8， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 星 旋 用 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 到 @ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 琶 于 5 本 开本 对 先 革 ,， 渤 取 图 7.46 所 示 的 圆 弧 ， 
系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(4) 在 匡 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 四 沈 项 ， 单 击 玫 天守 | 拉 钮 ， 完 成 说 口 2 的 添加 ， 
同时 系统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 单 击 消 必 乌 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


“选取 此 圆 弧 
图 7.45 定义 说 口 1 终 点 图 7.46 定义 说 口 2 终 点 

Step11. 创建 说 口 避 开 槽 “显示 型 腔 和 谱 口 衬 僚 )。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 共 条 中 ， 单 击 
“ 腔 体 ”按钮 [一 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 浇 口 为 工具 体 。 单 击 世 确定 | 拉 
钮 ， 完 成 浇 口 避 开 槽 的 创建 。 

Task12. 添加 冷却 系统 


Step1. 添加 冷却 管 1 (显示 产品 和 型 蕊 ， 隐 马 浇 口 补 套 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 早 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 口 美 联 位 置 复 选 柜 ， 在 ?EETHBEMD 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 区 加 选项 卡 ， 在 相关 的 斥 寸 列表 中 将 [GE 的 值 修改 为 200， 按 Enter 键 确 
认 ; 将 国 E 汪 各 从 修改 为 200， 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 击 辐 查 且 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.47 所 示 的 型 腔 表面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 碍 畏 区 域 的 较 、 国 和 贺 文 本 框 中 分 别 输入 值 -20、-10 和 0， 单 击 上 确定 皮包， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 要 区 域 的 网 、 网 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 20、-10 和 0,， 单 
市 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 冷却 管 1 的 添加 ， 同 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 且 到 和 | 护 钮 ， 
系统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 且 可 间 上 | 掖 钮 ， 关 闭 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 冷却 管 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 加， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 
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(2) 取消 选中 口 必 生生 加 复 选 枉 ， 在 大 GE 辣 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项。 

(3) 单 击 攻 加 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [SEE 的 值 修改 为 80， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 EEC 的 值 修改 为 80， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 击 性 枉 量 由 控 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.48 所 示 的 型 腔 表面 为 放置 面 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 


图 7.47 定义 放置 面 《〈 一 ) 图 7.48 定义 放置 面 《二 ) 


(6) 在 草 呈 区 域 的 国 、 贺 和 加 文本 框 中 分 别 输入 值 -80、-10 和 0， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 , 完成 冷却 管 2 的 添加 , 同时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ; 单 击 且 到 肖 || 
按钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 量 权 湖上 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 添加 冷却 管 3。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 品 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 上 关联 位 置 复 选 杠 ， 在 FUEJTWREM 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 区 加 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [GEEETEB 的 值 修改 为 200， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 加 | 和 人 值 修改 为 200， 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 市 > 玉 用 必 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.49 所 示 的 型 芯 表 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 相 量 区 域 的 网 、 同 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -23、12 和 0， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 
统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ; 在 杰 喜 区域 的 网 网 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 23、12 和 0, 单 击 确 定 | 
按钮 ， 完 成 冷却 管 3 的 添加 ， 同 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 雪 油 加 的 乌 ， 系 统 返回 
至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 市 sl 请 搁 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step4. 添加 冷却 管 4。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 时， 系统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 上 关联 位 置 复 选 杠 ， 在 FUEEJTWREM 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 夺 对 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 国 于 国信 修改 为 85， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 [OCT 的 值 修改 为 85， 按 Enter 键 确认 。 
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(4) 单 击 = 记 用 只 包 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 
(5) 选取 图 7.50 所 示 的 型 芯 表 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 


选取 此 面 


图 7.49 定义 放置 面 〈 三 ) 图 7.50 定义 放置 面 〈 四 ) 


(6) 在 要 其 区 域 的 较 、 辐 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -70、12 和 0， 单 击 [确定 | 六 钮 ， 充 
成 冷却 管 4 的 添加 ， 同 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 星 现 少 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 WW 泣 | 疙 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step5. 添加 冷却 管 5。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 冒 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 器 医 病 量 国 复 选 框 ， 在 EGG 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 . 

(3) 单 击 攻 国 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 EEERRI 的 值 修改 为 85， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 ES 的 值 修改 为 855， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 市 时 训 用 | 闪 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.50 所 示 的 型 芯 表 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 要 生 区 域 的 网 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 900、12 和 0， 单 市 [ 确 定 jj 钮 ， 完 
成 冷却 管 5 的 添加 ， 同 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 N 消 | 把 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 se 湛 习 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step6. 添加 冷却 6。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 冒 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 器 医 庙 量 加 复 选 框 ， 在 EGG 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 . 

(3) 单 击 攻 国 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [ERRI 的 值 修改 为 25， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 ED 的 值 修改 为 25， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 市 革 训 用 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.49 所 示 的 型 芯 表 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 匣 柄 区 域 的 加 、 辐 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -8、12 和 0， 单 击 [确定 Bx 钮 ， 系 
统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ; 在 医 桔 区域 的 殉 、 辐 和 国文 本 框 中 分 别 输 入 值 8、12 和 0, 单 击 而 定 | 
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按钮 ， 完 成 冷却 管 6 的 添加 ， 同 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 消 办 乌 ， 系 统 返 回 
至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 旺 了 削 较 钮 ， 关 闭 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step7. 创建 冷却 管 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “， 选 取 
型 腔 和 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 所 有 冷却 管 为 工具 体 。 单 击 攻 远 定 | 妆 钮 ， 完 成 
冷却 管 避 开 模 的 创建 。 

Step8. 添加 冷却 管 7 (显示 定 模板 和 动 模板 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ”按钮 蝇 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 口 帮 英和 加 复 选 枉 ， 在 大 加 下 拉 列表 中 选择 国 选 项 . 

(3) 单 击 攻 国 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [EREIE 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 [ED 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 击 性 本 于 上 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.51 所 示 的 定 模板 固定 板 表面 为 放置 面 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 医 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 ERITREIRTEi 光 项 ,选取 图 7.52 所 示 的 圆 红 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.52 所 示 的 圆 弧 2， 完 成 冷却 管 7 的 添加 ， 同 时 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 柚 泣 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 sl 油 习 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 


选取 此 而 己 污 1 
、\: DS ' -- _ 圆 弧 2 
“放大 图 


图 7.51 定义 放置 面 (五 ) 图 7.52 定义 冷却 管 中 心 


Step9. 添加 冷却 管 8。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “冷却 ”按钮 时 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 上 关联 位 置 复 选 杠 ， 在 PEEJTWBEM 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 攻 国 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [ERRI 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 
认 ， 将 [CCD 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 市 革 训 用 || 六 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.53 所 示 的 定 模 板 固定 板 侧面 为 放置 面 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 匡 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 上 ER 光 项 , 远 取 图 7.54 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.54 所 示 的 圆 弧 2， 完 成 冷却 管 8 的 添加 ， 同 时 系统 返 
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回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 性 可 肖 中信 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 
(7) 单 击 硬 现 清 玫 拉 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设 计 ” 对 话 杠 。 


图 7.53 定义 放置 面 (六 ) 图 7.54 定义 冷却 管 中 心 


Step10. 添加 冷却 管 9。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 品 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 品 美 联 但 置 复 选 枉 ， 在 上 ETEE 和 的 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 。 

(3) 单 击 攻 国 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [ER 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 
认 将 国生] 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 市 革 训 用 入 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.55 所 示 的 动 模板 侧面 为 放置 面 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 在 匡 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 ER 项, 远 取 图 7.56 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.56 所 示 的 圆 弧 2， 完 成 冷却 管 9 的 添加 ， 同 时 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 事 油 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 上 了 油 | 按钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 


圆 听 1 
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图 7.55 定义 放置 面 〈 七 ) 图 7.56 定义 冷却 管 中 心 


Step11. 添加 冷却 管 10。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 品 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 取消 选中 口 美 联 位 置 复 选 杠 ， 在 PIPEJTHREM 下 拉 列 表 中 选择 园 先 项 。 

(3) 单 击 民 二 选 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 [ES 的 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 
认 将 国光] 值 修改 为 65， 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 市 转世 用 六 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 选取 图 7.57 所 示 的 动 模板 表面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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(6) 在 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 本 VE 玉 下 网 扩 项, 挝 取 图 7.58 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.58 所 示 的 圆 弧 2， 完 成 冷却 管 10 的 添加 ， 同 时 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 亚 油 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(7) 单 击 可 消 疙 钮 ， 关 闭 “ 冷 却 组 件 设计 ”对 话 框 。 


和 同 泊 1 
二“ 圆 弧 2 
1 放大 图 
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图 7.57 定义 放置 面 ( 八 》 图 7.58 定义 冷却 管 中 心 


Step12. 创建 冷却 管 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ， 选 取 
定 模板 固定 板 和 动 模板 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 冷却 管 7 一 10 为 工具 体 。 单 击 世 斑 定 | 
按钮 ， 完 成 冷却 管 避 开 槽 的 创建 。 
Step13. 添加 冷却 水 道 水 时 1 隐藏 定 模板 、 动 模板 、 型 腔 、 型 已 和 产品 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ”按钮 品 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设 计 ” 
对 话 框 。 
(2) 选取 图 7.59 所 示 的 冷却 管 。 
(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 加 到 加 光 项 ， 单 击 民 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
到 的 值 修改 为 1 2， 按 Enter 键 确认 ， 将 国 汪 开国 生 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 市 [确定 | 近 钮 ， 完 成 冷却 水 道 水 塞 1 的 添加 (图 7.60)。 
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图 7.59 定义 冷却 管 图 7.60 冷却 水 道 水 塞 1 


Step14. 添加 冷却 水 道 水 塞 2。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 昌 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 
(2) 选取 图 7.61 所 示 的 冷却 管 。 
(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 国 型 弹 先 项 ， 单 击 尺 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
世 汉 的 值 修改 为 1 2， 按 Enter 键 确认 ;将 ES 的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 冷却 水 道 水 塞 2 的 添加 ， 如 图 7.62 所 示 。 


实例 7 ”用 两 种 万 法 进行 模具 设计 (七 ) 133 


} \ 从 十 |] 生 WE 
选取 此 癌 却 轩 Ce ,~ 2 
AN 1 
“i 2 本 本 < | 
和 和 大 图 
0 L_ 硫 六 图 TAR 二 eit. Sa 
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Step15. 添加 冷却 水 道 水 故 3。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 吕 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.63 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 国 到 加 光 项 ， 单 击 民选 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
的 值 修改 为 9， 按 Enter 键 确认 ， 将 ED 下 的 值 修改 为 8， 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 击 上 确定 上 钮 ， 完 成 冷却 水 道 水 塞 3 的 添加 ， 如 图 7.64 所 示 。 

Step16. 添加 冷却 水 道 水 塞 4。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ”按钮 骂 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 
对 话 框 。 


图 7.63 定义 冷却 管 图 7.64 冷却 水 道 水 塞 3 


(2) 选取 图 7.65 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 WU 国 选项 ， 单 击 民 寺 选 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
加 和 值 修改 为 12， 按 Enter 键 确认 ;将 ES 汪 的 值 修 改 为 10， 按 Enter 键 确 认 。 

(4) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 冷却 水 道 水 塞 4 的 添加 ， 如 图 7.66 所 示 。 
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图 7.65 定义 冷却 管 图 7.66 冷却 水 道 水 塞 4 


Step17. 琴 加 冷却 水 道 水 塞 5。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 昌 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设 计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.67 所 示 的 冷却 管 。 
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(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 加 昌国 选项 ， 单 击 民 引 选 项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 
的 值 修改 为 12， 按 Enter 键 确认 ， 将 加 四 的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 旺 确定 || 扩 钮 ， 完 成 冷却 水 道 水 塞 5 的 添加 ， 如 图 7.68 所 示 。 
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Step18. 添加 O 形 圈 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 曲 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.69 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 国 豆 加 先 项 ， 在 强 CTIOWJDIN 下 拉 列 表 中 选择 恩 先 项 ， 在 王 下 
拉 列 表 中 选择 园 先 项 。 

(4) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 0 形 圈 1 的 添加 ， 如 图 7.70 所 示 。 


图 7.69 定义 冷却 管 图 7.70 O 形 圈 1 


Step19. 添加 O 形 疾 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 喝 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.71 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 畏 玫 四 先 项 ， 在 ETIOR 瓦 下拉 列表 中 选择 目 选项 ， 在 亚 下 
拉 列 表 中 选择 加 选项 。 

(4) 单 击 旺 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 0 形 圈 2 的 添加 ， 如 图 7.72 所 示 。 
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Step20. 创建 O 形 圈 避 开 槽 (显示 型 腔 和 型 心 )。 在 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 
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体 ”按钮 玉 ， 选 取 型 腔 和 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 在 参 强国 的 下 拉 列 表 中 选择 
CE 开 台 ， 然 后 选取 O 形 圈 1 和 0 形 圈 2 为 工具 体 。 单 击 世 确定 | 沪 钮 ， 完 成 0 形 圈 避 开 覃 
的 创建 。 

Step21. 添加 水 路 1 (显示 定 模 板 和 动 模板 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ” 按 钮 品 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设 计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.73 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 国 证 古寺 和 项 ， 在 BNE 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ， 
在 ?PEATIREM 下拉 列表 中 选择 国 选 项 。 

(4) 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 水 嘴 1 的 添加 ， 如 图 7.74 所 示 。 


图 7.73 定义 冷却 管 图 7.74 添加 水 嘴 1 

Step22. 添加 水 嘴 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 冷 却 ”按钮 吕 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ” 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 7.75 所 示 的 冷却 管 。 

(3) 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 国 囊 加 于 和 贡 ， 在 丁丁 玖 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 
在 PIPEJTRED 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 。 

(4) 单 击 [确定 上 肝 钮 ， 完 成 水 嘴 2 的 添加 ， 如 图 7.76 所 示 。 


选取 此 冷却 管 


/ 


图 7.75 定义 冷却 管 图 7.76 添加 水 嘴 2 


Step23. 参照 Step21， 添 加 另 一 侧 的 两 处 水 嘴 ， 如 图 7.77 所 示 。 


图 7.77“ 另 一 侧 的 两 处 水 路 
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Task13. 添加 项 杆 


Step1. 添加 项 杆 1 隐藏 定 模 板 、 动 模板 、 冷 却 系统 和 型 腔 )。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 啊 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 下 下 拉 列 表 中 选择 加 加 和 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 避 本 BR 并 
下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 中 TMU06JLENSTH 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 

(3) 单 击 开 确定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 要 要 区 域 的 较 、 网 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -78、77 和 0， 单 市 [确定 此 钮 ， 系 
统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 亚 罚 区 域 的 国 、 贺 和 贺 文 本 框 中 分 别 和 输入 值 -32、77 和 0， 单 击 
[| 确定 > 钮 ， 系统 返 回 至 “点 ”对 话 框 , 在 医 草 区 域 的 国 、 加 和 贺 文 本 框 中 分 别 输入 值 -78、 
48 和 0， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 亚 蜀 区 域 的 国 、 加 和 国文 本 框 中 
分 别 输入 值 -32、48 和 0， 单 击 上 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 本 要 区 域 的 园 、 
填 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -78、0 和 0， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ;在 
到 纪 区 域 的 圆 、 国 和 贺 文 本 框 中 分 别 输入 值 -32、0 和 0, 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 , 系统 返回 至 “点 ” 
对 话 框 ， 在 型 蜀 区 域 的 园 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 和 输入 值 -68、-38 和 0， 单 击 _ 确 定 jj 拉 馈 ， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 力 呈 区 域 的 国 、 圆 和 辆 文本 框 中 分 别 输 入 值 -42、-38 和 0， 
单 击 [确定 皮包 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 本 区 域 的 辐 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 
值 -55、-70 和 0， 单 击 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 贱 区 域 的 较 、 同 和 国文 
本 框 中 分 别 输入 值 -55、62 和 0， 单 击 上 确定 有 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 sa 湛 掖 钮 ， 完 成 项 杆 1 的 添加 ， 如 图 7.78 所 示 。 

说 明 : 系统 会 自动 创建 另 一 侧 型 芯 的 顶 杆 . 

Step2. 添加 顶 杆 2。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 啊 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 天 下 拉 列 表 中 选择 加 加 和 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 轩辕， 在 BR 六 
下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 3TA006JLENSTH 下 拉 列 表 中 选择 圈 先 项。 

(3) 单 击 上 确定 上 < 馈 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 本 二 区 域 的 网 、 同 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -68、30 和 0， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 系 
统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 亚 罚 区 域 的 国 、 贺 和 贺 文 本 框 中 分 别 答 入 值 -42、30 和 0， 单 击 
| 确定 > 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ; 在 医 草 区 域 的 国 、 加 和 贺 文 本 框 中 分 别 输入 值 -68、 
3 和 0， 单 击 [_ 确定 | 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 台 区 域 的 较 、 国 和 国文 本 框 中 分 
别 输入 值 -42、3 和 0， 单 击 上 确定 4 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 贱 区 域 的 网 、 同 和 
恒 文 本 框 中 分 别 和 输入 值 -68、-22 和 0， 单 击 开 确定 _ 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 在 要 
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区 域 的 司 、 园 和 国文 本 框 中 分 别 输 入 值 -42、-22 和 0， 单 击 列 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “点 ” 
对 话 框 。 
(5) 单 击 se 滑 轩 | 钮 ， 完 成 顶 杆 2 的 添加 ， 如 图 7.79 所 示 。 


> 


图 7.78 顶 杆 1 图 7.79 顶 杆 2 


Step3. 修剪 项 杆 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “项 杆 后 处 理 ” 按 钮 一 ， 选 取 同 
一 型 芯 上 的 16 个 顶 杆 为 目标 体 。 单 击 旺 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 。 

Step4. 创建 顶 杆 避 开 槽 〈 显 示 所 有 零件 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ” 
按钮 “， 选 取 型 蕊 、 动 模板 和 顶 杆 固 定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ;， 选取 所 有 顶 杆 ( 共 32 
个 ) 为 工具 体 。 单 击 上 确定 且 钮 ， 完 成 项 杆 避 开 权 的 创建 。 


Task14. 模具 后 处 理 


Step1. 添加 限 位 钉 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 下 下 拉 列 表 中 选择 国 加 到 和 项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国法 项 ， 在 相 
关 的 类 型 列表 中 选择 国 S44 项 ,在 了 下 拉 列 表 中 选择 国 避 先 项 , 取消 先 
中 已 | 沈 芭 本 可 复 渤 框 ， 单 击 上 确定 jj 六 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 面 。 选 取 图 7.80 所 示 的 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 医 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EHIOERIEITE 辐 i 光 项 ,选取 图 7.81 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.81 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ;选取 图 
7.81 所 示 的 圆 弧 3， 系统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ; 选取 图 7.81 所 示 的 圆 弧 4， 系 统 返回 至 “点 ” 
对 话 框 。 

(5) 单 击 消 办 钮 ， 完 成 限 位 钉 的 添加 。 


选取 此 面 


图 7.80 定义 放置 面 图 7.81 定义 限 位 钉 中 心 
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Step2. 创建 限 位 钉 避 开 槽 。 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 选 取 动 
模板 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 四 个 限 位 钉 为 工具 体 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 
限 位 钉 避 开 槽 的 创建 。 

Step3. 添加 弹 千 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 晓 1|， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目标 下 拉 列 表 中 选择 国 加 了 寺 项， 在 加 业 下 拉 列 表 中 选择 国 8 本 晤 先 项 ， 在 相关 的 
类 型 列表 中 选择 国 于 于 了 和 项 ， 在 可 也 1 开 下拉 列 表 中 选择 国 时 项 ， 不 本 剖 千 剖 弄 下拉 
列表 中 选择 国 选 项 ， 在 苞 于 加 下 拉 列 表 中 选择 9EEE 辐 光 项 ， 取 消 选 中 国王 玖 复 选 框 ， 单 
击 旺 玛 定 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 面 。 选 取 图 7.82 所 示 的 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 莘 玛 于 FE 本 到 交 项 ,选取 图 7.83 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 7.83 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 
7.83 所 示 的 圆 弧 3， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 : 选取 图 7.83 所 示 的 圆 弧 4， 系 统 返回 至 “点 ” 
对 话 框 ; 

(5) 单 击 时 丙 消 四 | 拉 钮 ， 完 成 弹簧 的 添加 。 

选取 此 面 


图 7.82 ”定义 放置 面 图 7.83 ”定义 弹 赞 中 心 

Step4. 创建 弹 答 避 开 槽 〈 显 示 所 有 零件 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 腔 体 ” 
按钮 , 选 动 模板 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 所 有 弹 移 ( 共 四 个 ) 为 工具 体 , 单 市 [ 兢 定 | 
按钮 ， 完 成 弹簧 避 开 横 的 创建 。 

Step5. 添加 拉 料 杆 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 是 |， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 碟 加 先 项 ， 在 劳 类 下 拉 列 表 中 选择 国生 到 选项 ， 在 相关 的 类 
型 列表 中 选择 ETITSEE 放 项 ， 在 机 亚当 要 下 拉 列 表 中 选择 罩 选 项 。 

(3) 单 击 攻 加 选项 卡 ， 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 EBDSE 下 的 值 修改 为 135， 按 Enter 键 
确认 ;将 ED 的 值 修改 为 18， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 岂 确定 | 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 
话 框 。 

(4) 在 要 要 区 域 的 网 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 0、0 和 0， 单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 
返回 至 “点 ”对 话 框 。 
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(5) 单 击 三 束 浊 下 护 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 添加 ， 如 图 7.84 所 示 。 

Step6. 将 拉 料 杆 转 为 显示 部 件 。 右 击 拉 料 杆 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 型 
合 令 。 

Step7. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 切换 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 可 二 8 >” RE 命令， 进入 到 建 模 环境 中 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 大 NS 一 加 了 于 一 > ES 命令， 单 击 蜀 控 钮 ， 选 取 
YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 7.85 所 示 的 截面 草图 在 恩 旺 疾 国 下 拉 列 表 中 选择 革 
选项 ; 在 醒 乔 区 域 的 量 语 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 , 并 在 其 下 的 十 查 文本 框 中 输入 值 10; 在 后 这 
区 域 的 韦 双 下 拉 列 表 中 选择 国 E 要 3 尘 项 ,选取 拉 料 杆 为 求 差 对 象 ; 单 市 [确定 | 近 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 的 创建 。 


全 


, 拉 料 杆 全 


放大 图 
< 


图 7.84 拉 料 杆 图 7.85 截面 草图 


Step8. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 旺季 esp> 入 吕 关 2 天 区 2 和 全 今 ， 条 统 显 示 总 


Step9. 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 圈 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 加 钙 抽 半 人 盾 千 和 几 和 和 和 先 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 于 证 
命令 。 

Step10. 创建 拉 料 杆 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 :于 ， 选 取 选 
型 芯 、 动 模板 和 项 针 固 定 板 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 拉 料 杆 为 工具 体 。 市 加 本 加 
钮 ， 完 成 拉 料 杆 开 槽 的 创建 。 

Step11. 显示 所 有 的 零件 。 
Step12. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 普 侍 让 | = 2， 


你 存 所 有 文件 。 


7.2 ”创建 万 法 二 在 建 模 环 境 下 进行 模具 设计 ) 


方法 简介 : 

采用 此 方法 进行 模具 设计 的 亮点 就 在 于 分 型 面 的 设计 ， 其 采用 的 是 种 子 面 和 边界 面 的 
方法 ， 并 且 还 通过 “变换 ”、 等 命令 的 结合 使 用 ， 完 成 全 部 的 分 型 面 
设计 。 当 然 ， 读 者 也 可 以 党 试用 建 模 环境 下 的 其 他 命令 来 完成 模具 的 设计 . 
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下 面 介绍 在 建 模 环 境 下 设计 该 模具 的 具体 过 程 。 
Task1. 模具 坐标 系 


Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug6.6\work\ch07\ boat_top.prt 文件 ， 单 击 下 | 包 ， 进 
入 建 模 环境 。 

Step2. 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 由 全 一 > 于 
命令 ， 在 系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 的 蚂 如 下 拉 列 表 中 选择 国 可 型， 然后 选取 图 7.86 所 示 
的 模型 表面 。 单 击 上 确定 Bx 钮 ， 完 成 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 的 操作 。 

Step3. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜单 孢 式 辐 一 > 四 轴 一 中医 玉江 舍 仿 , 在 未 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 四 可 辆 单 选项 ， 在 甬 加 文本 框 中 输入 值 180。 单 击 
| 确定 > 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 7.87 所 示 。 


7.86 ” 重 定 位 WCS 坐标 系 7.87 ”定义 后 的 模具 坐标 系 


Task2. 设置 收缩 率 


Stepl. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 吕 白 加 一 > 国 三 于 于 人， 
测量 图 7.88 所 示 的 零件 的 两 个 表面 的 距离 值 为 34。 单 击 旺 吏 酒 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 后 面 的 操作 要 进入 建 模 环 境 中 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 和 选择 下 拉 荣 单 手 二 后 me 和 Bi mm 加 纺 交 休 (1... 
令 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 | 闫 型 下拉 列表 中 选择 BE 时 项 ， 选 择 零件 为 缩放 体 ， 此 时 系 
统 自 动 将 缩放 点 定义 在 零件 的 中 心 位 置 。 在 | 出 辣 轿 子 | 区域 的 | 殉 久 | 文本 框 中 输入 数值 1.006。 
单 击 医 远 定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 加 析 加 一 > 加 生硬 于 于 人 分 ， 
测量 图 7.89 所 示 的 零件 两 个 表面 的 距离 为 34.2040。 单 击 星 到 滑 | 六 包 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 与 前 面 选择 测量 的 面相 同 。 

Step4. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 34; 收缩 率 为 1.006; 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 : 34X 1.006=34.2040; 说 明 设 置 收 缩 没 有 错误 。 
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选取 此 面 及 下面 选取 此 面 及 下面 


图 7.88 ”测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 图 7.89 ”测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 


Task3. 创建 工件 


Step1. 平移 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 鸭 得 加 | 一。 ED 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 移 
动 对 象 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 平移 对 象 。 选 择 零件 模型 为 平移 对 象 。 

(3) 定义 变换 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 要 喘 “区域 的 下 拉 列 表 中 选择 莘 融 J; 在 “ 指 

矢量 ”的 | 医 国 下 拉 列表 中 选择 剧 ， 在 磊 鲁 文本 框 中 输入 90。 

(4) 定义 结果 . 在 “移动 对 象 ”对话 框 的 要 于 区 域 中 选择 四 本 和 看 单 克 项 ,不 辆 二 
文本 框 中 输入 1， 在 国文 本 框 中 输入 1. 

(5) 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 单 击 上 王室 | 拉 钮 ， 完 成 零件 的 平移 ， 如 图 7.90 所 示 。 

step2. 旋转 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 苇 各 加 | 一。 本国 ET 全 今 ， 此 时 条 统 弹出 “ 移 
动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 对 象 。 选 择 图 7.91 所 示 的 零件 为 旋转 对 象 。 

(3) 定义 变换 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 的 要 映 “ 区 域 的 六 "下拉 列 表 中 选择 国 汪 |; 在 
“指定 矢量 ”的 腊 四 下 拉 列 表 中 选择 剧 ， 单 击 “ 指 定 轴 点 ”后 的 “点 构造 器 ”按钮 剧 |， 在 系 
rs “点 ”对 话 框 的 功 罚 区域 中 选择 帮 呈 本 间 单 选项 ， 分 别 在 “X”“Y” 和 “Z” 文 
本 框 中 输入 0， 在 故国 的 文本 框 中 输入 180， 单 击 世 形 守 | 信鸽. 

(4) 定义 结果 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 芯 旺 区 域 中 选择 固有 洒 夺 富 避 单 选 项 , 在 项 吏 而 E 
文本 框 中 输入 1。 

(5) 在 “移动 对 象 ”对 话 框 中 单 击 世博 定 | 拉 钮 ， 完 成 堆 件 的 旋转 ， 如 图 7.92 所 示 。 


选取 此 零件 . 


图 7.90 平移 后 的 零件 图 7.91 定义 旋转 对 象 图 7.92 旋转 后 的 零件 


Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 下 拉 菜 单 卓 式 夯 一 > 区 一 > | 命令 ,在 系统 
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弹出 “点 ”对 话 框 莉 三 区 域 的 圆 、 辆 和 贺 文 本 框 中 分 别 输入 值 45、0 和 0。 单 击 [ 确定 | 近 
钮 ， 完 成 定义 坐标 原点 的 操作 ， 如 图 7.93 所 示 。 

step4. 创建 工件 。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 加 可 于 一 > ET 命令， 单 击 
加 中 按钮 ， 接 受 系统 默认 的 草图 平面 ， 绘 制图 7.94 所 示 的 截面 草图 ， 在 天 昌 蛙 壬 轩 的 下 拉 列 表 
中 ， 选 择 国 选项 。 在 国 册 区 域 的 双 册 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 
40; 在 由 素 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -30;， 在 这 和 -区域 的 而 如 
下 拉 列 表 中 选择 国 至 , 单 市 确定 | 拉 钮 ,完成 图 7.95 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


~ a 
“he Sr 
ms pe 
、 eg 
wm ” 


7.95” 拉 伸 特 征 


图 7.93 定义 坐标 原点 


Task4. 模型 修补 


Step1. 隐藏 模具 工件 。 选择 下 拉 菜 单 明 加 四 > BE 一 > - [Ei 
选取 模具 工件 为 隐藏 对 象 。 单 击 [ 兢 定 | 护 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 曲面 补 刻 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 人 > 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 。 选 取 图 7.96 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 
击 中 键 确认 ; 单 击 中 键 ， 选 取 图 7.96 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 交 又 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 。 


网 格 曲面 员 攻 二 “下 通过 曲 站 网 格 轴 ， 扑 光 汪 


图 7.96 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 
(3) 单 击 [确定 上 护 钮 ， 完 成 曲面 补 片 1 的 创建 ， 如 图 7.97 所 示 。 
Step3. 参照 Step2， 创 建 图 7.98 所 示 的 四 处 曲面 补 片 。 
Step4. 参照 Step2， 创 建 图 7.99 所 示 的 五 处 曲面 补 搬 。 
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创建 此 曲面 


图 7.97 曲面 补 片 (一 ) 


创建 这 两 个 曲面 和 对 称 的 两 个 曲面 ”j 讲 
” 


图 7.98 ”曲面 种 片 (二 ) 


创建 这 三 个 曲面 
| 


Cs 


\/ 


v 
创建 这 两 个 曲面 


图 7.99 曲面 种 片 (三 ) 

Step5. 创建 曲面 补 片 2。 选 择 下 拉 菜 单独 是 一 > ED 一 本 于 信 , 过 
取 图 7.100 所 示 的 曲线 为 截面 曲线 ， 单 击 中 键 确认 ; 单 击 中 键 , 选取 直线 1 和 直线 2 为 引导 
曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 单 击 [_ 确 定 用 钮 ， 完 成 曲面 补 片 2 的 创建 。 


7.100 定义 截面 曲线 和 引导 曲线 


Step6. 创建 曲面 补 片 3. 选 择 下 拉 菜 单 各 一 > [ET 一 > ET 和 
命令 ,选取 图 7.101 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 中 键 ， 选 
取 图 7.101 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 单 击 虑 确定 | 扩 钮 ， 
完成 曲面 补 片 3 的 创建 ， 如 图 7.102 所 示 。 
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7.101 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 7.102 曲面 补 片 3 


Step7. 创建 曲面 补 片 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 加 mej 下 T 一 > 于 人， 
选取 图 7.103 所 示 的 边线 。 单 击 上 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 补 片 4 的 创建 ， 如 图 7.104 所 示 。 


此 为 曲面 补 片 
-选取 此 边线 ~、 


放大 图 1 


图 7.103 ”定义 平面 边界 图 7.104 ”曲面 补 片 4 
Step8. 参照 Step7， 创 建 同一 零件 上 的 孔 的 曲面 补 片 。 
Task5. 创建 分 型 面 
Step1. 创建 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜单 播 G mm 本 于 一 > 人， 
在 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 医 晤 种 项 芭 域 中 选中 尺 沁 历 内 部 迪 复 选 框 ， 在 这 一 


区 域 中 选中 同 因 是 于 当前 醒 曾 可 己 复 选 枉 ， 选 取 图 7.105 所 示 的 面 为 种 子 面 ， 选 取 图 7.106 所 示 
的 30 个 面 为 边界 面 。 单 击 马 确定 | 拉 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 


放大 图 | 


ES 


图 7.10$ 定义 种 子 面 图 7.106 定义 边界 面 
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Step2. 创建 曲面 缝合 特征 1 (隐藏 两 个 零件 )。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 一 > EE 到 

| 命令 ， 在 羔 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 取 抽 取 特 征 为 目标 
体 ， 选 取 其 余 所 有 片 体 为 工具 体 。 单 击 上 确定 上 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 移动 对 象 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 央 昌国 一 >。 EDIEEREO 和 命令， 比 时 系统 弹出 图 “ 移 
动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 旋转 对 象 。 选 择 图 7.107 所 示 的 片 体 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 变换 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 的 雪 区 域 的 隔 二 上 下 拉 列 表 中 选择 节 辐 ;在 
“指定 矢量 ”的 时 下 拉 列 表 中 选择 因 ， 单 击 “ 指 定 轴 点 ”后 的 “点 构造 器 ”按钮 加， 在 系 
统 弹出 的 “点 ”对 话 框 的 村 本 区域 中 选择 固 蚤 渤 册 | 单 选项 ， 分 别 在 “X””“Y” 和 “Z” 文 
本 框 中 输入 0， 在 国 可 的 文本 框 中 输入 180。 

(4) 定义 结果 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 的 蓝 震 区 域 中 选择 回 瑟 和 项 中 单 选项 ,在 大 可 珊 训 5 
文本 框 中 输入 1， 在 国王 语 列 文本 框 中 输入 1。 


(5) 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 佼 钮 ,完成 移动 对 象 特征 操作 。 结 果 如 图 7.108 


7 选取 此 片 休 < 


所 示 。 


图 7.107 定义 移动 对 象 图 7.108 移动 对 象 特征 


Step4. 创建 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 = EE > | 收 前 与 延伸 全 今 ， 
在 副 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 先 项， 在 玛 曲 区域 的 距 寅 文本 框 中 输入 值 200， 按 Enter 
键 确认 ， 选取 图 7.109 所 示 的 边界 环 为 延伸 对 象 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 
如 图 7.110 所 示 。 


' /fF i 放大 图 
' le 
\ 选取 此 边界 环 


图 7.109 定义 延伸 对 象 图 7.110 分 型 面 
Step5. 创建 图 7.111 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 mw 和 GE 于 于 一 
人 命令， 选取 分 型 面 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 7.111a 所 示 的 曲线 为 
边界 对 象 。 在 区 一 区 域 中 选择 回 杯 竹 单 选项 , 单 击 旦 确定 | 拉 钮 ,完成 修 前 片 体 特征 1 的 创建 。 


146 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


1 选取 此 边线 
' 放大 图 一 
人 


b) 修剪 后 


a) 修剪 前 


图 7.111 修剪 请 体 特征 1 
Step6. 创建 曲面 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 AS 一 > EI 一 > |EEEI 全 
令 ， 在 本 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,选取 图 7.112 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 其 
余 所 有 片 体 为 工具 体 。 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 2 的 创建 。 


此 为 目标 体 此 为 工具 体 
\ 4 


7.112 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Task6. 创建 模具 型 芯 / 型 腔 


Step1. 编辑 显示 和 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > 了 ED 一 > 
汪汪 本 全 今 ， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 图 后 的 + 按钮 。 单 击 
睛 汪汪 囊 六 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单独 mp EE 于 一 ES 
选取 图 7.113 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 7.113 所 示 的 零件 为 工具 体 。 在 绰 置 区 域 中 选中 
厅 | 看 其 对 邮 复 选 框 ， 单 市 确定 jj 灾 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


Step3. 拆 分 型 芯 / 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 二 罗 ] 一 > GD 一 EE 和 


有 命令， 


完成 型 蕊 /型 腔 的 拆 分 操作 隐藏 拆 分 面 )。 


,选取 此 工件 为 目标 体 
选取 这 两 个 零件 为 工具 体 


Eg 
Pd 
PP 


图 7.113 定义 目标 体 和 工具 体 图 7.114 定义 拆 分 体 和 拆 分 面 
Step4. 移 除 特征 参数 。 选 择 下 拉 荣 上 特征 区 
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除 参 数 ” 对 话 框 中 单 市 二 是 > 以 钮 (隐藏 所 有 片 体 )。 
Task7. 创建 型 腔 锐 件 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 1 隐藏 型 芯 和 两 个 产品 零件 )。 选 择 下 拉 荣 单 
本 入 EE) m= EE 一 > ET 命令， 单 击 国 沈 钮 ， 选取 图 7.115 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 7.116 所 示 的 截面 草图 ， 在 固 指 定 半 量 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 。 在 限制 区 
域 的 刑 阐 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 0; 在 器 床下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 归 文本 框 中 输入 值 -60， 单 击 开 确定 上 钮 ， 完 成 图 7.117 所 示 的 拉 伸 
特征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


图 7.115 定义 草图 平面 图 7.116 截面 草图 


加 命令 ， 


Step2. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 于 一 > 悦 区 于 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特征 1 的 一 个 圆柱 为 工具 体 ,在 要 要 区域 中 选中 四 | 闸 二 站 丽 复 选 
框 ， 单 击 [_ 确定 按钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 三 个 求 交 特 征 。 参照 Step2 创建 型 腔 和 拉 伸 特征 1 的 其 余 三 个 圆柱 的 求 
交 特 征 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 3 一 > EE 
选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 图 7.118 所 示 的 四 个 实体 为 工具 体 。 在 本 要 区 城中 选中 辐 | 本 再 和 
选 框 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


选取 这 四 个 实体 


图 7.117 拉 伸 特征 1 图 7.118 定义 工具 体 


Step5. 将 镶 件 转化 为 总 模型 的 子 零件 。 
(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 本 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 WU 于 于 
(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 可 回 敬 SS， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
一 上下 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 儿 | 拉 钮 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 作 名 如 ;文本 框 中 输入 “boat_top_pin_01.prt”， 单 击 于 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 二 计生 于 针 ， 先 择 
图 7.118 所 示 的 四 个 镶 件 ， 单 击 _ 确定 | 近 钮 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级别 ” 对 话 框 中 的 上 栈 定 上 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 有 节选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 99 于 于 时 什 ， 

(2) Os 选取 图 7.118 所 多 四 个 人 选择 下 拉 菜 单 丁 请 夯 _> 


(3) 不 国 了 二 二 本 性 十 替 入 信 10， i 退出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

注意 : 此 时 可 将 图 层 10 隐藏 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 加 癌 汪 WE 

Step7. 将 镶 件 转 为 显示 部 件 。 右 击 “ 装 配 导 航 器 ” 选项 卡 中 的 可 加 辣子 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 本 人 分 。 

Step8. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻 KG 和 jp EU 一 IE 命 
单 击 国 按 钮 ， 选 取 图 7.119 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.120 所 示 的 截面 草图 ; 在 
于 和 疾 国 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 填 选项 。 在 大 天 区域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 训 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项, 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 确 定 上 j 闪 钮 ， 完 成 图 7.121 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

此 面 为 草图 平面 | ® 


Y ) eo 
© 


图 7.119 定义 草图 平面 图 7.120 ”截面 草图 
Step9. 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 四 本 于 一 之 钙 针 人, 选 
取 图 7.122 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选取 图 7.122 所 示 的 实体 为 工具 体 。 单 击 [ 确 定 上 拉 钮 ， 完 


成 求 和 特征 的 创建 。 
_ 此 为 工具 体 是 
? 多” ,此 为 目标 体 7 


FL- 
全 - y 


7.121 拉 伸 特征 2 7.122 ”定义 目标 体 和 工具 体 
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Step10. 参照 Step9， 创 建 其 余 三 个 相同 的 求 和 特征 。 

Step11. 创建 镶 件 避 开 覃 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窘 加 => 并 于 于 全 今 ， 示 统 显 示 总 模型 。 

(2) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 右 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 中 的 镍 钙 六 其 钢 子 部 件 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 于 于 于 和 今 . 

(3) 选择 下 拉 菜 单 生 一 > 本 一 [ET 命令 ， 单 击 罗 | 拉 钮 ， 选 取 
图 7.123 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.124 所 示 的 截面 草图 ; 在 出 指定 壬 对 的 下 拉 列 表 中 ， 
选择 到 选项 。 在 限 尖 区 域 的 下 靖 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 匿 更 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 -10;， 在 皂 萄 区 域 的 雷 苞 下 拉 
列表 中 选择 国 本 于 先 项， 选取 型 腔 为 求 差 对 象 。 单 击 上 形 定 | 护 钮 ， 完 成 图 7.125 所 示 的 镶 件 
避 开 槽 的 创建 。 


7 p> 人 


图 7.123 定义 草图 平面 图 7.124 截面 草图 图 7.125 锐 件 吉 开 槽 
全 


step12. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 二 三 一 > ED 一 > 多 于 于 
令 ， 单 击 加 和 按钮 ， 选 取 图 7.126 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.127 所 示 的 截面 草图 ; 在 
党 指 定 条 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 | 下 选 项 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 眼 制 区 域 的 巴 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 , 并 在 其 下 的 下 村 文 木 框 中 输入 值 0; 在 医 泣 下 拉 列 表 中 选择 ET 国光 项 , 选取 图 7.128 
所 示 的 平面 为 直到 延伸 对 象 。 在 下 于 区 域 的 司 到 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 副 。 单 市 确定 上 4 馈 ， 
完成 图 7.129 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


7.126 ”定义 草图 平面 


7.128 定义 延伸 对 象 7.129 ” 拉 伸 特征 3 
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Step13. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 一 > EE 一 了 个， 
选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 工具 体 。 在 瑚 要 区 域 中 选中 国 枚 二 2 由 复 选 框 。 单 击 
| 梢 定 上 < 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ， 

Step14. 将 Step12 创建 的 镶 件 转化 为 总 模型 的 子 零件。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回回 同和 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
一 上] 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 一 证 部 什 才 于 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 交代 名 咖 ' 广 本 框 中 输入 “boat_top_pin_02.prt”， 单 击 于 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 基 &S | 们 钮 ， 选 择 
拉 伸 特征 3 创建 的 12 个 圆柱 ， 单 击 上 确定 上 馈 ， 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step15. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 吓 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 加 DERR 闻 件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 拉 伸 特 征 3 创建 的 12 个 圆柱 ， 选 择 下 拉 菜单 上 证 男 => 


ET 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 
(3) 在 力 册 的 列表 中 选择 贺 先 项 ， 单 击 [ 确 定 | 六 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 


(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回回 汕 汪 证 和 这 部件。 

Step16. 将 灸 件 转 为 显示 部 件 。 右 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 中 的 可 加 关子 部 
件 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 人 分 。 

Step17. 创建 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 本 NE 一 > ET 一 ET 
令 ， 单 击 加 和 按钮 ， 选 取 图 7.130 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.131 所 示 的 截面 草图 在 
站 指定 关 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 团 选项。 在 限制 区 域 的 天 询 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 磺 得 下拉 列表 中 选择 圈 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 [_ 兢 定安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


命 


Se i 放大 图 -一 ; 

' 和 <- a |! 
‘ Naaas 二 ' (全 ‘@) : 
es 、 本 ‘@、\ [人 
此 面 为 草图 平面 (加 ) 全 


~ ' 
NN, 辽 全 ee} 
2 | .GS | 


图 7.130 定义 草图 平面 图 7.131 截面 草图 


Step18. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 mm 和” EE 一 闽 |EETO 命 令 ， 
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选取 图 7.132 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 7.132 所 示 的 实体 为 工具 体 。 单 击 [ 确 定 上 愉 馈 ， 
完成 求 和 特征 的 创建 。 
Step19. 参照 Step18， 创 建 其 余 11 个 相同 的 求 和 特征 。 


| “人 此 为 工具 体 
-> 人 此 为 目标 体 


图 7.132 定义 目标 体 和 工具 体 

Step20. 创建 镶 件 避 开 模 。 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 大 面 一 jp [下 命 信 ， 系 统 显示 总 模型 。 
(2) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 右 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 中 的 加 龟 册 和 误 光子 部 件 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 国王 于 个 今 ， 

(3) 选择 下 拉 菜 单 本 轴 一 > [ETEEEIID 一 EST 命令 ， 单 击 加 了 扩 钮 ， 选 取 
图 7.133 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.134 所 示 的 截面 草图 ; 在 让 指定 美 量 的 下 拉 列 表 中 ， 
选择 | 趾 先 项 。 在 眼 制 区 域 的 剧 凡 下 拉 列 表 中 选择 长 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 线束 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 中 曾 文 本 框 中 输入 值 -10;， 在 出 各 区 域 的 帝 针 下 拉 
列表 中 选择 国 如 先 项 ， 选 取 型 腔 为 求 差 对 象 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 镶 件 避 开 槽 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


一 站 


主 让 


图 7.133 定义 草图 平面 图 7.134 截面 草图 


Task8. 创建 型 心 灸 件 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 1〈 隐 藏 型 腔 和 灸 件 ， 显 示 型 芯 )。 选 择 下 拉 菜 单 
插 大 区 =—p> BE 一 > IE 命令 ， 单 击 国 护 馈 ， 选取 图 7.135 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 7.136 所 示 的 截面 草图 ; 在 党 指定 壬 量 的 下 拉 列 表 中 ,选择 虽 先 项 。 在 限制 区 
域 的 路 疹 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0; 在 | 同 束 下拉 列表 中 选择 
国 选 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 40。 在 高 绩 区 域 的 亏 多 下 拉 列表 中 选择 E 恒 ， 单 击 
|_ 靖 定 | 控 钮 ， 完 成 图 7.137 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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,此 面 为 草图 平面 


心 心 | 
ee 放大 图 ， (e) 
0 ee 
图 7.135 定义 草图 平面 图 7.136 截面 草图 


Step2. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜单 手下 辐 > ES 一 > 器 儿 于 
选取 型 芯 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特 征 1 的 一 个 圆柱 为 工具 体 。 在 右 王 区 域 中 选中 国 | 和 天 目击 复 先 
框 ， 单 击 旺 痛 定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 三 个 求 交 特 征 。 参 照 Step2， 创 建 型 腔 和 拉 伸 特征 1 的 其 余 三 个 圆柱 的 
求 交 特征 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > EL 一 > 加 |EEE 国 命令 , 
选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 7.138 所 示 的 四 个 实体 为 工具 休 。 在 雪 要 区 域 中 选中 国志 二 到 复 选 
框 ， 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 


多 选取 这 四 个 实体 


图 7.137 拉 伸 特征 1 图 7.138 定义 工具 体 


Step5. 将 镶 件 转化 为 总 模型 的 子 零件 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 钙 合议 
命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 证 部 件 才 于 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训 信 名册: 文本 框 中 输入 “boat_top_pin_03.prt”， 单 十 证 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 ee 尖 让 过 | ， 先 择 
图 7.138 所 示 的 镶 件 ， 单 击 攻 远 定 上 4 馈 ， 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 是 上 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 匡 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -加 GE 站 件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 7.138 所 示 的 镶 件 ;选择 下 拉 菜 单 萎 未 大 mm 
EU 合 令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 


在 弹出 的 菜单 中 选择 EE 到 


- 
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(3) 在 区 本 的 列表 中 选择 圈 选 项 ， 单 击 已 形 定 | 立 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 恬 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 钊 名 六 仙人 件 。 

Step7. 将 镶 件 转 为 显示 部 件 。 右 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 中 的 镍 日 洪 汪 型 于 子 部 件 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 人 分 。 

Step8. 创建 拉 仲 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 后 mm 和 jp 于 一 ET 命令， 
单 击 加 和 按 钮 ， 选 取 图 7.139 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.140 所 示 的 截面 草图 ， 在 
光 指 定 甘 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 下 选项。 在 限制 区 域 的 于 曾 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 庄 率 | 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项, 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 
单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 图 7.141 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


® 
. 全 _ @ 
此 面 为 草图 平面 本 
Se 外 
®@ 
7.139 ”定义 草图 平面 7.140 ”截面 草图 


Step9. 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 = 可 于 对 一 之 衣 |EET 命令, 远 
取 图 7.142 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选取 图 7.142 所 示 的 实体 为 工具 体 。 单 击 确 定 上 钮 ， 完 
成 求 和 特征 的 创建 。 

Step10. 参照 Step9， 创 建 其 余 三 个 相同 的 求 和 特征 。 

.此 为 工具 体 
= 四 ¥ | es 
| En 


图 7.141 拉 伸 特征 2 图 7.142 定义 目标 体 和 工具 体 

Step11. 创建 镶 件 避 开 横 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 面 一 于 要 旨 人 人 ， 示 缠 显 示 总 模型 

(2) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 右 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 中 的 钾 钙 轩 凡 红 子 部 件 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 狼 训 宝生 信 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 硬 ES 一 > [ETEEEIID 一 而 上 而 时 和 全 ， 单 击 国 护 钮 ,选取 
图 7.143 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.144 所 示 的 截面 草图 ， 在 出 指 定 壬 量 下 拉 列 表 中 ， 
选择 到 选项 。 在 限制 区 域 的 蛋 娘 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 总 束 | 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10;， 在 帝 锅 区域 的 帝 和 下 拉 
列表 中 选择 国 国 于 选项 ， 选 取 型 芯 为 求 差 对 象 。 单 击 旺 远 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 7.145 所 示 的 镶 件 
避 开 槽 的 创建 。 
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此 面 为 草图 平面 


图 7.143 ”定义 草图 平面 图 7.144 截面 草图 

Task9. 创建 流 齐 

Step1. 编辑 显示 和 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 蝙 辑 让 | mm opp 于 = | 显示 和 隐 葵 扣 )，. 
命令 ， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 罩 后 的 + 按钮 。 单 市 睹 二 术 钮 ， 完 成 
编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 回转 特征 1 (隐藏 型 蕊 、 型 芯 镶 件 和 两 个 产品 零件 )。 选 择 下 拉 菜 单 
韦 风 画 一 > 天 于 于 于 一 站 节 玉 惠 和 今 ， 单 击 国 控 饲 ; 选取 图 7.146 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 7.147 所 示 的 截面 草图 ; 在 绘图 区 域 中 选取 图 7.147 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 
在 限制 区域 的 开 疝 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 角度 文本 框 输入 0, 在 化 训 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
项 ， 并 在 一 要 文本 框 输入 360。 在 二 于 区 域 的 发 到 下 拉 列 表 中 选择 国 至 ， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 
完成 图 7.148 所 示 的 回转 特征 1 的 创建 。 


7.146 ”定义 草图 平面 


选取 此 直线 


图 7.147 截面 草图 图 7.148 回转 特征 1 


Step3. 创建 回转 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 => BE 和 3 一 > EE 人 ^ 
单 击 国 | 接 钮 ， 选 取 图 7.149 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.150 所 示 的 截面 草图 ; 在 绘图 
区 域 中 选取 图 7.150 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 在 限制 区 域 的 型 淖 下 拉 列表 中 选择 圆 选 项 ， 并 在 
角度 文本 框 输入 0, 在 终点 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 , 并 在 角度 文本 框 输入 360。 在 帝 加 区 域 的 击 名 
下 拉 列 表 中 选择 国 要 楼 尘 项 ， 选 取 回 转 特 征 1 为 求 差 对 象 。 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 回转 特 


征 2 的 创建 。 
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_ 此 面 为 草图 平面 


图 7.149 ”定义 草图 平面 
i% 创建 回转 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 ) = LE 
单 击 蜀 控 钮 ， 选 取 图 7.151 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.152 所 示 的 截面 草图 ;在 给 
区 域 中 选取 图 7.152 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 在 限制 oor ltt sae 并 在 
前 图 文 木 框 输 入 0, 在 本 可 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 略 硬 文本 框 输入 360, 在 出 到 区 域 的 丽 训 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 缠 先 项， 选取 回转 特征 1 为 求 差 对 象 。 单 击 世 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 回转 特 
征 3 的 创建 。 


选取 此 直线 


图 7.151 定义 草图 平面 图 7.152 ”截面 草图 
Step5. 创建 拉 仲 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 轩 加 一 > ET 一 > ETTI 全 
单 击 蜀 绞 钮 , 选取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面, 绘制 图 7.153 所 示 的 截面 草图 ; 让 有 
的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 漳 选项。 在 眼 制 多 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 -16; 在 六 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 23。 在 击 儿 
区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 单 击 [确定 上 饲 ， 完 成 图 7.154 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 
创建 。 


HE 


7.153 ”截面 草图 色 7.154 拉 伸 特征 1 


Step6. 创建 拉 促 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 NG 一 > EE 于 一 > TEST 命令 ， 
单 击 蜀 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
7.155 所 示 的 截面 草图 ， 在 睛 指 宇 关 量 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 莹 选项 。 在 限制 区 域 的 天 彤 下 拉 列 表 
中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 襄 文本 框 中 输入 值 -23; 在 莫 简 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 
下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 16， 在 于 驱 区 域 的 国 到 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 ， 单 市 确定 | 信鸽， 
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完成 图 7.156 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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图 7.156 拉 伸 特征 2 


Step7. 创建 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 生 六 加 一 > 让 EE 开 有 一 之 证 攻 二 人 人 渤 
取 回转 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特征 1 和 拉 伸 特征 2 为 工具 体 。 单 击 [ 歼 定 | 六 钮 ， 完 成 
求 和 特征 的 创建 。 

Step8. 编辑 显示 和 隐藏 .选择 下 拉 菜 单 台 色 于 一 于 
命令 ， 在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 国 引 后 的 + 按钮 。 单 市 时 二 掖 钮 ， 完 成 
编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 

Step9. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 me 和” ES 一 > 站 上 攻 到 一 命令 , 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 流 道 为 工具 体 。 在 大 可 区 域 中 选中 同 | 三 生 畏 复 选 框 , 单 市 确定 | 扩 
钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 求 差 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 生 加 一 > ES 于 一 驯 攻 3 于 个 人 ^， 
选取 型 芯 为 目标 体 , 选取 流 道 为 工具 体 。 在 要 要 区 域 中 选中 国 醒 二 B 复 选 框 , 单 市 确定 jz 
钮 ， 完 成 求 差 特征 2 的 创建 。 

Step11. 将 流 道 转化 为 总 模型 的 子 零 件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 可 回 钢 光 种 的 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 一 

和 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 ， 单 击 上 指定 部 件 儿 | 扩 钮 ， 
在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 宪 党 名 是 :文本 框 中 输入 “boat_ top_fillprt”， 单 击 KR | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 上 UL 基 克 过 | 六 钮 ， 先 
择 流 道 为 复制 对 象 ， 单 击 世 痪 定 | 扩 钮 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step12. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 吴 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 加 GE 国 计件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 流 道 ， 选 择 下 拉 菜单 本 二 夯 一 > 加 本 B00 时 人， 示 纹 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 国 归 的 列表 中 选择 回 先 项 ， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step13. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 画 旺 加 一 > 本 到 国 ， 保 存 所 有 文件 。 


实例 8 市 疹 块 的 模具 设计 (一 ) 


本 实例 将 介绍 图 8.1 所 示 的 机 座 模 具 的 设计 过 程 。 该 模具 的 设计 重点 和 难点 就 在 于 选 定 
分 型 面 的 位 置 ， 分 型 面 位 置 选 定 的 是 否 合理 直 接 影响 到 模具 能 否 顺利 地 开 模 ， 其 灵活 性 和 


一 型 腔 (cavity) 


滑 块 (slide) 
~ 一 一 一 产品 模型 (handle) 


可 半 洲 导 


图 8.1 机 座 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 曾 ， 系 统 弹 
出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch08\handle_fork.prt; 单 击 | 拉锯 ， 调 入 模 
型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 国 喇 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 , 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 me 
文本 框 中 ， 输 入 “handle fork_mold”。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 _ 肝 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下拉 菜 单 曝 式 夯 一 > 四 相 一 > 瑟 于 舍 今 , 在 示 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 加 国葬 条 单 选项 ， 在 磊 剧 后 而 的 文本 框 中 输入 值 
90， 单 击 _ 确 定 | 拉 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 8.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 峰 ， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 故国 齐 WE 症 单 选项 ， 单 击 世 痪 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 
的 定义 。 
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Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 襄 到 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 晤 移 项 ， 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 名 向 久 # 区 域 的 曲 久 文本 框 中 输入 值 1.006。 

Step4. 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 值 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 问 s 下拉 菜单 中 选择 国 理 是 让 先 项 ， 在 | 了 作 洁 | 下拉 菜单 中 选 
于 贡 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3, 修改 尺寸 。 单 击 区 是 困 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 8.3 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 国 醒 区域 的 国 同 和 国 到 之 后 的 文本 
框 中 分 别 输入 值 18 和 10。 

Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 8.4 所 示 。 


8.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 图 8.3 截面 草图 8.4 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 下， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 中 一 ES 
令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 巧 型 下 拉 菜 单 中 选择 有 有 辐 辐 选项 ， 然 后 选取 图 8.5 
所 示 的 点 ， 并 在 坝 甬 宇 关 恒 硬 下 拉 沫 单 中 选择 莹 选项 ， 单 击 忆 斑 定 Bx 钮 ， 完 成 图 8.6 所 示 的 
基准 平面 的 创建 。 
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图 8.5 选取 点 图 8.6 创建 基准 平面 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 总 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step4. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 皇 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 8.7 所 示 。 单 市 [确定 上 jx 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 荐 王选 项 卡 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 取消 选 
中 三 内 部 环 三 劳 型 过 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step6. 面 拆 分 

(1) 面 拆 分 。 单 击 画 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 单 击 ” 面 拆 分 ” 近 钮 ， 系 统 弹出 “ 面 
拆 分 ”对 话 框 (一)。 

(2) 定义 拆 分 面 。 选取 图 8.8 所 示 的 模型 外 表面 为 拆 分 面 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 系 统 弹出 
“ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 定义 基准 平面 。 在 画 本 而 胡 活 区 域 选择 名 现 有 的 本 浴 平 面 单 选项 ， 选 取 图 8.6 所 示 的 基 
准 平面 。 


这 些 面 为 拆 分 面 


= 


和 


~ 


FF 


图 8.7 开 模 方 癌 图 8.8 定义 拆 分 面 


(4) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 [ 柄 定 有 钮 ,系统 返回 至 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 ); 
在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 [ 确 定 上 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 系 统 返 回 至 “ 塑 模 部 
件 验证 ”对 话 框 。 

(5) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 巧 王选 项 卡 ， 单 击 
按钮 ， 设 置 区 域 颜色 。 
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(6) 定义 型 芯 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 区 吏 选 项 卡 ， 在 医事 唱 攻 届 区 域 
中 ,选中 四 | 访 到 而 和 | 区 | 未 二 的 而 基 型 复 尘 框 ， 此 时 交叉 区 域 面 和 未 知 的 面 类 型 面 加 亮 显示 ， 
在 恩 和 区 域 选 择 加 是 E 区 训 单 选项 ， 单 击 几 谍 果 | 掖 钮 ， 系 统 自动 将 交叉 区 域 面 指派 到 型 芯 
区 域 中 ， 然 后 选中 图 8.9 所 示 的 面 ， 单 击 可 用 | 把 乌 ， 此 时 系统 自动 将 选中 的 面 指派 到 型 
芯 区 域 中 。 

(7) 定义 型 腔 区 域 。 在 因而 区 域 选 择 固 通 陋 呈 天 站 单 选项 ， 然 后 选中 图 8.10 所 示 的 面 ， 
单 击 旺 广 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 自动 将 选中 的 面 指派 到 型 腔 区 域 中 ， 单 击 星 现 滑 | 掖 钮 ， 关 闭 
“ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 并 关闭 该 对 话 框 。 

Step7. 创建 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 加 ， 在 系统 
弹出 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 加 |， 选 取 图 8.11 所 示 的 面 为 补 片面 ， 
单 击 [ 确 定 必 钮 ， 完 成 补 片 的 创建 。 单 市 BR 消 轩 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 选 择 面 ”对 话 框 。 


选取 这 些 面 
人 


4 N 
N 
4 、 


图 8.9 定义 型 必 区 域 图 8.10 ”定义 型 腔 区 域 


选取 这 些 面 
/ 


/ 


Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按钮 员 ， 系 统 阐 出 “定义 区 域 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 医 鲁 区 域 的 攻 可 本 E 列 和 公厕 是 5 到 现 复 选 枉 ， 单 击 
[确定 和 乌 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 
此 面 为 补 片 面 参照 


分 型 线 ， 如 图 8.12 所 示 。 
下 区 
拓 它 


图 8.11 定义 补 片 面 图 8.12 ”创建 分 型 线 
Stage3. 编辑 分 型 段 
Step1. 创建 过 渡 点 。 选择 括 入 一 > 医 沁 于 | 区 命令， 系统 弹 
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出 “点 ”对 话 框 ,创建 图 8.13 和 与 8.14 所 示 的 两 个 点 。 


放大 图 


图 8.13 定义 过 渡 点 (一) 图 8.14 定义 过 渡 点 (二) 


Step2. 编辑 过 渡 对 象 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08\reference\ 
文件 下 的 语音 视频 讲解 文件 handle fork-r01.avi)。 


Stage4. 创建 分 型 面 


step1. 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 值 60， 
冲击 4 和 |， 未 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 
step3. 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 同 旺 贱 单 选项 ， 单 击 
拉 伸 万 同 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 蜡 型 下 拉 列 表 
选项 ， 单 击 两 次 确定 按钮， 完成 图 8.15 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 


图 8.15 创建 拉 伸 1 
Step4， 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 国 甬 用 单 选项 ， 单 击 
所 人 5 有 掖 包 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 
选择 国 0 先 项 ， 单 击 两 次 上 确定 上 j 钮 ， 完 成 图 8.16 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 


8.16 拉 伸 2 
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Step5， 创建 拉 伸 3。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 同 双 大 单 选项 ， 单 击 
拉 伸 说 癌 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 婴 蜡 下 拉 列 表 中 
竺 项 ， 单 击 两 次 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 8.17 所 示 的 拉 伸 3 的 创建 。 


图 8.17 拉 伸 3 

Step6. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 人 编 捷 委 z | 拉 钮 ,此 
时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 8.18 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 先 
中 国庆 到 区 域 下 的 加 本 单 计 项 ， 处 后 单 击 编 可 主要 过 | 六 馈 ， 
系统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 8.18 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 结 
果 如 图 8.19 所 示 。 


图 8.18 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 
说 明 : 图 8.19 所 示 的 圆 陶 1] 是 Stage3 中 所 定义 的 过 渡 对 和 象 中 的 一 段 圆 陶 . 


(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage3 中 定义 的 过 小 点 作为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 型 面 
的 最 终结 果 如 图 8.20 所 示 。 


图 8.19 编辑 分 型 面 (一 ) 图 8.20 ”编辑 分 型 面 (二) 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 品 
腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 由 本 区 域 下 的 39 时; 先 项 ， 尘 择 图 
8.21 所 示 的 片 体 ， 单 击 [ 殉 定 上 拉 钮 。 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 
出 型 腔 零件 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 _ 柄 定 上 < 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 

Step2. 创建 型 心 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ”按钮 奎 
腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选取 国王 王 区 域 下 的 -二 EECj 交 项， 选择 图 8.21 
所 示 的 片 体 ， 单 南开 确定 | 扩 钮 。 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 型 
芯 零件 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 
框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 s 闭 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 加 于 于 仿 ,显示 型 芯 零 件 如 图 8.22 
所 示 ， 选 择 下 拉 菜单 项 EO 一 > [TIE 命令， 显示 型 腔 零 件 如 图 8.23 
所 示 。 

说 明 : 为 了 使 显示 结果 清晰 、 明 了 ， 可 将 基准 平面 隐藏 起 来 。 


选取 这 两 个 片 体 


斑 ~ 
8.21 ”定义 分 型 面 8.22” 型 腔 零 件 (一 ) 8.23 ”型 蕊 零件 (二) 


Task6. 创建 滑 块 


， 系 统 弹出 “定义 型 


， 系 统 弹出 “定义 型 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 加 = sl 出 介 今 ， 系 统 将 在 工 
作 区 中 显示 出 型 蕊 工作 零件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 可 弄 ” =p> 车 | 匡 可 全 仿 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 尸 就 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step3. 创建 拉 伸 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 mij 加 可 于 一 ET 命令， 系统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 , 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 ET 瑟瑟 下 生命 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.25 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ; yh 
成 投影 曲线 的 创建 。 

@) 单 击 各 完成 半 图 控 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框图 旨 区域 的 下 将 下 拉 列 表 中 选择 轿 选 
项 ， 并 在 其 下 的 画 历 文本 框 中 输入 值 0， 在 硬 知 区 域 的 攻 攻 下 拉 列 表 中 选择 故国 有 


人 


征 圳 呈 项 ， 选 
取 图 8.26 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 高 冠 区域 的 国 弹 下 拉 列 表 中 选择 攻 芋 国 ， 其 他 采用 系统 默 
认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 旺 斑 是 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 面 
\ 水 


\” -- 


图 8.24 定义 草图 平面 图 8.25 定义 投影 对 象 图 8.26 定义 延伸 对 象 


Step4. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 于 型 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 8.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 时 Se 术 钮 . 

@ 进入 草图 环境 , 选择 下 拉 菜单 戎 开国 一 EO 于 了 一 症 于 于 于 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 选取 图 8.28 所 示 的 边线 为 投影 对 象 ， 站 二 En 
成 投影 曲线 的 创建 ， 绘 制 截面 草图 中 的 所 缺 直线 ， 结 果 如 图 8.29 所 示 。 

@@ 单 击 二 这 二 本 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 天 刚 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 直 兽 文本 框 中 输入 值 0， 在 硬 乔 区 域 的 综 刘 下拉 列表 中 选择 ER 四 先 项 ， 选 
取 图 8.30 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 直 轩 区 域 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 医 芋 国 ， 其 他 采用 系统 默 
认 设置 值 。 


E> 人 ， 示 统 弹 


人 
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(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 靖宇 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


人 


选取 此 边线 


选取 此 面 
\ 


\ 


图 8.27 定义 草图 平面 图 8.28 定义 投影 对 象 


| 


图 8.29 截面 车 图 图 8.30 ”定义 延伸 对 象 

Step5. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 下 加 一 > 加 一 > 证 IE 人 
系统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ; 选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 拉 伸 特征 2 为 工具 体 ; 单 击 _ 樟 定 | 
钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 NE] 一 EE 一 > | 宁 |EEEOD 人 
系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 8.31 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 在 时 本 区 
域 选中 回电 杜 疾 山 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 过 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step7. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 和 jp” 四 于 对 一 证 国人 ^， 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 8.32 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 在 雪村 区 
域 选中 国电 尘 居 复 选 框 ， 单 市 确定 | 六 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


,此 为 目标 体 ,此 为 目标 体 
<。 此 为 工具 体 We 此 为 工具 体 
ps A 


Wp 


图 8.31 定义 目标 体 和 工具 体 图 8.32 定义 目标 体 和 工具 体 
Step8. 将 滑 块 转 化 为 型 必 于 零件 。 
(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 辆 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 [3 
(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 器， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
=p 此 六 天 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 指定 部 位 儿 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 琶 信 名 咖 文 本 框 中 输入 “handle_fork_mold_slide.prt”， 单 填 [中 ”皮包 ， 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 忆 大选 择 按钮， 选择 图 8.32 所 示 的 滑 块 ， 单 
市 确定 | 拉 钮 . 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 腔 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 辆 选项 卡 , 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国耻 ET 
部 件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 8.33 所 示 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 由 加 下 >> ET 和 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移 动 ” 对 话 框 。 

(3) 在 本 时 国有 或 费 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确 是 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 茵 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国生 于 于 tf. 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 窗口 同 ) sms handle Fork_rnold top 010,prt 命令 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转 
换 成 工作 部 件 。 

(2) 创建 爆炸 图 。 和 选择 下 拉 荣 单 装配 这] jp E53 = | 新 建 雪 糙 届 1,,， 
统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 确 定 | 护 包 ， 

(3) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 问 上 E 友 => [2 一 > 5 有 病 辑 爆 焊 图 灾后 E 全 池 
选取 图 8.34 所 示 的 滑 块 元 件 ， 然 后 选择 请 移 副 对 池 ; 单 选项 ， 单 击 图 8.35 所 示 的 第 头 ， 在 距离 
文本 框 中 输入 值 -50， 单 击 旺 痛 定 上校 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 如 图 8.36 所 示 。 


了 一 让 个 


图 8.33 定义 复制 对 象 图 8.34 选取 移动 对 象 
单 击 此 箭头 


命令 ， 系 


i 


图 8.3$ ”定义 移动 方 癌 图 8.36 滑 块 移动 后 
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Step2. 移动 型 腔 。 人 装配 后 | mmj>” EE 人 
参照 Stepl 中 步骤 (3) 一 6)， 将 型 腑 零件 沿 Z 轴 正 同 移 动 50mm， 结 果 如 图 8.37 所 示 。 

Step3. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 六 BE 弘一 > 要 央 编 操 井 此 图 邓 ) 后 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (3) 一 (6)， 将 图 8.38 所 示 的 产品 模型 元 件 沿 Z 轴 正 向 移动 23mm， 
结果 如 图 8.39 所 示 。 


选取 移动 对 象 mp 
一 一 


图 8.37 ”型 腔 移动 后 图 8.38 ”选取 移动 对 象 图 8.39 ”产品 模型 移动 后 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 任国 央 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


实例 9 ”市 靖 块 的 模具 设计 〈 二 ) 


本 实例 将 介绍 图 9.1 所 示 的 三 通 管 模具 的 设计 过 程 。 该 模 上 其 的 设计 重点 和 难点 在 于 分 型 
面 和 背 块 的 设计 ， 分 型 面 设计 得 是 否 合 理 直 接 影响 到 模具 能 人 否 顺 利 地 开 模 ， 而 背 块 的 结构 
设计 也 直接 影响 注塑 件 的 精度 和 模 上 其 成 本 。 通 过 本 实例 的 和 学习， 读者 会 对 分 型 面 的 设计 和 
请 块 结构 的 设计 有 进一步 的 认识 。 


-型 腔 (cavity) 


滑 块 (slide 


es -产品 模型 (handle) 


一 -型 改 (core) 


图 9.1 三 通 管 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 天， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch09\ pipeline.prt， 单 击 下 ”| 校 馈 ， 调 入 模型 ， 系 
统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2.、 定 义 投 影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 闫 目 单 俩 下 拉 菜 单 中 选择 四 过 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 IE 
文本 框 中 ， 输 入 pipeline_mold。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 _ 肝 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 正二 加 一 > 区 一 > 太医 于 于 今 , 在 示 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 ER 条 单 选项 ， 在 多 辆 文本 框 中 输入 值 90。 单 击 
[确定 上 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 9.2 所 示 。 
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step2， 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 是， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 司 证 单 选项 ， 单 击 攻 确定 | 放 钮 ， 完 成 坐标 系 
的 定义 ， 如 图 9.3 所 示 。 


9.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 9.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ” 按 钮 回 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 月 蜡 下拉 列表 中 ， 选 择 国 如 选项 ， 在 | 此 疝 因 子 区 域 的 
到 司 文本 框 中 输入 数值 1.015。 单 击 虑 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 到， 系统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 半 E 下 拉 菜 单 中 选择 国 填 是 训 先 项 ， 在 工法 下拉 菜 单 中 选 
择 因 本 汪汪 选 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 区 是 困 区 域 的 “绘制 截面 ” 按钮 别 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修 
改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 9.4 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 | 硬币 | 区域 的 匡 燃 和 | 莉 索 后 的 文本 框 中 
分 别 输入 值 60 和 60。 

Step4. 单 击 忆 坟 守 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 9.5 所 示 。 


Task5. 创建 型 腔 布 局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 四， 系统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 


p50:=205.0 


pS4=37.5 


图 9.4 截面 草图 图 9.5 创建 后 的 模具 工件 
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Step2， 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 网 本 要 | 域 选 择 攻 3 
选项 ， 在 型 膀 茹 下 拉 列 表 中 选择 是， 并 在 器 隙 距离 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step3， 在 而 绽开 区 域 中 单 击 莫 指定 关 量 0 使 其 激活 ， 然 后 选取 Y 轴 负 方向 的 箭头 ， 此 时 
在 模型 中 显示 图 9.6 所 示 的 布局 方向 箭头 ， 在 匡 玉 己 区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 叫 ， 系 
统 自动 进行 布局 。 

step4， 在 国志 一 区 域 单 击 “自动 对 准 中 心 ” 按 钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 9.7 所 示 ， 单 市 美 闭 上 馈 . 


| 

| 

| 

| 区 
| 了 


局 方 同 9.7 ”型 腔 布 局 


图 9.6 定义 型 腔 
Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 画 下 加 一 ”FEITTIET 命令. 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 允 站 7” 一 JE 命令， 进入 到 建 模 环境 中 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环 境 下 ， 用 户 就 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step3. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 AS 一 > ED 一 > 口 相 于 
令 。 在 系统 弹出 的 “基准 平面 ”对 话 框 的 可 | 下 拉 列 表 中 选择 了 本 融融 下 先 项 ， 在 该 对 话 框 
珊 村 和 要 演 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输入 0， 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 创 建 结 果 如 图 9.8 所 示 。 

Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 总， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step5. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 加 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 9.9 所 示 。 单 市 [确定 上 x 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


EFFECT : 


pd 
ri 
世人 


基准 平面 


图 9.8 ”基准 平面 图 9.9” 开 横 方 向 
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说 明 : 
@ 为 了 清晰 地 观察 图 9.8 中 所 创建 的 基准 平面 ， 可 以 将 工件 隐藏 。 
@ 图 9.9 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “MPV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 器 ” 
按钮 感 | 未 更 改 ， 由 于 在 前 面 定 义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 
系统 将 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 
Step6. 面 拆 分 。 
(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 市 设置 区 域 闫 名 扩 钮 ， 设 置 
区 域 颜 色 。 

(2) 面 拆 分 。 单 击 园 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 单 击 二 面 拆 息 按钮 ， 系 统 弹出 “ 面 拆 
分 ”对 话 框 (一 )。 

(3) 定义 拆 分 面 。 选 取 图 9.10 所 示 的 模型 外 表面 为 拆 分 面 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 系 统 弹 
出 “ 面 拆 分 ”对 话 框 〈 二 )。 

(4) 定义 基准 平面 。 选 取 前 面 创建 的 基准 平面 。 

(5) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二) 中 单 击 [于 定 上 < 钮 ,系统 返回 至 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 )， 
在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 [ 歼 定 性 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 系 统 返 回 至 “ 塑 模 部 
件 验 证 ”对 话 框 。 

(6) 定义 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 医 副 选项 卡 ， 在 上 转 短 区 域 选 中 
厨 可 了 区 盎 单 选项 ， 选 取 图 9.11 所 示 的 模型 表面 为 型 腔 区 域 ， 单 市 训 有 内 馈 . 

(7) 定义 型 世 颜 色 。 在 对 话 框 的 情 富 & 区 融 | 中 选中 同 床 遇 罗 面 要 理 复 选 枉 ， 此 时 系统 自动 
将 未 知 的 面 加 亮 显示 , 在 村 二 区 域 选中 国 要 BE 册 单 选项 ， 单 市 诺 用 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 9.10 
所 示 ; 单 击 E 消 只 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 杠 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

说 明 : 为 了 清楚 地 查看 零件 模型 ， 可 将 基准 平面 隐藏 起 来 。 

型 腔 区 域 


选取 这 些 面 
/ / 
/ / 
型 芯 区 域 


图 9.10 定义 拆 分 面 图 9.11 定义 区 域 


Stage2. 抽取 分 型 线 
Step1l. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “抽取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 


义 区 域 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国 量 区 域 的 到 玫 建 医 和 到 名 建 务 型 此 复 选 框 ， 单 击 
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| 确 定 上 必 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 ， 如 图 
9.12 所 示 。 
说 明 : 图 9.12 隐藏 了 产品 体 。 


Stage3. 编辑 分 型 段 


编辑 过 渡 对 象 。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch09\reference\ 文 件 
下 的 语音 视频 讲解 文件 pipeline-r01.avi )。 


图 9.12 创建 分 型 线 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 阐 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 想到 文 本 框 中 输入 值 260， 
单 击 二 世 建 过 二 向 按钮， 系统 弹出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选中 国 儿 者 单 选项 ， 单 击 忆 控 伸 访 负 | 近 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 单 市 两 次 确定 | 
按钮 ， 完 成 图 9.13 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选中 国 杜 埋单 选项 ， 单 市 接种 方向 ”| 榨 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 本 下 拉 列 表 中 选择 世 奢 哇 和 项 ,， 单 市 两 次 [确定 > 


钮 ， 完 成 图 9.14 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 


9.13 拉 伸 1 9.14 拉 伸 2 
Step5. 创建 拉 伸 3。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选中 国 驶 鲁 单 选项 ， 单 击 ， 。 控 促 方向 ”| 榨 
钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 ， 单 击 两 次 旺 袁 定 上 | 拉 
钮 ， 完 成 图 9.15 所 示 的 拉 伸 3 的 创建 。 
Step6. 创建 拉 伸 4。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选中 国 杜 而 单 选项 ， 单 击 ， _ 拉 伸 方向 近 
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选项 ， 单 击 两 次 忆 交 定 | 


~» 


钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 荆 尖 下拉 列 表 中 选择 
按钮 ， 完 成 图 9.16 所 示 的 拉 伸 4 的 创建 ， 系 统 返 回 至 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 


图 9.15 拉 伸 3 图 9.16 拉 伸 4 


Step7. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 音 击 二 编 邱 和 zi | 六 钮 ， 此 
时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 9.17 所 示 的 线段 1， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 
选中 国 到 区 域 下 的 本 本 单 选项 ， 然 后 单 市 编 格 主要 过 | 扩 
钮 ， 系 统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 9.17 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 近 钮 ， 结 
果 如 图 9.18 所 示 。 

ee 


/ 
选取 边线 1 
/ 


色 9.17 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 图 9.18 ”编辑 分 型 面 (一 ) 
说 明 : 图 9.17 所 示 的 线段 1 是 Stage3 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 线段 。 
(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage3 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 渡 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 末 如 图 9.19 所 示 。 


图 9.19 ”编辑 分 型 面 〈 二 ) 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 人 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 用 于 区域 下 的 国光 项 ， 单 市 
| 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 _| 校 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 夺 二 加 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 于 面 一 > 站 IT 命令， 显示 型 芯 零 件 如 图 9.20 所 
示 ; 选择 下 拉 菜 单 于 加 一 > E93 全 人 ， 尼 示 型 腔 零 件 如 图 9.21 所 示 。 


> 性 


图 9.20 ”型 芯 零 件 图 9.21 型 腔 零 件 


， 系 统 弹 出 “定义 


Task7. 创建 滑 块 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 夺 新 一 ”站 TI 今 ， 尼 示 型 芯 零 件 ， 

Step2. 创建 图 9.22 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 N=> EY 一 
加 EEEIS 且 命令 ， 单 击 罗拉 钮 ， 选取 图 9.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 : 绘制 图 9.24 所 示 
的 截面 草图 ， 在 状 答 宇 半 时 员 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 陋 乔 区 域 的 四 晴 下 
拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 虐 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 外 寺 文 本 框 中 输入 值 155， 单 击 上 确定 有: 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
1 


图 9.22 拉 伸 特征 1 图 9.23 定义 草图 平面 


Step3. 创建 图 9.25 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 和 S55 > 到 了 一 > 
DIEEET 命令 ， 单 击 蜀 绞 钮 ， 选 取 图 9.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 9.27 所 示 
的 截面 草图 ， 在 庆 眶 埋 关 时 加 下拉 列 表 中 选择 同 选 项 ， 在 力 册 区 域 的 对 轴 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 千 束 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
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框 中 输入 值 155， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


m= 


图 9.24 截面 草图 图 9.25 拉 伸 特征 2 


此 面 为 草图 
/平面 参照 


图 9.26 定义 草图 平面 图 9.27 截面 草图 


Step4. 创建 图 9.28 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 夺 N 一 > 到 一 
癌 |ESETS 命 信 ， 单 击 蜀 按钮 ， 选 取 图 9.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 9.30 所 示 
的 截面 草图 。 在 病 手 宇 妆 最 呈 的 下 拉 列 表 中 选择 置 选 项 。 在 配 旨 区域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 外 梧 文 木 框 中 输入 值 0， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 到 先 项 ， 然 后 选取 
图 9.28 所 示 的 面 为 延伸 面 ， 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 
此 面 为 草图 平面 


\ 


选取 此 面 


~ 


~ 


图 9.28 拉 伸 特征 3 图 9.29 定义 草图 平面 
Step5. 创建 图 9.31 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > BE 于 一 
癌 |EXETS 命 信 ， 单 击 因 按钮， 选取 图 9.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 9.33 所 示 
的 截面 草图 ， 在 刻 指 定 条 量 凤 的 下 拉 列 表 中 选择 党 选项 ， 在 限制 区 域 的 下 六 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 40， 在 种 名 区 域 的 而 芝 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 


象 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


图 9.30 截面 草图 图 9.31 拉 伸 特征 4 
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此 面 为 芋 图 平面 


图 9.32 ”定义 章 图 平面 图 9.33 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 9.34 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 生 和 一 > 区 下 一 > 
而 本 对 全 仿 ， 单 击 国 核 钮 ,选取 图 9.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 9.36 所 示 
的 截面 草图 。 在 髓 指定 条 量 t| 下 拉 列 表 中 选择 党 选项 ， 在 限制 区域 的 下 嫌 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 40;， 在 厦 训 区 域 的 看 名 下 拉 列 表 中 选择 转轴 尘 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 为 求 和 对 象 。 
单 击 世 远 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


NG、 


图 9.34 拉 伸 特征 5 图 9.35 定义 草图 平面 图 9.36 截面 草图 


此 面 为 持 图 涪 面 参照 


Step7. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ED 一 站 ES 
选取 型 腔 芯 件 为 目标 体 ， 选 取 图 9.37 所 示 的 实体 为 工具 体 。 在 要 区 域 选中 回 卫 二 EE 央 复 渤 
框 。 单 击 [ 确定 上 x 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 型 芯 与 图 9.38 所 示 的 实体 的 求 差 特征 。 


选取 此 实体 


选取 此 实体 
了 


图 9.37 定义 工具 体 图 9.38 定义 工具 体 


Step9. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 状 帮 辐 一 > HD 一 > 加 IE 命令 ， 
选取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特征 3 为 工具 体 ,在 要 区 域 选中 国 败 卫 上 梧 复 选 框 。 单 击 
| 确定 > 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 

Step10. 创建 图 9.39 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 二 一 > 于 于 一 > 
而 本 本 对 全 仿 ， 单 击 国 核 乌 ,选取 图 9.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 9.41 所 示 
的 截面 草图 ， 在 靖 租 宇 半 重合 下 拉 列 表 中 选择 十 选项 ， 在 硬币 区 域 的 加 晴 下 拉 列 表 中 选择 回 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
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框 中 输入 值 30， 在 得 名 区 域 的 达 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ,选取 Step9 中 创建 的 求 交 特 征 
为 求 和 对 象 。 单 击 开 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


3 


图 9.39 ” 拉 伸 特征 6 图 9.40 ”定义 草图 平面 
Step11. 参照 Step7， 创 建 型 攻 与 图 9.42 所 示 实 体 的 求 差 特征 。 


,ke 


图 9.41 截面 草图 图 9.42 定义 工具 体 

Step12. 将 Step11 中 创建 的 求 差 特征 转化 为 型 必 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 压 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 
空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 下 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回国 于 于 EI 于， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
全 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 _ 指 定 部 但 名 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 性 从 多 古文 本 框 中 输入 “pipeline_mold_slide01.prt”， 单 击 | 六 馈 ， 系统 返回 
至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 类 迄 择 按钮， 系统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 择 图 9.42 所 示 的 实体 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “新 
建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 。 

Step13. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 路 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 了 EE 于 于 
部 件 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选取 图 9.43 所 示 的 滑 块 ; 选择 下 拉 菜 单 眉 革 国 下 >> 居于 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 四 三国 尾 或 要 列 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 | 按钮 ， 退 出 “图 层 
设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 磋 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 图 国 


此 面 为 草图 平面 参 赂 


选取 此 实体 


pipeline_mold_slideD1 部 件 , 
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Step14. 参照 Step12~ Step13， 将 其 余 两 个 请 块 转化 为 型 必 了 于 零件 ， 其 文件 名 分 别 为 
pipeline_mold_slide02 和 pipeline_mold_slide03。 

Step15. 创建 锁 么 模 。 

(1) 将 Step14 中 命名 的 pipeline_mold_slide03 滑 块 转 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ” 
选项 卡 蝶 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 。 在 固 辐 国宝; 污 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 回国 于 BE 和 仿 . 

(2) 创建 拉 伸 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 生 各 > 于 一 > 的 于 于 人， 
单 击 国 浪 钮 ， 选 取 图 9.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.45 所 示 的 截面 草图 ， 在 
外 指定 舌 量 | 下拉 列 表 中 选择 党 选 项 ， 在 限制 区 域 的 至 灿 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 22; 在 结束 下拉 列表 中 选择 辆 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 30; 
在 大 这 区 域 的 布 这 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 呈 选 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 
运算 。 单 击 上 懈 定 肚 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


选取 此 滑 块 性 
wn 


图 9.43 ”定义 移动 对 象 图 9.44 ”定义 草图 平面 
(3) 创建 冬 角 。 选 择 下 拉 菜 单 二 ND 一 > EE 于 一 一 | 于 时 人， 远 择 
图 9.46 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 坊 量 区 域 烧 茵 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 先 项 ， 并 在 臣 离 文本 
框 中 输入 值 2。 单 击 开 懈 定 Bx 钮 ， 完 成 斜 角 特征 的 创建 。 


0 选取 此 边 
\ 
> 
证 名 


图 9.45 ”截面 草图 图 9.46 ”定义 倒 斜 角 边 
Step16. 参照 Step1$， 创 建 滑 块 2 的 锁 紧 槽 。 
Step17. 创建 滑 块 1 的 锁 紧 横 。 
(1) 创建 拉 伸 特征 8。 将 滑 块 1 转 为 显示 部 件 ， 然 后 以 图 9.47 所 示 的 平面 作为 草 绘 平 
面 ， 绘 制图 9.48 所 示 的 截面 草图 。 选 择 国 | 选项， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 硬 乔 区 域 的 史 请 下 拉 列 
表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 12; 在 鳍 吏 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 
其 下 的 区 而 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
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图 9.47 ”定义 草图 平面 图 9.48 ”截面 草图 

(2) 参照 Step15 的 方法 ， 在 滑 块 的 锁 紧 槽 创建 倒 斜 角 特 征 。 

Step18. 创建 型 腔 的 滑 块 避 开 槽 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 OO 一 ”PE 命令， 显示 型 以 堆 件 。 

(2) 创建 拉 伸 特 征 9。 选 择 下 拉 菜 单 天 AS 一 于 一 > 名 多 于 于 人 个， 
单 击 而 控 钮 ， 选 取 图 9.49 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.50 所 示 的 截面 草图 ;在 
证 指定 条 量 友 下 拉 列 表 中 选择 党 选项 ， 在 限制 区 域 的 巴 曾 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 副 文 本 框 中 输入 值 40; 
在 币 台 区 域 的 定康 下 拉 列 表 中 选择 国 E 了 3 光 项 ， 型 腔 为 求 差 对 象 。 单 市 [确定 Bx 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 9 的 创建 。 


此 面 为 吝 图 平面 


@ 65.0 


图 9.49 定义 草图 平面 图 9.50 ”截面 草图 
(3) 创建 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 荣 单 皇 六 特定 让 站 和 加 中 拉 伸 全 今 ， 
单 击 蜀 控 钮 ， 选 取 图 9.51 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 9.52 所 示 的 截面 草图 ; 在 
丽 表 二 关 量 加 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 醒 旨 区 域 的 天 衣 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 22; 在 结束 下拉 列表 中 选择 国 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 30; 
在 需 如 区 域 的 项 如 下 拉 列 表 中 选择 国术 副 | 先 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 
运算 。 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 


此 而 为 草图 平面 “Le 


图 9.51 定义 草图 平面 图 9.52 截面 草图 
(4) 创建 斜 角 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 闵 加] sy 世间 > 本 | 全 斜 角 必 ) 
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选择 图 9.53 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 加 区 域 的 酉 面 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 在 
玉木 框 中 输入 值 1.5， 在 项 王 芭 文 本 框 中 输入 值 3。 单 市 确定 Bx 钮 ， 完 成 斜 角 特征 
1 的 创建 。 

(和 ) 创建 和 斜 角 特征 9 选择 下 拉 某 单质 入 四 节 特 征 并 量 玫 -| | 命令 ， 
选择 图 9.54 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 加 区 域 的 酉 而 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 在 
而 玉木 框 中 输入 值 3， 在 本 要 必 义 本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 上 机 定 | 护 钮 ， 完 成 斜 角 特 征 


图 9.53 ”创建 倒 斜 角 特 征 1 图 9.54 创建 倒 笠 角 特 征 2 

(6) 创建 斜 角 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 局 一 EE 一 > 命令， 
选择 图 9.55 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 , 在 偏 置 区 域 的 烧 戴 面 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 并 在 距离 文 
本 框 中 输入 值 2。 单 击 [ 确 定 | 控 钮 ， 完 成 斜 角 特征 3 的 创建 。 

Step19. 创建 图 9.56 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 十 NE] 一 > ET 
也 ER 命令， 选取 Step18 创建 的 所 有 特征 为 镜像 特征 对 象 ， 在 赋 售 平面 x 域 的 平面 下 
拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 在 国 措 守 科 面 下 拉 列 表 中 选择 节选 项 。 单 市 大 过 计 M 校 包 ， 完 成 镜 
像 特征 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 


图 9.55 ”创建 倒 斜 角 特征 3 图 9.56 镜像 特征 


Step20. 创建 型 腔 中 心 部 位 的 滑 块 避 开 槽 。 

(1) 创建 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 于 和 于 一 > 针对 于 和 人 
单 击 而 控 钮 ， 选 取 图 9.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.58 所 示 的 截面 草图 ;在 
通 指 宇 关 旦 (下 拉 列 表 中 选择 团 选 项 。 在 限制 区 域 的 天 确 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 桂 训 下拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 媒 窜 文本 框 中 输入 值 40; 
在 币 台 区 域 的 定康 下 拉 列 表 中 选择 国 E 权 光 项 ， 型 腔 为 求 差 对 象 。 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 11 的 创建 。 
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此 面 为 草图 平面 
图 9.57 定义 草图 平面 图 9.58 ”截面 草图 

(2) 创建 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 硬 NE) 一 > BE 一 面 针 于 于 个人 ^， 
单 击 蜀 控 钮 ， 选 取 图 9.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.60 所 示 的 截面 草图 ; 在 
状 指定 关 量 t 下 拉 列 表 中 选择 置 选项 。 在 硬 间 区域 的 四 询 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项， 并 在 其 下 的 
臣 离 文本 框 中 输入 值 12; 在 结束 下拉 列表 中 选择 国 选 项, 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 20; 
在 荐 如 区 域 的 莫如 下 拉 列 表 中 选择 国 下 副 选 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 的 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 
运算 。 单 击 [_ 确定 用 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 

(3) 创建 斜 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 吧 [月 泗 节 特 证 并 )* 醒 。， 。 < 全 信 ， 
选择 图 9.61 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参照 ， 在 醒 曙 区 域 的 加 要 面 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 在 
而 玉木 框 中 输入 值 1.5， 在 四 本 民 义 本 框 中 输入 值 3。 单 市 确定 Bx 钮 ， 完 成 和 斜 角 特征 
1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


\ 


\ 


图 9.59 定义 草图 平面 图 9.60 ”截面 草图 


(4) 创建 和 斜 角 特征 7 。 选择 下 拉 某 单质 入 局 轴 细节 特 证 IL)r 醒 。， 。 -| I 下)... 、 
选择 图 9.62 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 本 区 域 的 本 要 面 下 拉 列 表 中 选择 本 加 选项 ， 在 
而 标语 广 木 框 中 输入 值 3， 在 本 本 昌文 本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 殉 定 有 < 钮 ， 完 成 斜 角 特征 
2 的 创建 。 


图 9.61 创建 倒 斜 角 特 征 1 图 9.62 ”创建 倒 斜 角 特 征 2 
(5) 创建 斜 角 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 到 加 一 四 站 一 > 命令， 和 渴 
择 图 9.63 所 示 的 边 为 倒 斜 人 朋 参 照 ， 在 筷 时 区 域 往 堆 面 的 下 拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 并 在 距离 文 
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本 框 中 输入 值 2。 单 击 开 确定 上 灾 钮 ， 完 成 斜 角 特征 3 的 创建 。 


— 
ee 
ee 
ee 
ee 
— 
ae 
ee 


放大 图 居 


9.63 ”创建 倒 斜 角 特征 3 
Task8. 创建 流放 


Stepl. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天 国 一 ”四 II 命令， 显示 总 模型 。 

ee oat la eds 
器 ”窗口 。 在 回 乓 ET 先 项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 呈 攻 于 2 于 
命令 (隐藏 型 腔 )。 

Step3. 创建 流 道 1。 在 “分 型 管理 右 ” 工 具 条 中 蛙 击 “ 流 道 ” 掖 钮 圆 , 系统 弹出 “? 
道 设计 ”对 话 框 。 

(1) 设置 对 话 框 参 数 。 在 国文 本 框 中 输入 值 60， 按 Enter 键 确认 ， 单 市 革 术 包 ， 
放置 的 流 道 引导 线 如 图 9.64 所 示 。 

(2) 重 定 位 流 道 引导 线 。 

GD 单 击 二 定 全 按钮， 系统 弹出 “ 重 定 位 ”对 话 框 。 

@ 在 “ 重 定 位 ”对 话 框 中 选中 国 申 鲁 单 选项 ， egg —— wa 系统 弹 
出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 畏 玉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 著 杜 加 先 项 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 

至 “ 重 定位 ”对 话 框 ， 在 轩 喜 文本 框 中 输入 值 00， 按 Enter oy 流 道 引导 线 的 位 置 如 图 
9.65 所 示 。 

@ 单 击 [确定 jz 包 ， 完成 流 道 的 重 定位 操作 ， 系 统 返回 至 “ 注 道 设计 ”对 话 杠 。 

(3) 单 击 “创建 流 道 通道 ”按钮 轩 ， 在 生 纯 下 拉 列 表 中 选择 归 选 项 。 

(4) 单 击 攻 靖 定 | 按钮 ， 完 成 流 道 1 的 创建 ， 如 图 9.66 所 示 。 

Step4. 创建 流 道 2。 在 “分 型 管理 器 ”工具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “y 
道 设计 ”对 话 框 。 


3 道 引 导线 流 ; 后 引导 线 


图 9.64 放置 流 道 引导 线 图 9.65 重 定 位 流 道 引导 线 图 9.66 流 道 1 
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(1) 设置 对 话 框 参数 。 在 圈 文 本 框 中 输入 值 60， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 呈 用 | 必 包 ， 
放置 流 道 ， 如 图 9.67 所 示 。 


(3) 单 击 旺 确定 | 扩 钮 ， 完 成 流 道 2 的 创建 ， 如 图 9.68 所 示 。 


9.67 ”放置 流 道 引 导线 9.68 流 道 2 


Step5. 创建 流 道 模 。 

(1) 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 型 蕊 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 流 道 为 工具 体 。 
(3) 单 击 攻 形 定 | 交 钮 ， 完 成 流 道 槽 的 创建 。 


Task9. 创建 浇 口 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 对 话 框 参数 。 在 国 区 域 中 选中 国 杰 国 单 选项 ， 在 畏 妇 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 把 图 的 值 改 为 10。 

Step3， 单 击 电 庶 用 上 冯 乌 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 区 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 选 取 图 9.69 所 示 的 边线 ， 
系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

Step5. 在 本 到 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 轩 项 ， 单 击 必 博 证 下拉 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ， 关 
闭 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 江口 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 ， 选 取 型 芯 为 目 
标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 浇 口 为 工具 体 。 单 击 上 确定 必 钮 ， 完 成 浇 口 模 的 创建 。 


Task10. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 (显示 型 腔 )。 

(1) 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 装 配 而 mij> 民国 一 
统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [确定 | 信人 外. 

(2) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 闭 本 让 地 此 图 以 ) 辐 "EEE 人 ^， 
选取 两 个 型 腔 零 件 为 移动 对 象 ， 选 择 四 里 二 洒 出 单 选项 ， 单 击 图 9.70 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 的 
下 部 区 域 被 激活 。 在 功 甸 文本 框 中 输入 值 200， 单 击 [确定 | 校 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 ， 如 图 
9.71 所 示 。 
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单 击 此 箭头 ~” 


选取 此 边线 
图 9.69 ”定义 浇 口 位 置 图 9.70 ”定义 移动 方向 
Step2. 移动 滑 块 。 选 择 下 拉 菜 单 装 肥 让 | = 让 本 攻 下 > "人. 
参照 Stepl 中 的 步骤 (2) 一 (5)， 将 6 个 滑 块 零件 回 相 应 的 方 加 移动 120mm， 结 果 如 图 9.72 


所 示 。 


图 9.71 型 腔 移动 后 图 9.72 滑 块 移动 后 
Step3. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 睦 配 大 = 2 惠 下 一 > ET 人 


令 ; 参 照 Stepl 中 的 步骤 (2) 一 (5), 将 图 9.73 所 示 的 两 个 产品 模型 , 治 乙 轴 正 同 移 动 100mm， 
结果 如 图 9.74 所 示 。 


Wo ma 


图 9.73 ”选取 移动 对 象 图 9.74 ”产品 模型 移动 后 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 吝 信 加 ee 机 寺 更 命令， 保存 所 有 文件 。 


实例 10 ”市 消 块 和 镶 件 的 模具 设计 《一 ) 


本 实例 将 介绍 一 球 饮 水 机 开关 的 模具 设计 过 程 ( 图 10.1)， 该 模具 市 有 镶 件 和 请 块 ， 在 
创建 分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 : 首先 ， 创 建 一 个 面 的 轮廓 线 ; 然后 ， 创 建 与 轮 
廊 线 相连 的 桥接 曲线 ， 将 其 投影 到 模型 表面 ， 其 次 ， 利 用 轮廓 曲线 和 投影 曲线 创建 分 型 线 ， 
将 其 拉 伸 创建 曲面 最 后 ， 将 创建 的 曲面 合并 成 分 型 面 。 在 创建 消 块 和 镶 件 时 用 到 了 求 交 、 
求 和 及 求 关 方法 ， 这 是 创建 请 其 和 镀 件 最 币 见 的 方法 。 硕 望 读者 能 和 掌握 这 种 创建 分 型 面 、 
请 块 和 镶 件 的 方法 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


10.1 饮水 机 开关 的 模 有 其 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chl0\handle.prt， 单 击 下 上 拉 包 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 弹 出 “ 初 
始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 ES 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wme 
文本 框 中 输入 handle_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 近 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 硕 ， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 ， 选 择 司 辐 刘 WE 间 单 选项 。 单 击 世 确定 六 钮 ， 完 成 模具 
坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 10.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1l. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 率 ” 按 钮 国 ， 产 品 模 
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型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 竟 型 下 拉 列 表 中 ， 选 择 [E 汪 过 项 . 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 区 现 画 习 区 域 的 四 要 文本 框 中 ， 输 入 收缩 率 
1.000 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Stepl. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 [并 到 下 拉 菜 单 中 选择 国 惠 本 让 先 项 ， 在 了 法 下拉 菜单 中 选 
选项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 荐 于 王 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进 入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 10.3 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 帮 本 区域 的 国 本 和 国 樟 后 的 文本 框 
中 分 别 输 入 值 20 和 40。 

Step4. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 10.4 所 示 。 


TE 


站 


10.2” 定义 后 的 模具 坐标 系 10.3 ”截面 草图 


Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 军 日 色 ee Db 好， 条 统 将 在 工作 区 中 显示 出 零 
人 

说 明 : 此 时 在 窗口 中 显示 的 零件 很 小 ， 需 要 将 窗口 调整 到 适合 观察 零件 的 尺寸 。 

Step2. 进入 建 模 环境 。 选择 下 拉 菜 单 配 蚤 和 一 [EST 命令 , 进入 到 建 模 环境 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 此 步 的 操作 . 

Step3. 抽取 图 10.5 所 示 的 最 大 轮廓 线 ， 并 将 多 余 轮 廓 线 删除 结果 如 图 10.6 所 示 。( 注 : 
本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl0\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 
handle-r01.avi)。 
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图 10.4 创建 后 的 模具 工件 
Step4. 创建 桥接 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag 一 > 本 二 EE 于 
加 [ET 且 和 命令 ， 系 统 阐 出 图 10.7 所 示 的 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 选 取 图 10.8 所 示 的 点 为 起 
a ws 完成 桥接 曲线 的 创建 ， 结 果 如 图 10.9 所 示 。 


关 选 择 对 象 (0) | 申 | 


图 10.5 抽取 的 轮廓 曲线 桥接 曲 贱 尾 性 y 
物 束 面 一 一 一 一 一 一 入 
选择 面部 剖 
半径 约 曲 y 
形状 控制 y 
设置 y 
微 定位 一 一 x 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 10.6 删除 多 余 轮 廓 线 图 10.7 “桥接 曲线 ”对 话 框 
-起 始点 
多 上 上 -| 
桥接 曲线 
| 放大 图 
1 
图 10.8 ”桥接 曲线 参照 图 10.9 桥接 曲线 1 


说 明 : 起 始点 和 终止 点 都 在 线 的 交点 上 。 

step5. 创建 桥接 曲线 2。 选 择 基 而 晤 一 > 于 一 了 于 全 
令 , 选 取 图 10.10 所 示 的 点 为 起 始点 和 终止 点 ,创建 的 桥接 曲线 如 图 10.11 所 示 。 二 本 玫 
按钮 ， 完 成 桥接 曲线 2 的 创建 。 
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_ 桥接 曲线 


终止 点 ~ -| 


图 10.10 桥接 曲线 参照 图 10.11 桥接 曲线 2 
个 今 ， 


Step6. 创建 投影 曲线 ] 。 选择 6 里 。 , 坟 ”来自 曲 贱 集 的 曲线 是 ) 命 
选取 图 10.12 所 示 的 曲线 (Step4 创建 的 桥接 曲线 1)。 在 芽 王 琐 和 要 rn 选 
取 图 10.13 所 示 的 模型 表面 为 参照 平面 , 在 区 天 辣 | 区 域 的 殴 辣 | 下拉 列表 中 选择 有 ET 和 
项 。 单 击 对 话 框 中 的 上 悦 定 | 扩 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 


10.12 ”投影 参照 曲线 


Step7. 创建 投影 曲线 2。 选 择 揪 六 全 mm” gatasd 
选取 图 10.14 所 示 的 曲线 〈Step5 创建 的 桥接 曲线 2)。 在 | 村 十 击 昌 CT 选 
取 图 10.15 所 示 的 模型 表面 为 参照 平面 , 在 苞 吕 允 辣 区 域 的 殴 辣 | 下 拉 列 表 中 选择 用 EEEE 
项 。 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 | 按钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 


图 10.14 ”投影 参照 曲线 图 10.15 ”投影 参照 平面 


Step8. 隐藏 桥接 曲线 。 为 了 更 清楚 地 查看 投影 曲线 ， 将 桥接 曲线 隐藏 。 
Step9. 拆 分 面 。 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 到， 在 系统 弹出 
的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 总， 系统 弹出 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 )。 
(2) 定义 拆 分 面 。 选 取 图 10.16 所 示 的 模型 外 表面 为 拆 分 面 。 
说 明 : 选取 的 面 是 前 面 创建 的 轮廓 线 和 桥接 线 的 所 在 面 。 
(3) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (一 ) 中 ， 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹出 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二 )。 
(4) 定义 拆 分 线 。 在 因 要 本 恒 区 域 选 中 辐 观 有 的 西 费 现 单 选项 ， 选 取 图 10.17 所 示 的 轮 麻 
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线 为 拆 分 线 参照 ， 
说 明 ， 选取 的 轮 廉 线 是 前 面 创 建 的 轮廓 线 和 桥接 曲线 . 
(5) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 (二) 中 单 击 上 懈 定 4 钮 ， 系 统 返回 至 上 一 级 “ 面 拆 分 ”对 
话 框 (一 ); 再 次 单 击 王 确定 |% 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


图 10.16 定义 拆 分 面 图 10.17 定义 线 
Task6. 创建 曲面 补 片 
人 人 


Step1. 创建 桥接 曲线 3。 选择 手 入 ==> 用 站 汪 而 mm 区 今 ， 
选取 图 10.18 所 示 的 点 为 起 始点 和 终止 点 。 创建 的 桥接 曲线 3 如 图 10.19 所 示 。 单 击 上 袁 定 | 


按钮 ， 完 成 桥接 曲线 3 的 创建 。 
桥接 曲线 
Le 


终止 点 起 好 所 
\ 1 


图 10.18 ”桥接 曲线 参照 图 10.19 桥接 曲线 3 


Step2. 创建 曲面 补 请 。 

(1) 选择 命令 。 在 “模具 工具 ”工具 条 中 单 击 “边缘 补 片 ”按钮 是 ， 此 时 系统 弹出 “ 开 
始 遍历 ”对 话 框 。 

(2) 选择 轮廓 边界 。 取 消 选 中 三 潮汕 名 洛 册 复 选 杠 ， 选 择 图 10.20 所 示 的 边线 为 起 始 边 
线 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选 择 ” 对 话 框 。 单 击 ” ”接受 和 下 了 个 中 径 按钮， 选 
取 完 图 10.20 所 示 的 轮廓 曲线 ， 系 统 将 自动 生成 图 10.21 所 示 的 片 体 曲 面 。 

说 明 : 在 任意 选取 第 一 条 轮 廊 线 时 ， 系 统 会 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 通 过 单 击 对 
话 框 中 的 拔 过 和 | 山 人 按钮 ,完成 补 片 体 轮 廊 线 选取 。 


_ -起 始 边 线 


10.20 ”轮廓 曲线 10.21 片 体 曲面 
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Task7. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 . 

Step2. 在 ”分 型 管理 器 ” 对话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 | 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 10.22 所 示 。 


|， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 


pe Ne 了 > 一 开 模 方 癌 
: pd : 
a L 


10.22” 开 模 方向 


Step3. 在 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 中 选择 四 本 二 宙 引 单 选项 ， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 量 于 | 选 项 卡 ， 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 取消 选 
中 上 内 部 环 、 六 劳 型 过 入 站 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 巧 铀 选项 卡 ， 然 后 单 击 
六 下 区 吕 剖 色 按钮。 

Step6. 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 〈 可 参照 录像 定义 )。 选 取 图 10.23 所 示 的 面 ， 在 对 秃 
区 域 中 选择 况 甬 脱 攻 请 单 选项 ， 单 击 二 可 用 | 扩 钮 ， 然 后 将 剩 下 的 面 定义 到 型 芯 区 域 中 ， 结 果 
如 图 10.24 所 示 。 


,型 腔 区 域 
PP 


10.23 型 腔 区 域 10.24 型 心 区 域 


Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 基 更 油 | 接 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 创建 分 型 线 


Step1. 选择 命令 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 分 型 线 ”按钮 有 
漳 出 “分 型 线 ”对 话 杠 ， 
step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 国光 钮 ， 系 统 阐 出 “开始 遍历 ”对 话 杠 。 


| ， 此 时 系 统 
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Step3. 选择 分 型 线 , 取消 选中 上 与 芝 针 四 误 人 浊 内 | 复 选 框 , 先 选 择 图 10.25 所 示 的 轮廓 边线 ， 
单 击 ”接受 和， 下 个 路 径 近 钮 , 完整 的 分 型 线 如 图 10.26 所 示 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 将 产品 体 显示 出 来 。 

Step4， 单 击 里 团 加 | 扩 乌 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮廓 线 ( 轮 廉 曲 线 和 投影 曲线 ); 创建 分 
型 线 完成 后 ， 将 前 面 创建 的 轮 廉 曲 线 和 投影 曲线 进行 隐藏 


AL YC 
图 10.25 ”起 始 边 图 10.26 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 
Stepl. 创建 相交 曲线 (显示 出 产品 体 和 曲面 补 片 )。 选 择 且 到 一 > 攻 玫 人 到 
一 > 让 ESI 国 命令 ， 在 必 三 区 域 单 击 剧 按 钮 ， 选 取 图 10.27 所 示 的 面 为 相交 参照 平 
而 。 在 己 本 到 Ix 域 国 对 寺 副 | 后 而 的 下 拉 列 表 中 选择 节选 项 ， 创 建 的 相交 曲线 如 图 10.28 
所 示 。 单 击 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 


“相交 参照 平面 
AP 


AP 


图 10.27 相交 参照 平面 图 10.28 ”相交 曲线 
Step2. 分 割 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 态 加 局 一 0 一 了 攻 到 可 国 命 令 ， 选 取 图 
10.29 所 示 的 曲线 1 (模具 分 型 线 ) 为 要 分 割 的 曲线 。 在 到 可 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 I 加 选项 ， 
然后 选取 图 10.29 所 示 的 曲线 2 为 边界 对 象 。 单 击 星 并 定 | 六 钮 ， 完 成 曲线 的 分 割 。 


10.29 ”分割 曲线 


说 明 : 为 了 方便 观察 ， 在 此 将 实体 及 片 体 隐 藏 。 
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Step3. 创建 拉 伸 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 辆 一 > [ET 一 本 了 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 条 ”工具 条 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 国 3 开 对 
相交 处 停止 ”按钮 | 估 ， 在 模型 中 依次 选取 图 10.30 所 示 的 拉 伸 曲线 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 国 训 甘 田 下 拉 列 表 中 选择 站 选项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 限制 区 域 的 异 刚 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 多 域 的 
结束 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 , 并 在 其 下 的 起 评 文本 框 中 输入 值 50; 调整 拉 伸 方向 , 如 图 10.31 
所 示 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 量 形 定 上 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 1 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 


项 ， 并 按 下 “在 


~ 
~ 


拉 伸 曲线 


10.30 ” 拉 伸 曲线 10.31 拉 伸 曲面 1 

Step4. 创建 拉 伸 曲面 2。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 师 本 一 > BE 到 一 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 条 ”工具 条 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 EEE 鲁 选项 ， 然 后 单 击 “ 在 
相交 处 停止 ”按钮 | 圭 ， 在 模型 中 依次 选取 图 10.32 所 示 的 拉 伸 曲线 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 状 评 医 国 下 拉 列 表 中 选择 甘 紫 项 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 限制 区 域 的 剧 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 眼 制 多 域 的 
结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 趾 襄 文本 框 中 输入 值 50; 调整 拉 伸 方向 , 如 图 10.33 
所 示 ; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 旺 议定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 2 的 创建 ( 拉 伸 1 被 隐藏 )。 


命令 ， 系 统 弹 


p 4 
拉 伸 曲线 
10.32 ” 拉 伸 曲线 10.33” 拉 伸 曲 面 2 


Step5. 创建 拉 伸 曲面 3( 显 示 拉 伸 1)。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 KG 一 > EU 一 ET 


出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 
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(2) 在 “选择 条 ”工具 栏 中 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 过 项， 并 单 击 “ 在 
相交 处 停止 ”按钮 | 峙 ， 在 模型 中 选取 图 10.34 所 示 的 拉 伸 曲线 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 国 广 菇 国 的 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 玫 出 区 域 的 怪 二 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 力 册 区 域 的 
二 束 下拉 列表 中 选择 加 先 项 , 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 50; 调整 拉 伸 方向 , 如 图 10.35 
所 示 ; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 大 二 及 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 3 的 创建 。 


N 
N 


人 曲线 拉 伸 曲面 3 
10.34 ” 拉 伸 曲线 10.35 ” 拉 伸 曲面 3 

Step6. 创建 拉 伸 曲面 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 大 加 wi> 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 条 ”工具 条 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 国 于 加 选项 ， 然 后 单 击 “ 在 
相交 处 停止 ”按钮 | 圭 ， 在 模型 中 依次 选取 图 10.36 所 示 的 拉 伸 曲线 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 国 评 疾 国 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 限制 区 域 的 剧 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 
结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项, 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 50; 调整 拉 伸 方向 , 如 图 10.38 
所 示 ; 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 旺 斑 定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 4 的 创建 ， 如 图 10.37 所 示 。 


设计 特征 中) 本 考 nl 拉 昼 外 1. . 


” 拉 伸 曲面 4 


拉 伸 曲线 
10.36 ” 拉 伸 曲线 10.37” 拉 伸 曲面 4 
Stage4. 添加 分 型 面 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 下， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 国 过 珊 砚 有 是 而 拉 乌 ， 选 择 上 面 创建 的 拉 伸 则 
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面 。 单 击 [确定 | 六 乌 ， 再 单 击 忆 二 是 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
Stage5. 抽取 型 世 和 型 腔 区 域 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 风 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 芽 天 区 域 的 [BE 蜀 ， 单 击 攻 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 
腔 / 型 芯 区 域 的 抽取 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 。 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 王国 对 于 先 项 ， 其 他 采 
用 默认 设置 值 ， 单 击 _ 柄 定 此 钮 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 零件 
的 创建 ， 如 图 10.38a 所 示 ， 此 时 系统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

说 明 : 若 系统 没有 自动 将 型 腔 片 体 全 部 选中 ， 那 么 就 需要 手动 选取 ， 

Step3. 创建 型 芯 零 件 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 故 
在 系统 弹出 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 弓 国 本 可 加 时 先 贡 ， 单 击 上 确定 护 钮 (此 时 系 


?9 


统 自动 将 型 芯片 体 选中 )。 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 蕊 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 型 芯 零 件 的 创建 ， 
如 图 10.39b 所 示 。 
Step4， 系统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 且 二 加 上 | 佼 钮 ， 


< 


a) 型 腔 等 件 b) 型 必 零件 


13.38 ”创建 型 腔 和 型 蕊 零件 
Task8. 创建 滑 块 和 镶 件 
Stage1. 创建 滑 块 1 


Step1. 选择 下 拉 玉 单 LN 二 handle_mold core_006.prt 
型 亿 工 作 零 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 饼 于 中 ss 区 全 今 ， 进 入 到 建 模 环 境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step3. 创建 拉 促 特征。 选择 下 拉 菜 单 竹下 于 一 > 于 于 


命令 ， 系 统 将 在 工作 区 中 显示 出 
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选取 图 10.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 册 区 域 的 双喜 下 拉 
列表 中 选择 长 先 项, 在 距离 文本 框 中 输入 值 0。 在 限制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 本 于 于 到 
项 ， 延 伸 到 图 10.39 所 示 的 面 。 单 击 上 确定 _ 上 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


22.0 
en 
LS 
SN 


图 10.39 拉 伸 特征 图 10.40 ”截面 草图 
Step4. 求 交 特 征 , 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 本 于 一 机 国信, 选取 
图 10.41 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 图 10.41 所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 加 品种 二 复 选 框 。 
单 击 [确定 < 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 
Step5. 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 NS 一 > EE 
取 图 10.42 所 示 的 特征 为 目标 体 。 选 取 图 10.42 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 呈 年 国 复 选 
框 。 单 击 世 殉 定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


-二 工具 体 
目标 体 ~ - 


10.41 定义 目标 体 和 工具 体 图 10.42 “定义 目标 体 和 工具 体 


伸 面 、、 


延 
放大 图 
草图 平面 ~ ~ 


目标 体 


Stage2. 创建 镶 件 1 


Step1. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 XE 和 和 于 一 > 于 于 
令 ， 选 取 图 10.43 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 10.44 所 示 的 截面 草图 ， 在 本 币 区 域 的 天 和 
下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选 项 ， 在 距 铝 文本 框 中 输入 值 0。 在 限制 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 ， 选 择 
ET 选项 ， 延 伸 到 图 10.43 所 示 的 面 。 单 击 攻 斑 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


10.43” 拉 伸 特 征 1 10.44 ”截面 草图 
D2 


Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 苦 KG jp ET 一 “> ET 全 
令 ， 选 取 图 10.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 经 贸 区 域 的 开 晤 
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下 拉 列 表 中 ,选择 图 选项 ,在 距离 文 本 框 中 输入 值 0。 在 限制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 , 选择 图 先 
项 ， 在 画面 文本 框 中 输入 值 5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 冲 。 单 击 [ 确 是 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 
的 创建 。 


图 10.45 ” 拉 伸 特征 2 图 10.46 截面 草图 
step3. 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 本 DJ 一 甸 命令 ， 选 取 
目标 体 和 工具 体 ， 选 取 图 10.47 所 示 的 特征 。 单 击 [ 兢 定 | 裕 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


-目标 体 _ 工具 体 


图 10.47 求 和 特征 


Step4. 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 => 攻 沁 
取 图 10.48 所 示 的 特征 为 目标 体 。 选 取 图 10.48 所 示 的 特征 为 工具 休 ， 并 选中 辐 柄 到 和 揽 先 
框 。 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


-上 具体 


图 10.48 ” 求 差 特征 

Step5. 将 滑 块 转 为 型 世 于 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 懂 按 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 ED 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 DER， 在 洋 出 的 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 部 件 如 >\ 控 包 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 国营 本 国文 本 框 中 输入 handle_mold_slide01.prt， 单 击 [ 中 % 馈 ， 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 区 渤 择 扩 铀 ， 选 择 图 10.49 所 示 的 滑 块 特 
征 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 旺 斑 定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 
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Step6. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 四 按钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 EOEE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 9 于 于 BY 王 
命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 件 儿 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 怪 举 插 由 :文本 框 中 输入 handlje_ mold_insert01.prt， 单 击 中 ”| 校 馈 5 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 基 选 择 按钮 ， 选 择 图 10.49 所 示 的 镶 件 特 
征 ， 单 击 攻 斑 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 由 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 


谓 块 ~ ~ 


， 在 弹出 的 菜单 中 选择 


- 镶 件 


一 


10.49 ” 滑 块 和 镶 件 
Stage3. 创建 滑 块 2 和 创建 镶 件 2 


Step1. 参照 Stagel 创建 请 块 1 的 方法 ,创建 滑 块 2, 将 其 命名 为 handle_mold_slide02.prt。 
Step2. 参照 Stage2 创建 馈 件 1 的 方法 ,创建 镶 件 2, 将 其 命名 为 handle_mold_insert02.prt。 
Step3. 隐藏 拉 伸 特征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 依次 取消 选中 国 GEEEETTETII 
handle_mold_slideDz 和 吨 a 加， 伏 后 在 “部 件 导航 器 ”中 ， 


国 中 handle_mold_insertbl 
选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 二 mm ES 和 命令， 系统 弹出 “图 层 移 动 ” 对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 四 三 国 尾 或 本 别 | 下 而 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 必 馈 ， 

(3) 显示 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 依次 选中 田 国 于 于 到 v5 于、 
i handle_mold_slideD2 和 ila handle_mold_insertD2 I 将 其 显示 。 


Task9. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 邮 hande_mold_top_D10,prt 
文件 窗口 ， 并 将 其 转换 为 工作 部 件 。 

Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 关外 一 > 本 于 一 ”国王 吓 


命令 ,切换 到 总 装配 
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统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [确定 | 扩 饥 . 


(2) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 外 于 > 到 一 人, 
取 图 10.50 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 然 后 选择 区 区 细 33 昌 复 选 枉 ， 治 乙方 向 向 上 移动 50mm 
单 击 开 确定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 10.51 所 示 。 


_ 选 取 型 腔 Nu 


10.50 ”选取 移动 对 象 10.51 ”型 腔 移动 后 


Step3. 移动 滑 块 1。 选 择 下 拉 菜 单 图 5 司 往 辑 爆炸 图 命令 ， 
选取 图 10.52 所 示 的 滑 块 1 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 基因 和 党 单 选项 ， 沿 和 方向 移动 


30mm， 结 果 如 图 10.53 所 示 。 


选取 滑 块 1 


10.52 ”选取 移动 对 象 10.53” 滑 块 移动 后 


EY... 


[EY)... 


Step4. 移动 镶 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 站 呈 是 ”mm 区 一 天 编辑 坦 炸 
选取 图 10.54 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 然 后 选择 祝融 动 章 曲 单 选项 ， 沿 X 方向 移动 20mm， 结 
果 如 图 10.55 所 示 。 


选取 镶 件 1 


’ 


人 


10.54 选取 移动 对 象 10.55 ” 镶 件 移动 后 
Step5. 移动 滑 块 2 和 镶 件 2。 
参照 Step3 和 Step4， 移 动 滑 块 2 和 乌 件 2。 
Step6. 移动 产品 模型 ,选择 下 拉 菜 单 寺 加 一 > 四 于 一 -EEE 人 ^.， 
选取 图 10.56 所 示 的 产品 模型 为 移动 对 象 ， 然 后 选择 久 苞 型 剧 界 单 选项 ， 沿 Z 方向 向 上 移动 
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2$mm， 结 果 如 图 10.57 所 示 。 


10.56 ”选取 移动 对 象 10.57 ”产品 模型 移动 后 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 诗 任 加 | ee 本 a 下 济 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 
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在 图 11.1 所 示 的 模具 中 ， 设 计 模型 中 有 通 和 也， 在 上 下 开 模 时 ， 此 通 孔 的 轴线 方 回 就 与 
开 模 方 回 垂直 ， 这 样 就 会 形成 型 腔 与 产品 模型 之 间 的 干涉 ， 所 以 必须 设计 滑 块 。 开 模 时 ， 
先 将 滑 块 由 侧面 移出 ， 然 后 才能 移动 产品 ， 使 该 零件 顺利 脱 模 ， 男 外 考虑 到 在 实际 生产 中 
易于 磨损 的 结构 部 件 ， 所 以 本 实例 中 还 在 型 腔 与 型 蕊 上 设计 了 多 个 镶 件 ， 从 而 保证 在 磨损 
后 便于 更 换 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


SAN : 本 
- 一 


型 芯 镶 件 - 一 


图 11.1 飞机 上 壳 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 呈 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chll\down_cover.prt; 单 击 下 ”| 护 馈 ， 调 入 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2.， 定 义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 磊 目 单 面 下 拉 菜 单 中 选择 ES 过 项 . 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 和 名 称 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 [确定 | 近 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 旋转 模具 举 标 系 。 选择 下 拉 菜 单 且 8 一 > 四 可 一 本 罗江 于 分, 在 系 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 四 于 5 二 单 选项 ， 在 电 圈 文本 框 中 输入 值 -90， 单 击 
| 确定 于 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 11.2 所 示 。 

Step2. 移动 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 下 直面 一 > 四 一 > 命令 ,在 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 国 的 文本 框 中 输入 值 30， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 文本 
框 中 输入 值 0， 单 击 杭 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 11.3 所 示 。 
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El 


FE 


图 11.2 ”旋转 后 的 模具 坐标 系 图 11.3 ”移动 后 的 模具 坐标 系 


Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 是， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 ， 选 择 司 天 齐 WE 是 单 选项 。 单 击 忆 博 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 定义 。 

Task3. 设置 收缩 率 

Step1. 测量 设置 收缩 率 前 模型 的 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 到 加 一 ET 生命 令 ， 
测量 图 11.4 所 示 的 两 个 面 的 距离 值 为 60.000。 单 击 旺 更 羡 | 汶 钒 ,关闭 “测量 距离 ”对话 框 。 


放大 图 | = 


1 

本 | 
=60. 0000 mm 
1 


选取 此 面 及 背面 ~ ~ ' 


图 11.4 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 


Step2. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 回 ， 产 品 模 


型 会 高 亮 显 示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 则 由 下 拉 列 表 中 ， 选 择 厦 本 选项 . 


Step3. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 

Step4. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 氏 钢 四 末 区 域 的 蝎 匀 文本 框 中 输入 值 1.006。 

Step5. 单 击 攻 玛 定 | 护 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 

Step6. 测量 设置 收缩 率 后 模型 的 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 吕 析 加 一 > 加 和 三 于 玉 千 分 ， 
测量 图 11.5 所 示 的 两 个 面 的 距离 值 为 60.360。 单 击 三 遇 消 只 乌 ,关闭 “测量 距离 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 选取 测量 面 时 ， 与 Stepl 中 选择 的 测量 面相 同 。 

Step7. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 60; 收缩 率 为 1.006; 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 : 60X 1.006=60.360; 说 明 设 置 的 收缩 率 没 有 错误 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 别 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 一 下拉 菜单 中 选择 国 B 归 先 项 ， 在 国画 测 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 证 硬结 先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 原 定 三 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修 
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改 截 面 草图 的 尺寸 ,如 图 11.6 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 同 副 [区域 的 恒 本 和 国 机 后 的 文本 框 中 
分 别 输入 值 30 和 70。 
Step4， 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 11.7 所 示 。 


PEOO0i220.0 


名 4=2 30.0 
D49=240.8 


11.5 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 11.6 截面 草图 
Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 总， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按钮 嗓 |， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 11.8 所 示 。 单 击 攻 形 定 | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 


“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 
宁 es 
| a 
r、~、 _ 
| ~ ~ | 
we ~ 


~ | A 
™= 
11.7 创建 后 的 模具 工件 11.8 开 模 方 回 


Step3. 拆 分 面 。 

(1) 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 选择 天 杜 阮 项 卡 ,在 分 型 面 区域 中 取消 选中 国 | 本 本 | 
[ 芝 型 进 和 『 趟 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 , 选择 虑 王选 项 卡 ， 然 后 单 击 
，。 ”设置 区 域 闻 色 | 按钮 设置 区 域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 革 研 刘 量 区 二 区 域 中 寺中 辐 | 区 双 区 虹 国 、 到 | 砍 汪 站 面 和 胞 | 奈 天 5 下 绚 
复 选 框 ,此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显 示 ; 在 本 而 区 域 中 ,选择 回 通 甘 攻 夺 单 选项 ， 
单 击 训 用 j 必 乌 ， 此 时 系统 将 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区域 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 及 二 区 域 中 选择 同 要 BE 王 单 选项 ， 选 取 图 11.9 所 示 的 面 ,然后 
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单 击 王 训 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 而 指派 到 型 腔 区 域 。 


-za-------~-----------—---- 


1 
Su 
_ 


= 主 == 宇 选取 这 四 个 平面 


Oe Pe | 


图 11.9 ”选取 定义 型 心 区 域 面 


(5) 接受 系统 默认 的 其 他 设置 值 ， 单 击 屯 滑 | 交 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 ， 
系统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage2. 创建 /删除 曲面 补 片 


Step1. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 “自动 
修补 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 本 本 本 尖 多 域 中 ， 选 择 四 区 一 单 选项 ， 在 二 浅 权 型 区 域 
中 选择 由 交加 可 单 选项 ， 单 币 自动 kk | 拉 钮 ， 系 统 将 自动 
修补 曲面 。 

Step2. 删除 多 余 曲面 补 片 。 

(1) 在 补 片 环 选择 ”对 话 框 中 音 击 一 9 | 拉 钮 ， 系 统 
弹出 “删除 片 体 ” 对 话 框 ， 选 择 图 11.10 所 示 的 曲面 片 体 ， 然 后 单 市 上 珊 定 | 拉 钮 ， 系 统 将 
自动 删除 多 余 曲 面 补 片 。 

(2) 单 击 性 硬是 中 扩 钮 ， 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


-一 曲面 补 片 
图 11.10 选取 曲面 补 片 
(3) 单 击 星 过 国 | 掖 钮 ， 关 闭 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 
Stage3. 建 模 环境 中 创建 曲面 
Stepl. 创建 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 本 要 量 一 ET 命令 ， 系 统 


弹出 “直线 ”对 话 框 。 分 别 选 取 图 11.11 所 示 的 端点 1 和 端点 2。 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 
[确定 | 扩 钮 ， 创 建 结果 如 图 11.12 所 示 。 
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11.11 选取 直线 的 端点 


Step2. 参照 Step1， 创 建 直线 2， 结 果 如 图 11.12 所 示 。 


11.13 ”选取 直线 的 端点 


_w 直线 3 


Step4. 参照 Step3， 创 建 直线 4， 结果 如 图 11.15 所 示 。 


11.15 创建 直线 4 
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Step5. 创建 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 于 于 图 一 > 加 于 型 一 局 ET 和 
令 ， 选 取 图 11.16 所 示 的 边线 1， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 边线 2， 单 击 中 键 ， 完 成 主 曲线 的 选 
取 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 11.16 所 示 的 边线 3， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 边线 4， 单 击 中 键 ， 完 成 
交叉 曲线 的 选取 。 单 击 [ 磁 定 | 控 钮 ， 完 成 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.17 所 示 。 


边线 1 ”| 
边线 4 一 | 


图 11.16 ”定义 主 曲线 和 区 叉 曲 线 
说 明 : 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 连 区 性 区 域 中， 第 -主线 虽 、 最 后 主线 串 、 第 一 变 叉 战 昌 和 


晤 让 安 呈 市 下 拉 列表 中 默认 的 是 ERESE 国 光 项 ， 若 用 户 在 前 面 实例 中 已 改变 了 此 选项 ， 须 调 
整 到 系统 默认 设置 值 


_-- 曲面 1 


11.17 创建 曲面 1 


Step6. 创建 曲面 2。 选择 下 拉 菜 单 蕃 大 加 一 > [下 ET 一 > 全 
令 ， 选 取 图 11.18 所 示 的 边线 1， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 边线 2， 单 击 中 键 ， 完 成 主 曲线 的 先 
取 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 11.18 所 示 的 边线 3， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 边线 4， 单 击 中 键 ， 完 成 
交叉 曲线 的 选取 。 单 击 琵 定 | 按钮 ， 完 成 曲面 2 的 创建 ， 结 果 如 图 11.19 所 示 。 


11.18 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 


Step7. 参照 Stepg， 创 建 曲面 3， 结果 如 图 11.20 所 示 。 
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=- 则 而 2 


图 11.20 创建 曲面 3 
Step8. 创建 有 界 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 旺 入 加 mm 下 
令 ， 分 别 选取 图 11.21 所 示 的 边界 1 和 边界 2 为 边界 线 串 。 单 市 [确定 | 控 钮 ， 完 成 有 界 曲 
面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 11.22 所 示 。 


11.22 ”创建 有 界 曲面 1 
Step9. 参照 Step8 中 的 步骤 (2), 创建 有 界 曲面 2, 结果 如 图 11.23 所 示 , 然后 单 击 电 Se 
按钮 。 


11.23 创建 有 界 曲面 2 


Step10. 添加 现 有 曲面 。 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “自动 
修补 孔 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 的 醒 更 莹 东湖 区 域 中 选择 加 区 于 单 选项 ， 在 虱 寺 到 要 到 区 域 中 ， 
选择 四 | 册 二 二 加 出 单 选项 ， 音 市 是 而 ”| 钮 ， 系 统 弹 出 “ 先 
择 片 体 ”对 话 框 。 

(4) 选择 要 添加 的 曲面 ,选择 Stage3 中 创建 的 曲面 , 单 击 世 磁 定 | 疙 钮 ,然后 单 市 SE、 
按钮 ， 完 成 曲面 的 添加 。 


Stage4. 编辑 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 
对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 单 击 自动 要 索 六 到 红包 ， 此 时 系统 弹出 
“搜索 分 型 线 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 中 单 击 诺 用 时 它 钮 ， 自动 搜索 分 型 线 结果 如 图 11.24 所 示 , 单 击 两 次 
| 确定 上 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 且 此 时 图 形 区 只 显示 创建 的 分 型 线 。 


出 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 


图 11.24 自动 搜索 分 型 线 
Step4. 删除 多 余 分 型 线 。 在 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 中 单 击 大 到 4， 删除 图 11.25 


所 示 的 两 条 分 型 线 。 

Step5. 创建 新 的 分 型 线 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

(2) 显示 产品 体 和 曲面 补 片 。 在 “分 型 管理 器 ”的 部 件 管理 器 色 国 图 的 区 域 中 ， 选 中 
ga product Body bitesle atch suriaco. Wy 

(3) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 放 
话 框 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 单 击 统 醋 和 2 二 角 未 统 弹 出 “编辑 
分 型 线 ” 对 话 框 ， 然 后 选取 在 Stage3 中 创建 的 直线 3 和 直线 4， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 系 
统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 11.26 所 示 。 


站 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 对 
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11.25 删除 分 型 线 图 11.26 创建 分 型 线 


Stage5. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 风 ， 系 统 阐 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 权 区 域 的 回 杜 到 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 
系统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 该 对 话 框 中 显示 的 型 腔 面 数 为 162， 型 芯 面 数 为 154， 总 面 数 为 316， 即 型 腔 
面 和 型 芯 面 之 和 等 于 总 面 数 ， 


Stage6. 编辑 分 型 段 

( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chll\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲 
解 文件 down cover-r01.avi )。 

Stage7. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请， 系统 弹出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 功 可 文本 框 中 输入 值 200， 


单 击 ” ”便于 妇 型 面 ” ”| 光 钮 ， 系 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 拉 伸 1。 
(1) 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 四 星 硬 单 选项 ， 单 击 拉 伸 方向 


按钮 ， 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 方 向 。 在 如 到 下 拉 列 表 中 选择 国 和 3 有 ji 光 项 ， 单 击 睛 博客 | 扩 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “检查 几何 体 ”对 话 框 ， 选 中 此 对 话 框 中 的 四 要 单 选项 并 单 击 上 殉 定 心包， 系统 返回 
至 “分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 11.27 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 国 蚤 量 单 选项 ， 单 击 
，。 技 候 向 按钮 此 时 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 要 下 拉 列 表 中 
选择 世 汪 于 项 ， 单 市 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 面 ” 对 话 框 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 
完成 图 11.28 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 
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2 和 


图 11.27 拉 伸 1 图 11.28 拉 伸 2 


Step5. 参照 Step4， 沿 X 方 癌 创 建 拉 伸 3， 结果 如 图 11.29 所 示 。 
Step6. 参照 Step4， 沿 -乙方 癌 创 建 拉 伸 4， 结果 如 图 11.30 所 示 。 


巡 下 


图 11.29 拉 伸 3 图 11.30 拉 伸 4 
Step7. 编辑 分 型 面 。 
(1) 在 “创建 分 型 面 ” 对话 框 中 单 击 编 可 务 & | 拉 包 此 


时 系统 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 11.31 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 先 
路 国 区 域 下 的 四 本 本 单 选项 ， 然 后 单 市 一 编 概 主要 过 | 扩 钮 
系统 弹出 “编辑 主要 边 ” 对 话 框 。 

(3) 选取 图 11.31 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 钮 ， 结 
果 如 图 12.32 所 示 。 
二 2 选取 圆 踊 ”选取 边线 1 


图 11.31 选取 过 渡 对 象 和 主要 边 
说 明 : 图 11.32 所 示 的 圆 鸡 是 Stage6 中 所 定义 的 分 型 段 中 的 一 段 圆 陶 . 


(4) 按照 上 一 步 的 操作 ， 分 别 选取 Stage6 中 定义 的 其 他 分 型 段 作 为 过 小 对 象 ， 编 辑 分 
型 面 的 最 终结 果 如 图 11.33 所 示 。 
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图 11.32 编辑 分 型 面 (一 ) 图 11.33 ”编辑 分 型 面 (二) 


Stage8. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 贱 二 本 区域 下 的 国治 玉 项 ， 单 击 
| 本 定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 攻 王冠 | 校 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 时 二 加 | 护 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 显示 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 面 一 > EE 和 人， 品 示 型 芯 零 件 ， 
如 图 11.34 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 辕 面 => EE 于 人 人， 显示 型 腔 零 件 ， 如 
图 11.35 所 示 。 


图 11.34 型 蕊 零件 图 11.35 ”型 腔 零 件 
Task6. 创建 型 腑 锐 件 
Stage1. 创建 型 腔 锐 件 1 


Tr 人 
JL HD 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NY 一 > ET 一 DET 
令 , 单 击 国 核 钮 , 选取 图 11.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面; 绘制 图 11.37 所 示 的 截面 草图 ， 
在 限制 区 域 的 蛋 洋 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 
结束 下拉 列表 中 ， 选择 国 国 于 晤 选项 ; 选取 图 11.38 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ; 单 市 确定 
钮 ， 完 成 图 11.39 所 示 的 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step2. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 mejp” 甘 E 刘 一 > 名 攻 于 人， 
选取 图 11.39 所 示 的 拉 伸 特 征 为 目标 体 ， 选 取 型 腔 为 工具 体 ， 并 选中 加 | 喇 秆 天 复 选 框 。 单 击 
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[确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 11.40 所 示 。 


此 面 为 草图 平面 


只 


图 11.36 定义 草图 平面 


此 面 为 拉 伸 终止 面 


SS 


图 11.38 拉 伸 终止 面 图 11.39 ”创建 拉 伸 特征 


Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 硬 是 > EEEI3 本 时 全 今 ， 选 取 
型 腔 为 目标 体 ， 选取 求 交 得 到 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 辐 本 到 复 选 框 。 单 击 [确证 | 扩 饥 ， 


完成 求 友 特征 的 创建 。 


Stage2. 创建 轮廓 拆 分 相同 特征 的 其 余 12 个 镶 件 
图 11.40 创建 求 交 特 征 图 11.41 锐 件 特征 


参照 Stagel1， 创 建 图 11.41 所 示 的 12 个 灸 件 。 


Stage3. 将 13 个 锐 件 转化 为 型 腔 子 零件 如 图 11.42 所 示 ) 

Step1. 选择 命令 。 在 “装配 导航 器 ”的 空白 处 右 击 , 然后 在 弹出 的 菜单 中 选择 于 BB 
选项 。 

Step2 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 加 ED 在 弹出 的 菜单 中 选择 
个 今 ， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指 到 部 世 省 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 
的 这 痊 当 国文 本 框 中 输入 “insert_001.prt”， 单 击 | 人 外， 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 爵 本 四 按钮 ,选择 所 有 的 型 腔 镶 件 ， 单 击 世 确定 | 扩 
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钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 攻克 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step6. 隐 荐 拉 伸 特征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国 占 PE 到， 锥 后 单 击 “ 部 件 
导航 器 ”中 的 固 按 钮 ， 系 统 弹 出 “部 件 导航 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 所 有 的 拉 伸 
特征 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 必 本 一 > ET 和 命令， 系统 弹出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 四 三 图 寿 或 要 串 文 本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 | 拉 钮 。 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 守 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 |. 


Stage4. 创建 固定 凸 台 1 


Step1. 转换 显示 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 了 ED ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 占 攻 EE 人 全 仿 . 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 戎 关岛 =—=b> 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(1) 定义 草图 平面 。 选 取 图 11.43 所 示 的 锐 件 底面 为 草图 平面， 单 市 村 上坟 钮 。 


设计 特征 企 沙 国 一 二 nl 拉 圳 虹 .. 


11.42” 馈 件 特征 11.43 ”草图 平面 


(2) 进入 草图 环境 ， 和 选择 下 拉 菜 单 插 六 局) jp 来 目 曲 些 集 的 曲 睫 IE k 
四 [ET 命令， 系统 阐 出 “ 偏 置 曲线 ”对话 框 ; 选取 图 11.44 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ; 
在 圈 加 区 域 的 本 要 文本 框 中 输入 值 4， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 一 |， 结 果 如 图 11.45 所 示 ， 单 击 
4. 


选取 此 曲线 ~ 、! 


11.44 ”选取 偏 置 曲 线 
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『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


4 _- 偏 置 曲线 


pd 
1 


图 11.45 偏 置 结果 

Step4. 参照 Stepl 中 的 步骤 (2)， 在 其 余 的 12 个 镶 件 上 创建 相同 的 拉 伸 特 征 。 

Step5. 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 归 消 轩 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 器 完成 草图 按钮 ， 退 出 草 
图 环境 。 

Step6. 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 到 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 眼 制 区 域 的 
开 痢 下 拉 列 表 中 选择 较 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6; 在 续 束 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 二 宴 文 本 框 中 输入 值 0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step7. 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 星 邢 定 由 掖 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 11.46 


| /A 
| Al 


11.46 ”创建 拉 伸 特征 


Stage5. 创建 型 腔 镀 件 14 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 审理 四 下 命令， 切换 至 型 腔 
操作 环境 并 转 为 工作 部 件 。 

Step2. 创建 拉 仲 特征。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EI 一 > ET 
令 , 单 击 区 按钮 , 选取 图 11.47 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 11.48 所 示 的 截面 草图 ， 
在 限制 区 域 的 弄 彤 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 
天 束 下 拉 列 表 中 ， 选择 国 国 于 晤 选项 ; 选取 图 11.49 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ; 单 市 [确定 | 
钮 ， 完 成 图 11.50 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


Tr 人 
用 Hp 


此 面 为 草图 平面 


11.47 定义 草图 平面 11.48 截面 草图 
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此 面 为 拉 伸 终止 面 
\ 
帮 大 图 
拆 分 3 = 
0 11.50 创建 拉 伸 特征 


Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 这 名 > 3). 
型 腔 为 目标 体 , 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特征 为 工具 体 , 并 选中 回覆 NE 同 复 选 框 . 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 友 特征 的 创建 。 


Stage6. 创建 轮廓 拆 分 相同 特征 的 另 一 个 镶 件 


参照 Stage5， 创 建 图 11.51 所 示 的 另 一 个 镶 件 。 


11.51 ” 镶 件 特征 


Stage7. 将 Stage5 和 Stage6 创建 的 两 个 镶 件 转化 为 型 腔 子 零件 


Stepl 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 园 了 EECTRTTI， 在 洋 出 的 菜单 中 选择 
一 命令， 系统 弹出 “部 件 间 的 复制 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 Stage5 和 Stage6 中 创建 的 两 个 镶 件 为 要 复制 的 几何 体 ， 然 后 单 击 中 键 ， 在 
“装配 导航 器 ”对 话 框 中 选取 四 个 PE， 单 击 攻 起 证 | 拉 钮 . 

Step3. 隐藏 拉 伸 特征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 四 富国 于 于， 然后 单 击 “ 部 件 
导航 器 ”中 的 下 按钮 , 系统 弹出 “部 件 导航 器 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 Stage5 和 Stage6 
创建 的 两 个 拉 伸 特征 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 配 国 一 > EU 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 辐 大 国 尾 或 要 天 文本 框 中 和 输入 值 10， ， 单 赴 EE 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 用 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 四 9 国王 到 


Stage8. 创建 固定 屿 台 2 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 | = 医生 攻 合 仿 ， 切 换 到 镶 件 操作 环境 。 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 多) => 民 EUR 所 区 一 > 而 中 拉 伸 和 今 ， 系 统 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
Step3. 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


(1) 定义 草图 平面 。 选 取 图 11.52 所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 单 击 电 是 |% 包 ， 


-| | L | 


1 
11.52 ” 苗 图 平面 
(2) 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 捷 A sy Badaliisaliada 
四 [ET 命令 ， 系 统 漳 出 “ 偏 置 曲线 ”对话 框 ; 选取 图 11.53 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ; 
在 喧 轩 区 域 的 下 要 文本 框 中 输入 值 1， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 蜀 ， 结 果 如 图 11.53 所 示 ， 单 击 
于 诺 甩 中 和 . 


| 


~~ 偏 置 曲 线 


图 11.53 ”选取 偏 置 曲线 

(3) 参照 步 又 (2)， 在 型 腔 镶 件 15 上 创建 偏 置 曲 线 。 

Step4. 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 单 击 量 现 移 | 扩 钮 ， 然 后 单 击 呈 守 成章 图 掖 钮 ， 退 出 草 
图 环境 。 

Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 到 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 
开 丫 下拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6; 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 大 有 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 11.54 
所 示 。 


图 11.54 创建 拉 伸 特征 
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Step7. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 ep> 攻 记 业 半 3 
令 ， 选 取 图 11.54 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 11.54 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 11.54 所 示 的 15 个 特征 分 别 求 和 ， 


Stage9. 创建 固定 凸 台 效 配 避 开 位 。 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 窗口 加 | 一 命令 ， 切 换 到 型 腔 操 作 环 境 。 

Step2. 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 的 本 到 下 拉 列 表 中 选择 
型 腔 镶 件 为 工具 体 ， 单 击 旺 到 定 | 拉 钮 。 


Task7. 创建 滑 块 


加 下 夺 项 ， 然 后 选取 所 有 


Step1. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 入 加 一 > [ED 和 一 > ET 和 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 11.55 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 璃 年 | 扩 钮 。 


人 命令， 系统 弹 


选取 此 面 


11.55 草图 平面 


@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 入 回 mg NE 有 间 合 仿 ， 系 统 弹 出 “投影 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 11.56 所 示 的 曲线 为 投影 对 象 ， 单 击 星 形 定 | 拉 钮 ， 


放大 图 


选取 此 曲线 -了 


图 11.56 截面 草图 
@ 单 击 铝 完成 草图 近 乌 ， 退 出 草图 环境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 多 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 图 先 
项 ， 并 在 其 下 的 电离 文本 框 中 输入 值 0， 在 苇 束 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 请 贡 ， 选 取 图 11.57 
所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 
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_ -选取 此 面 


11.S7 拉 伸 终止 面 


(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 旺 斑 是 | 们 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


Step2. 创建 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > BD 一 于 于 人 
令 ， 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 而 ， 选 取 图 11.58 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.59 所 
示 的 截面 草图 。 在 眼 制 区 域 的 弄 娘 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 
-20; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 帝 委 | 下 拉 列 表 中 
选择 国画 对 先 项 ， 然 后 选取 Stepl 中 创建 的 拉 伸 特征 1。 单 击 电 是 加 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
2 的 创建 。 


__ - -选取 此 面 


宣 Pr 
1 


| 


图 11.59 ”截面 草图 

step3. 镜像 拉 伸 特征 1 和 2。 选择 下 拉 菜 单 且 于 硬 _> 园区 

到 E33 全 今 ， 选 取 Step1 中 创建 的 拉 伸 特征 1 和 Step2 中 创建 的 拉 伸 特征 2 为 
镜像 特征 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 的 匠 副 下 拉 列 表 中 选择 本 本 晤 先 项 ， 然 后 单 击 思 中 的 小 
三 角 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EY 选项。 单 击 世 而 守则 x 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 于 NR 一 EE 了 一 > 本本 于 和 人 ^， 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 图 11.60 所 示 的 滑 块 1 和 滑 块 2 为 工具 体 , 并 选中 辐 辕 本 一 复 选 框 。 
单 击 [确定 此 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


11.60 ”选取 特征 
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Step5. 将 滑 块 1 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 DER， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
= 人 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 用 8 定 品 可 斩 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
志 四 玫 胃 文本 框 中 输入 “slide 001.prt”， 单 击 | 六 馈 . 

(3) 在 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 呈 本 扩 钮 ， 选 择 图 11.60 所 示 的 滑 块 1， 单 击 
| 梢 定 | 过 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 融 定 由 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step6. 将 滑 块 2 转 为 型 腔 子 零件 。 

参照 Step5， 将 图 11.60 所 示 的 滑 块 2 转 为 型 腔 子 零件 ， 命 名 为 slide_002.prt。 

Step7. 隐藏 请 块 特征 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 取 
消 选 中 回国 于 Nv 了 国 于 和. 

(2) 选取 滑 块 1, 然后 选择 下 拉 菜 单 典 ts 国 一 > EUETY 命令 ， 系 统 阐 出 “图 
层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 居 列 表 中 选择 10， 单 击 [确定 x 馈 ， 

(3) 选取 滑 块 2， 然 后 选择 下 拉 菜 单一 ”ET 全 命令， 系统 准 出 “图 
层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 剧 列 表 中 选择 10， 单 击 上 到 定 皮包 

(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 | 于， 系统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 多 
es side_001 pls side_002 vp 


Task8. 创建 型 心 镶 件 
Stage1. 创建 型 心 镶 件 1 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 王 而 一 和 FT 生命 令 ， 切 换 至 型 芯 
操作 环境 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI] 一 > ET 一 > EIT 
令 , 单 击 边 钮 , 选取 图 11.61 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.62 所 示 的 截面 草图 ， 
在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 民品 完成 草图 。 在 根 测 区域 的 允 册 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 
并 在 其 下 的 茵 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 苞 乔 区域 的 匿 条 下 拉 列 表 中 ， 选 择 ESE 下 选项 ， 选 取 
图 11.63 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 击 贡 区 域 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 国 强 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 完 成 图 11.64 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


Tr 人 
JL HD 
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此 面 为 草图 平面 


ed Se i ed ee ed Se nd toot Sd a ot Vd ot od Nid od 


图 11.61 定义 车 图 平面 图 11.62 截面 草图 

Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 晴 六 加 mb” [EEEE 一 站 |EEE 国 命令， 选取 
型 腔 为 目标 体 , 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特 征 为 工具 体 , 并 选中 回 | 辆 疆 天 复 选 框 。 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


此 面 为 拉 伸 终 止 面 
N 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


__ 一 拆 分 体 


图 11.63” 拉 伸 终止 面 图 11.64 创建 拉 伸 特征 
Stage2. 将 型 心 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 选择 命令 。 在 “装配 导航 器 ” 的 空白 处 右 击 , 然后 在 弹出 的 菜单 中 选择 国王 可 
选项 。 

Step2 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 因 耻 ET 人 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
个 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 击 且 之 部 本 可 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 
的 训 伯 名 名 文本 框 中 输入 “insert_002.prt”， 单 击 [ 下 | 扩 馈 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 导 村 要 拉 钮 , 选择 创建 的 型 芯 镶 件 , 单 市 确定 > 
钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step5. 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 世博 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 

Step6. 隐 荐 拉 伸 特征 。 

(1) 选取 要 移动 的 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国富 图 本 加 ， 然 后 单 击 “ 部 件 
导航 器 ”中 的 于 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 所 有 的 拉 伸 
特征 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 酉 面 一 > 局 EB 时 合 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 四 其 国 尾 或 区 别 文 本 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 | 拉 钮 。 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 兢 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 中 3 
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Stage3. 创建 固定 吓人 台 

Step1. 转换 显示 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 中 ET 
择 [ES 命令 . 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 于 于 一 本 开本 
弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “草图 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(1) 定义 草图 平面 。 选 取 图 11.65 所 示 的 灸 件 底面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 表 完 | 扩 钮 。 

(2) 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 je 插入 EE) mmjp- 和 于 于 于 于 | 一 > 
加 [IEEEEI 命令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 曲线 ”对话 框 ; 选取 图 11.66 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ; 
在 吧 加 区 域 的 萝 本 文本 框 中 输入 值 4， 结 果 如 图 11.66 所 示 ， 单 击 旺 斑 定 | 拉 钮 。 


yh 选取 此 平面 


图 11.65 草图 平面 11.66 ”选取 偏 置 曲线 


在 弹出 的 快捷 采 单 中 选 


_ -选取 此 曲线 


Step4. 单 击 吧 完成 提 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step5. 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 醒 乔 区 域 的 别 语 下 拉 列 表 中 选择 回 先 
项 ， 并 在 其 下 的 起 本 文 本 框 中 输入 值 -8， 在 医德 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 项 ， 并 在 其 下 的 别 查 文 
本 框 中 输入 值 0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 定义 布尔 运算 。 在 国 弹 的 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 可 时 六 项 ， 系 统 自 动 将 轮廓 拆 分 体 
选中 。 

Step7. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 , 单 击 星 壕 是 上 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 11.67 
所 示 。 


11.67 创建 拉 伸 特征 
Stage4. 创建 固定 屿 台 洲 配 人 避 开 位 。 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 羡 单 窗口 (0) => cover rore_ 006.prt 命令 ， 切 换 到 型 芯 
操作 环境 并 转 为 工作 部 件 。 
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Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 在 该 对 话 框 的 于 有 本 开 下 拉 列 表 中 选择 
11.67 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 。 


Task9. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 滑 块 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 疹 电 入 ”本 二 个 今 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 
LET 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 古 mj> 属于 
弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 柜 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 | 信 钮 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 配 让 ] ey Ea => 5 全 今 ， 系 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 11.68a 所 示 的 请 块 1。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 辐 需 现 村 单 选项 , 沿 Y 方向 向 上 移动 30mm, 单 击 [ 确 定 | 控 饵 ， 
结果 如 图 11.68b 所 示 。 


| 先 项 ， 然后 选取 图 


~ 选取 移动 对 象 


a) 移动 前 b) 移动 后 
11.68 ”移动 请 块 1 


Step2. 移动 滑 块 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 访 肥 丰 | mm 入” 到 辐 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 象 。 选 取 滑 块 2 为 移动 对 象 。 

(3) 在 该 对 话 框 中 选择 同 枯 现 村 单 选项 , 沿 Y 方向 向 上 移动 -30mm, 单 击 世 确定 Bx 馈 ， 
结果 如 图 11.69 所 示 。 

Step3. 移动 型 腔 。 

参照 Step2， 将 型 腔 沿 Z 方 同 同上 移动 200mm， 结 果 如 图 11.70 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 。 

参照 Step2， 将 产品 模型 沿 Z 方 同 同 上 移动 100mm， 结 果 如 图 11.71 所 示 。 


人 人, 示 
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_" 


证 


图 11.69 ”移动 滑 块 2 图 11.70 ”移动 型 腔 后 图 11.71 移动 产品 


Step5. 移动 型 腔 镶 件 。 

参照 Step2， 将 型 腔 镶 件 沿 Z 方向 向 上 移动 80mm， 结 果 如 图 11.72 所 示 。 
Step6. 移动 型 心 镶 件 。 

参照 Step2， 将 型 蕊 镶 件 沿 Z 方向 癌 上 移动 -50mm， 结 果 如 图 11.73 所 示 。 


冯 和 


11.72 ”移动 型 腔 镶 件 后 图 11.73 ”移动 型 心 镶 件 后 


Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 吝 侍 加 ee EL 二 下 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


实例 12 售 科 销 的 模具 设计 


ed eh 其 设计 的 难点 是 如 何 处 理 产品 模型 上 存在 的 两 
个 倒 扣 特征 。 通 过 本 例 的 学 习 , 读者 能 清楚 地 掌握 含有 和 斜 销 模具 的 设计 原理 。 下面 以 图 12.1 
为 例 ， 说 明 在 UG NX6.0 中 设计 带 有 和 斜 销 模具 的 一 般 过 程 。 


型 腔 (cavity) 


-一 一 产品 模型 (handle) 


A 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1-- 


--- 较 沐 涟 可 > 


~ 矢 销 《〈zpin ) 


mm 
mm 
~ ~ 型 必 (core) 


图 12.1 手机 外 壳 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始化 项 目 ”按钮 此 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 D:\ug6.6\work\chl12\phone_cover.prt， 单 击 [ 下 ”上 拉 饥 ， 加 载 模型 ， 系 
统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下拉 菜单 中 选择 国 品 先 项 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 二 吕 
文本 框 中 输 phone_cover_mold。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 率 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 赔 汪 下 拉 列 表 中 选择 国 于 ,同时 
系统 会 自动 在 吴 二 要 文本 框 中 写 入 1.005。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 
Step1. 定 问 模具 坐标 系 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 加 一 > 于 一 > 系统 弹出 图 


12.2 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 。 在 对 话 框 的 兰芝 下 拉 列 表 中 选择 
12.3 所 示 的 产品 模型 底面 。 单 击 世 确定 | 们 钮 ， 完 成 定向 模具 坐标 系 的 创建 。 
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席 ， 自动 判断 


定 巷 5575 的 对 篆 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
0 | ] 


两 宇 昌 | 总 用 | 间 束 江 站 | 


[上 L|] 当前 视图 的 CsYs 
i 坊 置 CsY3 


12.2 “CSYS” 对 话 框 


注意 : 注意 要 选择 图 12.3 所 示 的 产品 模型 底面 ， 必 须 在 过 滤器 中 选择 E 


图 12.3 定义 CSYS 对 象 


Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 谍 过 四 > 国 一 > |EE 玫 命令 在 系 


统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 同村 本 霹 胖 选项 ， 在 嘲 可 后面 的 文本 框 中 输入 
值 180， 单 击 上 确定 | 扩 钮 . 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向导” 工具 栏 中 单 击 喇 按钮 ， 在 系统 弹出 “模具 
CSYS” 对 话 框 中 选择 故 加 齐 EEs 单 选项 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 12.4 
所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 别 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 瑚 到 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 先 项， 在 国 较 测 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 富村 早先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 市 属于 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 进入 划 图 环境 ， 然 后 修 
改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 12.5 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 轿 一 区 域 的 国 本 和 国 机 后 的 文本 框 中 
分 别 输入 值 25 和 30。 

Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 12.6 所 示 。 
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pSO0=50.0 


图 12.4 模具 坐标 系 图 12.5 截面 草图 
Task4. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 
Step1. 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 
Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 屋 ， 系 统 弹出 “MPV 初始 


化 ”对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 12.7 所 示 。 单 击 上 确定 | 钮 ， 系 统 
弹出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


FE : 


12.6 模具 工件 


Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 评选 项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中， 取消 选 中 
三 内 部 环 三 劳 型 讲 和 三 不 完整 的 环 三 个 复 选 框 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ” 对 话 框 中 单 击 区 三 选项 卡 , 然后 单 击 忆 这 下 芝 吉 训 色 按 
钮 ， 结 果 如 图 12.8 所 示 。 


未 定义 区 域 ~ 


四 


~ 
a 、 型 腔 区 域 
型 芯 区 域 人 


图 12.8 设置 区 域 颜色 
Step5. 定义 型 蕊 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 在 来 宇 半 印 区 域 中 选中 区 变 芝 坚 直 面 复 选 


226 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


框 ， 同 时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 王 簿 区 域 中 选择 回 是 二 攻 二 | 单 选项 ， 单 击 度 用 | 术 乌 ， 系 统 
自动 将 未 定义 的 区 域 指 派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 来 二 区 域 显 示 为 “0”， 创建 结果 如 
图 12.9 所 示 。 单 击 机 清和 馈 ， 关闭 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 
对 话 框 。 


~ ~ 型 腔 区 域 


12.9 定义 区 域 
Stage2. 抽取 型 腔 /型 世 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 如 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 天 区 域 的 加 BEE 避 和 左面 本 58 国 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 | 近 钮 ， 完 成 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 型 线 ， 如 图 
12.10 所 示 。 

说 明 : 

@ 此 时 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “型 腔 区 域 ”和 “型 芯 区 域 ”被 加 亮 显示 ， 

@ 图 12.10 将 产品 体 隐 藏 了 。 


Stage3. 创建 曲面 补 片 。 


step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 赠 ， 系 统 弹出 图 
12.11 所 示 的 “ 目 动 修补 孔 ” 对 话 框 。 

step2. 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 击 上 站 惑 访 AN 交合， 
系统 上 自动 完成 曲面 补 斤 ， 如 图 12.12 所 示 。 


"m 目 动乱 碎 补 


2 


12.10 ”创建 分 型 线 


目 动 修补 | 

创建 曲面 补 片 、 添加 现 有 曲面 | 
一 一 

册 降 补 片 | 


后 退 | 职 消 | 


i 


N 


12.12 定义 曲面 补 片 12.11“ 目 动 修补 孔 ” 对 话 框 
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Step3. 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 中 单 击 大 村 jx 钮 ， 系 统 自 动 进 入 ”分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 芽 翻 文本 框 中 输入 值 
60， 弟 击 于 车 和 而 外， 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 有 界 平面 。 在 “分 型 面 ”对 话 框 中 选择 同 寺 要 衬 面 单 选项 ， 单 市 殉 定 皮包 
系统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 12.13 所 示 。 


12.13 ”分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 仁 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 贱 同 而 区 域 下 的 = 国 RE 于 国 和 项 ， 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 
型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 们 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 至 ”分 型 管理 器 ”对 话 
框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 s 闭 时 | 护 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 国 5 加] 一 > [TI 命令 ,系统 显示 型 腔 工作 零件 ， 
如 图 12.14 所 示 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 窗 日 凶 wsk> [da 
如 图 12.15 所 示 。 


一 


12.14 ”型 腔 零件 12.15 型 艺 零件 


， 系 统 弹 出 “定义 


命令 ， 系统 显示 型 蕊 工作 零件 ， 
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Task5. 创建 斜 销 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 ee [ashe 和 凤 介 今 ， 系 统 将 在 工作 区 中 显 
示 出 型 必 工 作 零 件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 6 一 jp [RE 玫 命 令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 此 步 的 操作 。 

Step3. 定义 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 KG jp ET 一 > 本 于 村 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 截面 草图 。 

Q) 定义 草图 平面 。 选 取 图 12.16 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 


12.16 ”定义 草图 平面 
@ 绘制 图 12.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 并 这 完 成 草图 | 


[ 20 Oo 
| 一 5.999 


.到 
40s000 


| -一 s.ooo 


图 12.17 截面 草图 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 
@ 定义 拉 伸 方向 。 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 葬 辣 | 下拉 列表 中 选中 庆 选 项 。 
@ 定义 开始 拉 伸 值 和 结束 值 。 在 归 剖 区 域 的 球 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 划 要 文本 框 
中 输入 值 0。 在 上 区 域 的 结束 下拉 列 表 中 选择 三 王选 项 ， 选 取 图 12.18 所 示 的 面 。 


12.18 定义 延伸 对 象 
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(4) 单 击 [ 确 定 必 愉 钮 ， 完 成 图 12.19 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 
。 拉 伸 特征 


12.19 创建 拉 伸 特征 


Step4. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 => EB 一 > 蕊 5Si 
命令 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 半 弄 下 拉 列 表 中 选择 加 且 本 各 先 项 ， 创 建 图 12.20 所 示 的 基准 


平面 。 
Step5. 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEEDI 一 EE 于 


选取 图 12.21 所 示 的 镜像 特征 , 选取 图 12.21 所 示 的 镜像 平面 。 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 镜像 
特征 的 创建 ， 如 图 12.22 所 示 。 


命令 ， 


选取 镜像 特征 
了 


选取 镜像 平 啦 


人 选取 此 面 和 背面 
12.20 “创建 镜像 平面 12.21 选取 镜像 特征 和 镜像 平面 


Stage2. 创建 求 交 特征 


Step1. 创建 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NY 一 > 四 
令 , 选取 图 12.23 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 图 12.23 所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 加 本 天 
复 选 框 。 单 击 确 定 上 必 钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 


图 12.22 ”镜像 特征 图 12.23 定义 工具 体 和 目标 体 


Step2. 创建 求 交 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 | = 医 富 可 一 名医 于 中 
令 , 选取 图 12.24 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 图 12.24 所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 加 | 辐 王 征 


复 选 杠 。 单 击 上 确定 中 必 钮 ， 完 成 求 交 特 征 2 的 创建 。 
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Stage3. 创建 求 差 特征 


Step1. 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重生 | ==> 用 三 屿 汪汪 
取 图 12.25 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 12.25 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国生 重复 先 
框 。 单 击 旺 确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


目标 体 ~、、 工具 体 


12.24 定义 工具 体 和 目标 体 (一 ) 


Step2. 求 差 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 寺 入 外 > 
取 图 12.26 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 12 26 所 示 的 特征 为 工具 休 ， 并 选中 同一 本 和 揽 先 
框 。 单 击 弦 定 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


_ -目标 体 


12.26 ”定义 工具 体 和 目标 体 (三 ) 


Step3. 将 冬 销 转 为 型 蕊 的 子 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 单 填 “装配 导航 器 ”中 的 四 按钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 GEE 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 富国， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
= 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 宇 达 健 看 扩 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
将 作 匠 中 文本 框 中 输入 “phone_cover_pin01.prt”， 单 击 中 ”| 术 馈 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 周 二 按钮 ， 选 择 图 12.27 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
| 确定 于 安 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 _ 柄 定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 斜 销 的 名 字 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 宁国 ER 于， 在 漳 出 的 菜单 中 选择 
命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(7) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 们 多 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
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话 框 的 国 醒 一 | 文本 框 中 输入 “phone_cover_pin02.prt”， 单 击 [E 叶 过 包 ， 

(8) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 类 选择 按钮， 选择 图 12.28 所 示 的 滑 块 特 
征 ， 单 击 虑 议定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(9) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 斜 销 的 名 字 。 


one_cower_pinD1; 
立 菜单 阁 式 四 => 
SEE 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 届时 国 许 或 菇 别 文 本 框 中 输入 值 10， 
单 击 上 柄 定 | 掖 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 疾 按 钮 ， 选 中 
phone_cover_pin01 8a phone_cover_pino2 ME 


Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜单 证 上 OU 一 中 TIOITIOITOO 命令 ， 在 装配 导 

航 器 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 ; 选择 下 拉 菜单 项 唱 一 > 国 一 让 到 
命令 ， 系 统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 选 择 下 拉 菜 

装配 全 mm 上 一 命令， 选取 图 12.29a 所 示 的 型 腔 元 件 ， 
选择 四 车 可 光标 单 选项 ， 沿 Z 方向 向 上 移动 100mm， 单 击 [ 栅 定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 12.29b 
所 未 

Step2. 移动 产品 模型 ,选择 下 拉 菜 单 寺 加 一 > 于 一 > 
令 ,选取 图 12.30a 所 示 的 产品 模型 元 件 .然后 选择 四 顶 到 村 单 选项 , 沿 Z 方 向 向 上 移动 50mm， 
结果 如 图 12.30b 所 示 。 


7 选取 此 元 件 


= 


a) ”移动 前 b) 移动 后 
12.29 ”移动 型 腔 
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ws = a 


a) 移动 前 b) 移动 后 
12.30 ”移动 产品 模型 

Step3. 移动 冬 销 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 关外 = a 四 命令 ， 选 取 图 12.31 
所 示 的 斜 销 模型 元 件 ， 然 后 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 产品 移动 手 柏 单 选 项 ， 选 取 动 态 
坐标 系 XZ 面 上 的 “手柄 ” 如 图 12.32 所 示 ， 在 前 度 文本 框 中 输入 值 -30， 然 后 单 击 
Enter 键 。 

(2) 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 他 移动 济 汪 单 选 项 , 选取 “活动 手柄 ”的 乙 轴 , 在 | 哩 齐 
文本 框 中 输入 值 35。 单 击 上 确定 必 钮 ， 完 成 斜 销 1 的 移动 ， 如 图 12.33 所 示 。 


-选取 此 特征 ,选取 移动 手柄 


12.31 选取 移动 对 象 斜 销 1 12.32 ”定义 旋转 角度 


Step4. 参照 Step3 的 操作 ， 完 成 图 12.34 所 示 的 笠 销 2 的 移动 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 件 到 esp 上 到 计时 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


至 


图 12.33 ”移动 斜 销 1 图 12.34 移动 科 销 2 


实例 13 含 破 孔 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 含有 破 孔 的 模具 设计 过 程 ( 如 图 13.1 所 示 )。 在 该 模具 的 分 型 过 程 中 ， 
填充 破 孔 的 技巧 值得 大 家 认真 学 习 。 在 完成 本 实例 的 学 习 之 后 ， 和 希望 读者 能 够 熟练 掌握 还 
多 个 破 孔 的 产品 模具 分 模 技 巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 

型 腔 、_ 


产品 模型 、_ 


图 13.1 含有 破 孔 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 业 ， 系 统 弹 出 
“打开 部 件 文件 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch13\housing.prt， 单 击 区 上 4 馈 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 磊 目 单位 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 品 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 ， 输 入 housing_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 | 近 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 定向 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 式 画 一 四 下 一 > 下 命令 ， 在 
“CSYS” 对 话 框 的 基 可 下拉 列表 中 选择 国 于 于， 然后 选取 图 13.2 所 示 的 模型 表面 。 单 击 
| 本 定 上 4 钮 ， 完 成 坐标 的 定向 。 

注意 ;在 选择 模型 表面 时 ， 要 确定 在 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 攻守 午 : 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 幅 或 国 一 > 四 于 一 > 本 |E 玉 于 分 , 在 未 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ... 点 ”对 话 框 中 选择 大 二 加 畸 单 选项 ， 在 而 国文 本 框 中 输入 旋转 值 
180。 单 市 兢 定 jj 拉 乌 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 ， 如 图 13.3 所 示 。 
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图 13.2 定 问 参照 图 13.3 ”旋转 后 的 坐标 系 
Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 襄 ， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 ， 选 择 同 早生 Wi 本 单 选项 。 单 击 [机 定 上 护 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 定义 ， 如 图 13.4 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Se 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ” 按 钮 已 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 出 到 下 拉 列 表 中 选择 BE 时 项 . 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 

Step3. 定义 缩放 体 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 葬 剖 因 台 区 域 的 网 加 文 本 框 中 输入 值 1.005。 

Step4. 单 击 [ 形 定 上 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 ed 对 话 框 的 国 加 下 拉 菜 单 中 选择 国 邓 先 项 ， 在 国 卫 击 下拉 菜 单 中 选 
对 贡 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Sens tn 完成 模具 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 13.5 所 示 。 


SS 


13.4 锁定 后 的 坐标 系 13.5 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 创建 曲面 补 片 


Step1. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工 具 ” 按 钮 | 未 ， 在 系统 弹出 
的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 边 缘 补 片 ”按钮 |， 此 时 系统 弹出 “开始 遍历 ”对 
话 框 。 
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(2) 选择 轮廓 边界 。 取 消 选 中 于 等 是 生生 2 复 选 框 ， 选 择 图 13.6 所 示 的 边线 为 起 始 边 
线 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 。 单 击 捷 党 和 下 | 此 人 妊 按钮 ， 选 
取 图 13.6 所 示 的 轮廓 曲线 ， 系 统 将 自动 生成 图 13.7 所 示 的 片 体 曲 面 ， 关 闭 “ 曲 线 / 边 选 择 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 在 任意 选取 第 一 条 轮 慷 线 时 ， 系 统 会 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 通 过 单 击 对 
话 框 中 的 接 和 下 | 肌 芷 按钮 完成 补 片 体 轮 廊 线 选取 。 


_ -起 始 边 线 
了 


_- 片 体 曲面 


L 一 一 一 一 


图 13.6 轮廓 曲线 图 13.7 片 体 曲面 


Step2. 创建 拆 分 面 1。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 面 拆 分 ”按钮 下， 系统 弹出 “ 面 分 
拆 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 拆 分 面 。 选 取 图 13.8 所 示 的 面 为 拆 分 对 象 。 

(3) 定义 创建 曲线 方法 。 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 曲 线 / 边 ”按钮 EE 避 ， 然 后 在 
时 线 方 法 | 色 域 中 选择 点 + 点 | 单 选项 。 

(4) 定义 点 。 选 取 图 13.9 所 示 的 点 1 和 点 2。 


图 13.8 ”定义 拆 分 面 图 13.9 定义 点 
(5) 在 “ 面 拆 分 ”对 话 框 中 单 击 旺 这 用 | 拉 钮 ， 完 成 面 拆 分 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.10 


所 示 。 
Step3. 参照 Step2， 将 选取 面 的 另 一 部 分 拆 分 ， 创 建 面 拆 分 2， 结 果 如 图 13.11 所 示 。 


图 13.10 创建 面 拆 分 1 图 13.11 创建 面 拆 分 2 
Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 [ED8 国 命令 ， 进 入 到 建 模 坏 境 中 。 
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Step5. 创建 曲线 。 选 择 下 拉 沫 上 一 > 命令 ， 
选取 图 13.12 所 示 的 点 1 和 点 2 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ， 绘 制 的 曲线 1 如 图 13.12 所 示 。 单 
击 对 话 框 中 的 BS 用 | 拉 钮 ， 完 成 曲线 1 的 创建 。 选 取 图 13.12 所 示 的 点 3 和 点 4 为 起 始点 
和 终止 点 ， 绘 制 的 曲线 2 如 图 13.12 所 示 。 单 击 [确定 习 钮 ， 完 成 曲线 2 的 创建 。 


图 13.12 创建 曲线 
Step6. 创建 曲面 。 
(1) 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 加 于 于 于 一 > 二 命令, 选取 图 13.13 
所 示 的 曲线 1 和 边线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 选 取 曲 线 2 为 男 一 条 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 
单 击 中 键 后， 选取 图 13.13 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 单 击 
性 杰出 | 控 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 13.14 所 示 。 
(2) 创建 图 13.15 所 示 的 曲面 。 参 照 步 台 (1) 完成 曲面 的 创建 。 


13.13 ”定义 主 曲线 和 交叉 曲线 


图 13.14 创建 曲面 (一 ) 图 13.15 创建 曲面 (二 ) 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 号 ， 系 统 弹 出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 
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Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “设计 区 域 ” 按钮 加 |， 系统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 13.16 所 示 。 单 击 忆 斑 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


- 开 模 方 同 


图 13.16 ” 开 模 方向 

Step3. 定义 型 腔 \ 型 心 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 市 设置 区 域 疗 色 | 
按钮 来 设置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 素 要 到 副 域 中 选中 加 | 臣 到 区 二 曾 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 配 短 区 域 中 选择 回 甫 晤 器 志 单 选项 ， 单 击 上 本 昌 上 | 掖 钮 ， 此 时 系统 
将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 ， 如 图 13.17 所 示 。 

(3) 定义 型 芯 区 域 。 在 吴 天 区 域 中 选择 苦 5 王 BE 大国 单 选 项 , 选取 图 13.18 所 示 的 曲面 ， 
单 击 王 训 用 | 掖 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 

(4) 接受 系统 默认 的 其 他 设置 ， 单 击 王 李渔 | 护 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


- -型 腔 区 域 


图 13.17 型 腔 区 域 图 13.18 ”型 已 区 域 

Step4. 创建 曲面 补 片 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “自动 
孔 修 补 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 补 片 环 选择 ”对 话 框 的 四 本 要 本 误区 域 中 选择 同 区 二 单 选项 ， 在 开间 型 区 域 中 
选择 同 琴 可 区 池村 单 选项 ， 单 市 自动 收 补 ” 校 钮 ， 系 统 自动 修补 孔 ， 结 果 如 图 13.19 
所 示 。 

(3) 在 “自动 孔 修补 ”对 话 框 中 单 击 大 沽 参看 夯 国 近 钮 ， 系 统 阐 出 “选取 片 体 ” 对 话 
框 ， 选 取 图 13.20 所 示 的 曲面 (前 面 创建 的 曲面 )， 单 击 “ 选 取 片 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 jz 
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钮 ， 返 回 至 “自动 孔 修补 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 旺 富 晤 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


图 13.19 创建 曲面 补 片 (一 ) 图 13.20 创建 曲面 补 片 (二 ) 
Stage2. 抽取 型 腔 / 型 心 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 风 ， 系 统 阐 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 总 村 区 域 中 选中 回血 建 区 域 复 选 框 和 吧 到 强攻 型 线 复 选 框 ， 
单 击 [确定 4 钮 ， 完 成 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 结 果 如 
图 13.21 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 加 文本 框 中 输入 值 60， 
单 击 时 芝 型 面包 ， 系统 弹出 “分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 同 耳 检 提 画 单 选项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 13.22 
所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


13.21 抽取 分 型 线 13.22 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 坚 
型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 轿 二 琴 区 域 下 的 国 I 国光 项 ， 单 击 
| 确定 jj 必 乌 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 结 果 如 
图 13.23 所 示 ; 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 兢 定 上 护 乌 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 


， 系统 弹出 “定义 
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型 结 末 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 心 ， 结 朱 如 图 13.24 所 示 。 


Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 确 是 | 按钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 县 菇 亲近 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


As 


13.23 ”型 腔 13.24 型 芯 
Step4. 切换 窗口 6 选择 下 拉 药 单 窗口 iO) ms housine mold co 
件 显 示 出 来 。 


Task7. 创建 型 芯 镶 件 


Stepl. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 攻 K GE 一 > IE 命令， 
选择 图 13.25 所 示 的 三 条 边 链 为 拉 伸 截 面 ， 在 恩 草 宇 关 量 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 限制 区 域 
的 天 谊 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -20; 在 器 束 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 60。 在 而 和 -区域 的 草 下 拉 列 表 中 选择 国 到 , 在 如 
区 域 的 大 型 下拉 列 表 中 选择 国 于 选项 。 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.26 所 示 。 


选取 此 边 链 
\ 


13.25 ”定义 拉 伸 截面 


Step2. 创建 拆 分 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 和 jp EZ 一 > ET 全 命 仿 ， 先 
取 图 13.27 所 示 的 型 芯 为 目标 体 ,选取 图 13.27 所 示 的 面 为 日 标 面 。 单 击 攻 元 定 | 六 名 ， 完 成 
拆 分 体 特征 的 创建 。 
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13.26” 拉 伸 特征 1 13.27 定义 拆 分 对 象 


Step3. 创建 剩余 两 个 拆 分 体 特征 。 参 考 Step2 的 操作 步骤 完成 剩余 两 个 拆 分 体 的 创建 ， 
结果 如 图 13.28 所 示 。 

说 明 : 

完成 拆 分 体 的 创建 后 , 隐藏 Stepl 创建 的 拉 伸 曲面 。 隐 藏 型 结果 如 图 13.29 所 示 。 


ea i 


图 13.28 ” 拆 分 体 特征 图 13.29 型 芯 镶 件 


Step4. 将 镶 件 转化 为 型 心 的 子 零 件 。 
(1) 2 “装配 导航 器 ”中 的 名 选项 不， 系统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 


国 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 [了 
0 信 ， 系统 王 册 “新 奸 级别 ”对 活检 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 证 证 什 才 于 针 ， 在 消 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 匡 信 名 凤 : 文 本 框 中 输入 “housing_pin01.prt”， 单 击 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 区 馈 ， 选 择 
拆 分 体 得 到 的 三 个 镶 件 ， 单 击 量 博 定 | 扩 钮 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 过 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 。 

Step5. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -E99 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 拆 分 得 到 的 三 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 且 BE 国 思 和 >- 
EE 和 人， 未 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

注意 : 在 选择 前 面 拆 分 得 到 的 三 个 镶 件 时 ， 要 确定 在 “选择 条 ”的 过 滤器 下 拉 菜 单 中 
选择 的 是 国 国 和 项. 


实例 13 合 破 孔 的 模具 设计 241 


(3 ) 在 忻 莽 国 旦 或 要 天 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 
结果 如 图 13.30 所 示 。 

注意 : 此 时 需要 将 图 层 10 隐藏 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 - 因 中 Eee 芝 忆 和 且 计件 。 

Step6. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 。 


13.30 ”隐藏 拆 分 体 


(2) 在 -加 GEEEEEOWi 交 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [EREE 命 令 ， 系 统 
显示 锐 件 零件 。 

Step7. 创建 固定 凸 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 RD 一 bp> EE 一 > ET 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 壕 定 | 扩 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 = EC 国 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.32 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 鸯 可 区 域 的 画 历 文本 框 中 输入 值 2; 
单 击 晤 靖宇 | 扩 包 . 


@) 单 击 路 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 


命令 ， 系 统 弹 


I 放大 图 二-; 
ee 
选取 此 平面 | ' 已 - 20 
i = 
I | Lr | 
| Wr, | 
图 13.31 草图 平面 图 13.32 选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 列 ， 然 后 单 击 王 应 用 | 们 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 下 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 配种 区 域 的 加 刘 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 医生 下拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 
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并 在 其 下 的 起 可 文本 框 中 输入 值 6， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 星 瑚 宣 | 掖 钮 ， 完 成 图 13.33 所 示 的 固定 凸 台 的 创建 。 

Step8. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 回 一 > 医 ETI 一 > 证 医 了 可 时 全 今 ， 远 取 图 13.33 所 
示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 13.33 所 示 的 对 象 为 工具 体 ， 单 市 时 志和 术 钮 ， 完 成 求 和 特征 
的 创建 。 

(2) 参照 步骤 (1)， 创 建 其 余 两 个 求 和 特征 。 


| | ee le 


_- 记 ol 
- 
a 


“~ 固定 是 台 


到 13.33 ”创建 固定 凸 台 


Step9. 保存 零件 。 在 标准 工具 条 中 单 击 图 图 标 ， 保 存 粘贴 载 入 的 镶 件 特征 。 

Step10. 将 型 蕊 转换 为 工作 部 件 ， 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 师 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 四 外 国 SBE 于 基 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 区 站 
命令 。 

Step11. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 
在 晤 瑾 区 域 的 下 拉 列 表 中 国 于 一 ， 选 取 型 腔 零 件 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;在 罚 时 区 域 的 
卫 有 到 下 拉 列 表 中 选择 用 EDE， 寺 取 图 13.34 所 示 的 特征 为 工具 体 。 单 击 己 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 固定 凸 台 装 配 避 开 位 的 创建 ， 如 图 13.35 所 示 。 


- z 选 取 工 具体 


图 13 34 选取 工具 体 图 13.35 固定 凸 台 装 配 避 开 位 
Task8. 创建 型 腔 镶 件 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 于 单 窗口 中 | = nld cavity 011.prt 站 且 人 各 沁 
至 型 腔 操 作 环 境 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 葡 号 后 wp [村 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 


办 仿 ， 系统 弹 
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(2) 选择 截面 。 选 择 图 13.36 所 示 的 五 条 边 链 为 拉 伸 截面 。 

(3) 定义 拉 促 方向 。 在 由 指 定 血 量 下 拉 列 表 中 选择 | 串 先 项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在“ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 浅 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 , 并 在 其 下 的 军训 文本 框 中 输入 值 -30; 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 硬 训 3 训 先 项 ,选取 图 13.37 
所 示 的 平面 为 直到 延伸 对 象 。 

(5) 定义 布尔 运算 。 在 坦 锋 区 域 的 击 多 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 ， 其 他 采用 系统 默认 设 
曾 值 。 


选取 这 三 条 边 链 
/~ 
UN mm 
/ \ 


mu 


\ 


13.36 ”定义 拉 伸 截面 


(6) 单 击 王 痪 是 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 13.38 所 示 。 
选择 此 平面 


图 13.37 定义 延伸 对 象 图 13.38” 拉 伸 特 征 1 
Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 于 一 EEEED 一 而 芒 
选取 型 腔 为 目标 体 ,选取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 , 在 要 I 区域 中 选中 国 本 二 妆 复 选 框 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 值 。 单 击 是 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 13.39 所 示 。 


ph 


3 (EN, 、。 


13.39 ” 求 交 特征 
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Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > EL 一 > EE 和 人， 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 求 交 特 征 得 到 的 实体 为 工具 体 , 在 要 要 区域 中 选中 国 覆 二 包 凤 复 选 框 ， 
单 击 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step5. 将 镶 件 转化 为 型 腔 的 子 零件 。 

neproEooy 在 该 窗口 中 


(2) i 对 话 框 中 右 击 - 四 字 国 9 于 吓 细 二 弹出 所 菜单 中 选择 葬 强 
一 各 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 | 光 乌 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 氏 到 顺 对 文本 框 中 输入 “housing_pin02.prt>， 单 击 上 | 
钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 ee 基 丰 | 交 包 ， 选 择 
图 13.40 所 示 的 五 个 镶 件 ， 单 击 上 确定 上 控 钮 ， 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 国 斑 是 上 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 网 创 建 的 镶 件 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 国 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -加 了 于 国 汪 件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 求 差 得 到 的 五 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 有 生男 = 和 > 
本 二 人， 未 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 下 莽 国 时 或 更 强 文本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 上 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 
结果 如 图 13.41 所 示 。 

注意 : 此 时 将 图 层 10 隐藏 . 


= 三 = 选取 这 五 个 镶 件 


13.40 ”选取 镰 件 13.41 移 至 图 层 后 


(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 用 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 -外 S55 吓 鸭 结 半 什 ， 


Step7. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 国 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 -加 GE 汪 交 贡 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 各 汪汪 生命 今 ， 系 统 
显示 镶 件 零件 。 
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Step8. 创建 国定 同 台 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 病 辣 加 > 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 13.42 所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 单 击 量 瑚 是 中 六 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 王国 一 > EC 国 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 偏 置 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.43 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 腾 田 区域 的 画 历 文本 框 中 输入 值 2; 
单 击 旺 痛 定 | 拉 钮 。 

@) 单 击 驶 到 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


设计 特征 记 国 一 和 nl 拉 昼 外 1. . 


命令 ， 系 统 弹 


< < 


se Se 已 由 
选取 此 曲线 ”所 | 号 S— 
一 地 f° @ 
图 13.42 ”草图 平面 图 13.43 ”选取 偏 置 曲线 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 蜀 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 醒 向 区 域 的 天 
下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 0， 在 区划 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 
并 在 其 下 的 基 查 文本 框 中 输入 值 6， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 一 奖 定 “| 钮 ， 完 成 图 13.44 所 示 的 国定 凸 台 的 创建 。 

Step9. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 p> 古国 到 一 之 衣 上 EU 命令， 选取 图 13.44 所 
示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 13.44 所 示 的 对 象 为 工具 体 ， 单 击 电 放流 乌 ， 完 成 求 和 特征 
的 创建 。 

(2) 参照 步骤 (1)， 创 建 其 余 四 个 求 和 特征 。 


mt ~ ~ 固定 是 台 
目标 体 
ee 


图 13.44 ”创建 固定 同人 台 
Step10. 保存 零件 。 在 标准 工具 条 中 单 击 [ 国 图标， 保存 粘贴 载 入 的 镶 件 特征 。 
Stepll. 切换 窗口 。 选择 下 拉 荣 单 窗口 IO) m= 4. housine mold cavitw Dll.prt 命令 ， 切 
换 到 型 腔 操 作 环 境 。 


选取 此 平面 、 
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Step12. 将 型 腔 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 圈 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 BEE 项 上 证 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 IEEEET3 


人 人 
合 令 。 


Step13. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 所 ， 
在 量 疆 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 3 国 ， 寺 取 型 腔 零件 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 在 现时 区 
域 的 国友 下 拉 列 表 中 选择 上 GE 选取 图 13.45 所 示 的 五 个 镶 件 为 工具 体 。 单 击 巴 而 定 x 
钮 ， 完 成 国定 凸 台 装配 避 开 位 的 创建 ， 如 图 13.46 所 示 。 


后 选取 这 五 个 镶 件 


图 13.45 ”选取 工具 体 图 13.46 固定 凸 台 装配 避 开 位 
Task9. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 害 昌 加 | ep> 0 ， 在 装机 导读 器 中 将 部 件 转 
换 成 工作 部 件 。 

说 明 : 隐藏 片 体 、 草 图 和 基准 平面 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 图 以 ) 本 二 | 刘 奸 爆炸 (Mu).， 
弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确 时 x 馈 ， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 LN 款 糙 图 站 ) 国 5 咖 全 信 ， 未 
统 弹出 “编辑 爆炸 网” 对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 13.47 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 同村 现 轩 单 选项 , 沿 Z 方向 向 上 移动 0mm, 单 市 确定 | 六 钮 ， 
结果 如 图 13.48 所 示 。 


_ 一 选取 型 腔 


ea 


Se 


13.47 ”选取 移动 对 象 13.48 ”型 腔 移 动 后 


0 攻 可 过 可 爆炸 图 主 ) 


Step2. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 守 多 = a 
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系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 选 取 型 芯 (如 图 13.49 所 示 )， 选 择 四 村 二 机 单 选项 ， 沿 
Z 方向 向 上 移动 -50mm， 单 击 上 确定 | 妆 钮 ， 结 果 如 图 13.50 所 示 。 


_ 一 选取 型 芯 
” 


13.49 ”选取 移动 对 象 13.50 ”型 蕊 移动 后 


Step3. 移动 型 腔 镶 件 。 
参照 Step2， 将 型 腔 镶 件 沿 乙 方向 同上 移动 20mm， 结 果 如 图 13.51 所 示 。 
Step4. 移动 型 蕊 镶 件 。 
参照 Step2， 将 型 蕊 镶 件 沿 Z 方向 问 上 移动 -20mm， 结 果 如 图 13.52 所 示 。 


~ 


13.51 ”型 腔 馈 件 移 动 后 13.52 ”型 芯 镶 件 移动 后 


说 明 : 将 型 腔 和 型 站 的 镶 件 移出 ， 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 度 全 加 mm EL 二 昌 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


得 


re pa gE -= 二 ss、 
实例 14 索 销 内 侧 抽 心 的 模具 设计 

本 实例 将 介绍 一 个 融 杰 销 内 侧 抽 心 的 模具 设计 ， 如 图 14.1 所 示 ， 其 中 包括 靖 块 的 设计 、 
过 销 的 设计 以 及 内 侧 抽 尾 机 构 的 设计 。 通 过 本 实例 的 学 习 ， 硕 望 谈 者 能 够 熟练 掌握 带 要 销 
内 侧 抽 蕊 的 模具 设计 的 方法 和 技巧 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


图 14.1 带 和 村 销 内 侧 抽 蕊 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 “器 ， 系 统 弹 出 
“打开 部 件 文件 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\ch1l4\bady_base.prt， 单 击 攻 | 扩 馈 ， 载 
入 模型 后 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 国 加 选项 。 
Step3. 设置 项 目 路 人 符 和 名 称 。 接 受 系 统 默 认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wn 
文本 框 中 输入 bady_base_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 创建 定向 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 蜂 革 国 于 下 EEC 命令， 在 
“CSYS” 对 话 框 的 | 莹 型 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 BBBS 几 |) 先 项 ， 选 取 图 14.2 所 示 的 面 。 单 
击 [确定 上 钮 ， 完 成 定向 坐标 系 的 创建 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 幅 或 国 一 > 四 于 一 > 本 |E 囊 惠 舍 分 , 在 未 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 四 于 加 二 单 选项 ， 在 国度 文本 框 中 输入 值 180。 单 
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击 _ 杭 定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 国 ， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 二 本 二 利加 单 选项 和 选中 避 镶 定 z 位 置 复 选 框 。 单 击 
| 确定 上 安 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 14.3 所 示 。 


着 


14.2 ”定义 放置 对 象 14.3 ”模具 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 世 ， 产 品 模 
型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 局 本 下 拉 列 表 中 ， 选 择 司 过 项 . 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 值 。 

Step3. 定义 缩放 体 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 出 图? 区 域 的 才 9 文 本 框 中 ， 输 入 收缩 
率 1.006。 

Step4. 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 ” ， 系 统 弹 出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 类 型 和 方法 。 在 “工件 ”对 话 框 的 医 到 下 拉 菜 单 中 选择 ES 全 尘 项 ， 在 
工件 方法 下 拉 菜 单 中 选择 用 户 定 内 的 块 项 。 

Step3. 定义 尺寸 。 在 “工件 ”对话 框 咕 秋 区域 的 攻 鲁 和 | 医生 后 的 文本 框 中 分 别 输入 值 130 
和 50， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 市 确定 必 闪 乌 ， 完 成 模具 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 14.4 所 示 。 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管 |， 系 统 弹 出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 14.5 所 示 。 单 击 上 确定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


250 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


yi i 
a 和 mm 
mp . Ne 
| i J 
- i a : 
- 
- 
8 8 
- 
] i 
E 四 8 
8 8 E 
- 
9 I 8 
1 ! 
1 8 - 
和 四 -| 
- 1 | 
上 si H ' 
i A™ many 和 
ivww 人 
EL 


图 14.4 工件 图 14.5 定义 开 模 方向 

Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 至 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 杠 中， 取消 选中 
三 内部 环 | 厂 女 型 进 和 站 不 过 整 前 环 二 个 复 选 框 。 

Step4. 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 至” 选项 卡 ， 然 后 单 击 

人 率直 区 地 项 色 | 掖 钮 。 

Step5. 定义 型 腑 区 域 。 

(1) 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 在 [未定 改换 区 域 中 选中 全 变 及 坚 直面 和 vw 变 天 区 域 面 复 选 框 ， 
同时 未 定义 的 面 被 加 亮 。 在 杜 璃 区 域 中 选择 回 型 帮 区 天 | 单 选 项 ， 单 击 放 用 | 按钮 。 系 统 自动 
将 未 定义 的 区 域 指 派 到 型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 车 于 “的 最 示 为 “07”。 

(2) 选取 图 14.6 所 示 的 面 ， 在 轩 击 区 域 中 选择 四 要 也 区 枉 | 单 选项 ， 单 击 一 应 用 | 扩 钮 ， 完 
成 型 腔 区 域 的 定义 。 


选取 这 些 面 ~、、、 
~ 


14.6 ”定义 型 腔 区 域 
Step6. 定义 型 芯 区 域 。 选 取 图 14.7 所 示 的 面 ， 在 及 多 区 域 中 选择 庆 轩 必 芝 吕 单 选项 ， 单 
击 庶 用 | 按钮 ， 完 成 型 芯 区 域 的 定义 。 
Step7. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 革 更 油 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


选取 这 两 个 面 


14.7 ”定义 型 心 区 域 


Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 
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Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 要 要 区 域 中 选中 加 本 到 复 选 杠 和 | 加 要 弄 权 复 选 框 ， 
单 击 上 确定 < 包 ， 完 成 区 域 和 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 分 
型 线 ， 如 图 14.8 所 示 。 


14.8 ”分 型 线 
Stage3. 编辑 过 疲 对 象 
Step1. 创建 过 渡 点 。 选 择 下 拉 荣 单 清光 天” BE 
令 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 创 建 图 14.9 所 示 的 四 个 点 。 


14.9 ”定义 过 渡 点 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 品 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 UL 编 缉 过 束 计 条 | 交 钮 ， 系 统 
弹出 “编辑 过 渡 对 象 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 过 渡 对 象 。 选 取 Step1 创建 的 四 个 点 为 过 渡 对 象 。 

Step5. 在 “编辑 过 渡 对 象 ” 对 话 框 中 单 击 确定 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step6. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 _ 睦 钮 ， 完 成 过 渡 对 象 的 编辑 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 碟 王 文本 框 中 输入 值 180， 
弟 击 下 针 条 统 弹出 “分 弄 面 ”对 话 框 。 


Step3. 创建 拉 伸 1。 在 “分 型 面 ”对 话 框 的 曲面 类 型 区域 中 选择 区 关中 单 选 项 ， 单 击 
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二 拉 件 方向 按钮 ， 在 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 呈 型 下 拉 列 表 中 选取 国生 选项 ， 单 
击 两 次 上 确定 Bx 钮 ， 完 成 图 14.10 所 示 的 拉 伸 1 的 创建 。 

Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “分 型 面 ”对 话 框 的 面 本 要 可 区 域 中 选择 四 量 拓 单 选项 ， 单 击 
二 拉 伸 方向 按钮 ， 在 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 区 型 下 拉 列 表 中 选择 用 到 选项 ， 单 击 
两 次 [确定 | 按钮 ， 完 成 图 14.11 所 示 的 拉 伸 2 的 创建 。 

Step5. 创建 拉 伸 3。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 的 古 画 要 型 区 域 中 选择 加 是 喇 单 选项 ， 单 击 
， ” 拉 伸 方向 ”_ 控 钮 ， 在 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 本 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 , 单 
击 两 次 确定 用 < 钮 ， 完 成 图 14.12 所 示 的 拉 伸 3 的 创建 ， 后 退 至 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 


心 A 3 


图 14.10 拉 伸 1 图 14.11 拉 伸 2 图 14.12 拉 伸 3 


Step6. 编辑 分 型 面 。 

(1) 在 “创建 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 用 编 托 和 & | 按钮 ， 系 统 弹出 
“曲线 /点 选择 ”对 话 框 。 

(2) 编辑 分 型 面 1。 选 择 前 面 创建 的 点 1， 此 时 系统 弹出 “分 型 面 ” 对话 杠 ， 在 i 
区 域 中 选择 四 本 本 面 单 选项 , 单 击 REEER | 拉 钮 , 此 时 系统 阐 出 ^《 纺 
辑 主 要 边 ” 对 话 框 , 选择 图 14.13 所 示 的 边线 1 和 边线 2, 单 击 “ 分 型 面 对 话 框 中 的 [确定 | 
按钮 ， 此 时 系统 再 次 弹出 “曲线 /点 选择 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 14.14 所 示 。 


14.13 ”定义 主要 边 14.14 ”编辑 分 型 耐 1 


(3) 编辑 分 型 面 2。 选 择 前 面 创建 的 点 2， 此 时 系统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 ， 在 古语 量 
区 域 中 选择 加 本 本 | 单 选项 ， 单 击 IE | 拉 钮 ,此 时 系统 阐 出 “ 编 
辑 主 要 边 ” 对 话 框 , 选择 图 14.15 所 示 的 边线 3 和 边线 4, 单 击 “ 分 型 面 ”对 话 框 中 的 [确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 14.16 所 示 ， 后 退 人 至 “分 型 管理 右 ” 对 话 框 。 
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图 14.1$ 定义 主要 边 图 14.16 编辑 分 型 面 2 


Step7. 引导 线 设计 。 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 引 导线 设计 ”按钮 别 ， 选 择 图 
14.17 所 示 的 分 型 线 ， 并 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 必 钮 ， 

注意 : 鼠标 点 击 的 位 置 即 箭头 指向 位 置 ， 

Step8. 创建 条 市 曲面 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 分 
型 面 ” 对话 框 。 

(2) 在 “创建 分 型 面 "对 话 框 中 接受 系统 默认 设置 值 , 单 击 二 创建 荔 弄 面 
按钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 在 “分 型 面 ”对 话 框 的 十 画 莹 亚 区 域 中 选择 固 攻 本 面 画 加 单 选项 。 

(4) 定义 曲面 延伸 距离 。 将 该 对 话 框 中 的 大 夯 于 全 下 鲁 | 的 游标 向 后 拖 到 160 左右 。 

说 明 : 在 此 拖 动 游标 可 以 改变 分 型 面 的 创建 尺寸 ; 如 果 在 此 不 把 分 型 面 的 尺寸 变 小 ， 
用 “条 带 曲面 ” 所 创建 的 分 型 面 会 大 于 上 面 用 “ 拉 伸 ”创建 的 分 型 面 ， 这 样 就 不 利于 下 面 
的 操作 ， 甚 至 不 能 创建 合适 的 分 型 面 。 

(5) 单 击 攻 斑 定 | 六 钮 ， 完 成 条 带 曲面 的 创建 ， 如 图 14.18 所 示 ， 并 关闭 该 对 话 框 。 


- 条 带 曲面 


” 


~ ~ 选取 此 分 型 线 


14.17 定义 分 型 线 14.18 ”创建 条 带 曲面 


Step9. 修剪 片 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 下 ==> 回力 可 命令， 进入 到 建 模 环 境 中 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单一 > 区 了 对 一 [于 人 ,在 区 一 区 域 中 选 
择 固 梨 持 单 选项 ， 选 取 图 14.19 所 示 的 曲面 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ;， 选 取 图 14.19 所 示 的 
片 体 边界 为 边界 对 象 。 单 击 [确定 肚 灾 钮 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 。 

Step10. 删除 多 余 分 型 面 。 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “分 型 ”按钮 鸭 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 
击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 型 ， 系 统 弹 出 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “创建 分 型 面 ” 对话 框 中 接受 系统 默认 设置 值 ， 单 市 删 院 分 型 面 按钮 ， 系 
统 弹出 “删除 分 型 面 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 一 时 本 淹 区 域 里 选择 同事 村 于 要 有 单 选 项 ,并 选取 图 14.20 所 示 的 分 型 面 。 

(4) 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 面 的 删除 ， 系 统 返 回 至 “创建 分 型 面 ”对 话 框 。 


目标 体 -删除 此 刻 体 


14.19 ”定义 日 标 体 和 边界 对 象 14.20 ”删除 多 余 分 型 面 
Stage5. 片 体 修 补 
step1l. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ” 按钮 一 ， 系 统 弹出 “ 补 
片 环 选择 ”对 话 框 。 
Step2， 完 成 自动 修补 。 单 击 对 话 框 中 的 自动 | 人 六 馈 ， 
修补 结果 如 图 14.21 所 示 。 
Step3， 单 击 时 5% 钮 ， 完 成 模型 修补 。 


创建 此 片 体 


” 


A 同 放 大 图 


14.21 片 体 修补 
Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 名 
腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

(2) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 湾 呈 几何 区域 下 的 -二 ET 生 轩 项， 选择 图 
14.22 所 示 的 片 体 ， 单 击 且 本 轴 中 按 钮 。 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 
出 图 14.23 所 示 的 型 腔 零 件 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 由 扩 钮 ， 系 统 返回 至 
“定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 周二 区 域 下 的 区 守 2 嘻 


， 系 统 弹出 “定义 型 
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项 ， 选 择 图 14.22 所 示 的 片 体 ， 单 击 上 确定 按钮。 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 
在 图 形 区 显示 出 图 14.24 所 示 的 型 世 零 件 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 攻 确 十 | 六 钮 . 


选取 这 两 个 刻 体 
N 
1 


/ 


图 14.22 ”定义 分 型 面 图 14.23 ”型 腔 零 件 图 14.24 ”型 芯 零 件 
Task6. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 轮廓 拆 分 


Stepl. 选择 下 拉 荣 单 DY = 
零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 手 Sm” ED 一 > IE 命令， 
选择 图 14.25 所 示 的 两 条 边 链 为 拉 伸 截面 ， 在 党 指定 壬 量 的 下 拉 列 表 中 选择 中 先 项 ， 在 限制 区 
域 的 刑 噶 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 路 襄 文 本 框 中 输入 值 -20， 在 器 素 下 拉 列 表 中 选 
择 贺 选项 ， 并 在 其 下 的 牙 本 文本 框 中 输入 值 40。 在 而 如 :区域 的 师 到 下 拉 列 表 中 选择 国 , 单 
击 懈 定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


ady dase mold cavitw DDO2. prt 命令 系 统 旺 5 型 腔 荆 作 


放大 图 ' 
人 > 


-选取 这 两 条 边 链 - ; 


14.25 ”定义 拉 伸 截面 

Step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 生 NE 下 EEIDO 一 > IE 
选取 型 腔 为 目标 体 ,选取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 ， 在 里村 区 域 中 选中 吃 保 持 目 标 复 选 枉 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 值 。 单 市 确定 | 接 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 KG 一 > EE 于 一 > 了 甘于 于 
选取 型 腔 为 目标 体 , 选取 求 交 特 征 得 到 的 实体 为 工具 体 , 在 让 村 区 域 中 选中 忆 保持 工具 复 选 框 ， 
其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 镶 件 转化 为 型 腔 的 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 星 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 加 于 于 针 
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, 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 到 


eayIty_DDz 


(2) 在 “装配 导航 器 > 对话 框 中 右 击 -加 中 区 生生 
一 > 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 指定 三 #f 才 | 拉 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 星 兴 当面 文 本 框 中 输入 “body_base_pin01.prt”， 单 击 区 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 二 计生 于 ， 先 择 
图 14.26 所 示 的 两 个 镶 件 ， 单 击 上 确定 上 控 钮 ， 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 国 坟 是 上 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 。 

Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 -加 GE 件 . 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 求 差 得 到 的 两 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 丁 开国 下- 


ET 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 由 匡 国 旦 或 旨 别 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [_ 确定 | 拉 乌 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 
结果 如 图 14.27 所 示 。 

注意 : 此 时 将 图 层 10 隐藏 . 


站 泪 全 副手 汉语 


14.26 ”选取 镶 件 14.27 移 至 图 层 后 


(4) 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 屋 ， 在 该 选项 卡 中 选中 "四 SEE 于 什 ， 

Step7. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 吴 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 "四国 于 EE 理光 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 天 和 仿 ， 
系统 显示 锐 件 零件 。 

Step8. 创建 固定 凸 台 。 选 择 下 拉 菜 单 生 NE 一 > BE 于 一 厅 林 于 和 人， 
选取 图 14.28 所 示 的 边 为 拉 伸 对 象 ， 在 出 指定 壬 台 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 限 出 区 域 的 本 加 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 匿 和 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -5; 在 仿 旱 区 域 的 储量 下 拉 菜 单 中 选择 国 夺 选项 , 并 在 问 
文本 框 中 输入 值 2; 在 帝 条 区 域 的 布 和 下拉 列 表 中 选择 国 加 时 选项 , 选取 图 14.29 所 示 的 实 
体 为 求 和 对 象 ， 单 击 上 确定 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 如 图 14.29 所 示 。 
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14.28 ”定义 拉 伸 对 象 
Step9. 参见 Step4 的 方法 ， 创 建 图 14.30 所 示 的 拉 伸 特征 2。 


选取 此 实体 为 求 和 对 和 象 1 、、 


四 “~ 创建 此 特征 创建 此 特征 ~ ~ - 1 
图 14.29 ”创建 拉 伸 特征 1 图 14.30 ”创建 拉 伸 特征 2 


Step10. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 震中 加 | 一 ”IE 命令， 切换 到 型 
腔 操作 环境 。 

Step11. 将 型 腔 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 辆 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 -加 BIO 项 上 证 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 ETEET3 


命令。 


Step12. 创建 固定 是 台 装配 避 开 位 。 在 “注塑 模 问 导 ” 工 具 条 中 单 击 “上 腔 体 ” 按 钮 有 
在 疆 或 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 汪 用， 寺 取 型 腔 零 件 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 在 王 野 区 
域 的 国 琶 到 下 拉 列 表 中 选择 有 ES 尘 取 图 14.31 所 示 的 两 个 锐 件 为 工具 体 。 单 击 [ 确 定 | 扩 
钮 ， 完 成 镶 件 避 开 槽 的 创建 。 


Task7. 创建 型 心 滑 块 


step1. 选择 下 拉 菜 单 EOg 一 [ET 国 命 人 ,系统 显示 型 芯 工作 有 零件。 

step2. 创建 拉 仲 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 NS 一 > EE 一 > ETIS 命 人， 
单 击 蜀 控 钮 , 选取 XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.32 sdga 在 国 措 主 关 一 
的 下 拉 列 表 中 选择 | 选项 ， 在 国 册 区 域 的 漳 国 下 拉 列 表 中 选择 国 于 生生 项， 并 在 其 下 的 四 本 广 
本 框 中 输入 值 12。 在 圳 里 区 域 的 区 列 下 拉 列 表 中 选择 莱 辐 , fy 完成 图 14.33 
所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 


目标 体 、 、 


14.31 定义 目标 体 和 工具 体 14.32 ”截面 草图 
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Step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > 加 一 可 医 下 人 ^， 
选取 图 14.34 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 基 时 区 域 中 选中 国 醉 二 3 凤 复 选 框 ， 一 的 
完成 求 交 特征 的 创建 。 


创建 此 特征 、 Sg 目标 体 ~ | - 工具 体 


图 14.33 ”创建 拉 伸 特 征 图 14.34 定义 目标 体 和 工具 体 
Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > EL 一 > 而 本 于 人 人， 
选取 图 14.35 所 示 的 目标 体 和 工具 体 , 在 昭 台 区 域 中 选中 贱 病 亏 5 几 复 选 框 , 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 
完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 型 已 滑 块 转 为 型 心 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 | 于， 系统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 和 于 对 交 项 . 

(2 ) 在 区 号 呈 项 本 中 右 击 -加 了 EEC ， 在 洋 出 的 菜单 中 选择 
下 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 荣 件 | 拉 钮 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”的 对 话 框 中 的 医 痊 儿 是 文本 框 中 输入 “body_base_mold_slide.prt”， 单 
击 | 之 馈 . 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 SEE | 交 乌 ， 选 取 
滑 块 特征 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step6. 创建 拉 伸 求 雳 特征 。 

(1) 在 区 村 | 小石 击 可 本 ET 于 生 兴 小 的 菜单 中 选择 回 命令 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 大 AS 一 > 加 了 于 一 ETES 合 令 ， 单 击 蜀 掖 钮 ， 选 取 
ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.36 所 示 的 截面 草图 , 在 状 放 美国 的 下 拉 列 表 中 ， 选 
择 国 选项 ， 在 配 旨 区 域 的 品 证 下 拉 列 表 中 选择 BEEE 选 项 ， 并 在 其 下 的 莉 查 文本 框 中 输入 值 7; 
在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 。 单 市 确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 创建 ， 如 图 14.37 
所 示 。 


保 为 显示 部 件 站 全 


工具 体 ~ _ -~ 目标 体 


14.35 ”定义 目标 体 和 工具 体 14.36 ”截面 草图 
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Step7. 隐 荐 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 症 EU 一 [EEC ， 示 统 显示 型 芯 工作 零件 并 将 其 
设 为 工作 部 件 。 

(2) 选取 要 移动 的 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 国 按 钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 - 四 站 ER. 

(3) 选择 下 拉 菜 单 枉 国 一 p> ET 生命 今 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 同 芝 国 尾 或 要 别 下 而 的 文本 框 中 输入 10， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

Step8. 隐藏 滑 块 组 件 。 在 苞 配 是 而 细 | 赴 |- 四 避 EE 玫 提 件 取消 久 选 . 

step9. 创建 拉 伸 求 差 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 硬 WE 一 ”ET 一 > ETTII 
命令 ， 单 击 恩 控 钮 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.38 所 示 的 截面 草图 ; 在 
浊 开 于 寺 一 和 下拉 列表 中 ,选择 | 国 先 项 。 在 国 出 区 域 的 要 下 拉 列 表 中 选择 国 加 于 项 ,并 在 其 
下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 12; 在 国 到 区 域 的 国 到 下 拉 列 表 中 选择 本 本 对 六 项 . 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征求 差 的 创建 。 


一 30.0 
| -+ 
% —=| | 上 40.0 
wd 


14.37 创建 拉 伸 求 差 特征 14.38 ”截面 草图 


step10. 取消 全 部 隐藏 。 选 择 下 拉 菜 单 本 国 一 > EE 一 ES 
命令 ， 或 按 快 捷 键 Ctrl+Shift+U。 

Task8. 创建 弯 销 

Step1. 创建 要 销 组 件 。 

(1 ) 在 及 配 导 航 呈 中 右 击 外包 国 于 EEEE 则 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 O 到 一 > 
生命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 碧 定 部 伴 名 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
让 件 名 :文本 框 中 输入 “ body_base_mold_bend_pole.prt”， 单 填 下 | 灾 馈 ， 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 开 确定 按钮， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step2. 创建 等 销 特 征 。 

(1 ) 在 | 业 本 导航 器 中 右 击 - 四 全 国 加 加 于 和 和 ,， /弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 四 BE 玉宇 到 

(2) 选择 下 拉 菜 单 看 ES 一 > ET 一 而 国 了 对 今 ， 单 币 国 护 钮 ， 选取 
XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 14.39 所 示 的 截面 草图 ; 在 党 指定 壬 量 的 下 拉 列 表 中 选择 


或 
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到 选项 ， 在 柄 台 区 域 的 量 靖 下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 ， 并 在 其 下 的 十 查 文 本 框 中 输入 值 7。 
在 需 弄 区 域 的 司 到 下 拉 列 表 中 选择 国王, 单 击 上 型 二 下 | 拉 钮 ,完成 拉 伸 特 征 的 创建 ,如 图 14.40 
所 示 。 


创建 此 特征 
45.0 2 
120.,0 
14.39 ”截面 草图 14.40 ”创建 弯 销 特征 


Step3. 创建 几何 链接 。 

(1 ) 在 准 印 守 航 粥 中 右 击 a ods base _ mold ben 
铺设 为 工作 部 守 凶 到 当 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NR 一 > 于 玖 
令 ， 系 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 因 区 域 中 选择 国 BE 项, 在 要 区域 先 中 国光 机 及 要 于 本 |/ 
选 框 。 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 14.41 所 示 的 特征 ， 单 击 上 确定 习 钮 ， 完 成 弯 销 特征 的 几 
何 链接 。 


BB ， 从 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 


mE 几 问 涟 拉 器 中). 


_- 选取 特征 


14.41 定义 链接 特征 


Task9. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 编辑 显示 隐藏 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 着 由 加 和 jp 站 和 和 和 命令， 在 装配 导航 器 中 将 癌 
件 转换 成 工作 部 件 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 担 辣 mmj” EE 于 一 人， 
在 系统 弹出 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 中 单 击 加 县 旨 后 的 ~ 按钮 。 单 市 大 国术 钮 ， 完 成 编辑 
显示 和 隐藏 的 操作 。 
Step2. 移动 原 特征 。 
(1) 在 | 典 配 导航 器 中 右 击 -四 于 RXTE 村 本， 人 儿 漳 出 的 下 拉 菜 单 中 选择 吕 弘 于 主 人 
合 令 。 


(2) 选取 要 移动 的 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 国 按 钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ” 


可 
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对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 站 区 于 天 . 
(3) 选择 下 拉 菜单 |E 玫 一 ETEEEESETT 和 命令， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 
在 该 对 话 框 的 奇 帮 大 或 要 别 下 面 的 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 上 钮 。 
(4) 在 加 本 遇 强直 右 击 四 色 ER， 人 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 加 ET 


全 


全 令 。 
Step3. 移动 弯 销 零件 。 

(1) 创建 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 过 炸 图 避 ) 本 pi 新 建 烛 e 举 i 
统 弹 出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 的 名 字 ， 单 击 上 囊 宇 jz 包 ， 

(2) 编辑 爆炸 图 。 选 择 下 拉 菜 单 图 六 硬 ET 命令 ， 
选取 图 14.42 所 示 的 滑 块 元 件 ， 然 后 选择 信息 型 员 架 单 选项 ， 沿 Z 方向 向 上 移动 -35mm， 单 
击 上 本 定 上 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 

Step4. 移动 型 芯 滑 块 。 选 择 下 拉 菜 单 半 2 外 | = 2 下 一 二 央 编 辑 井 炸 图 邓 ). 出， 
令 ， 选 取 图 14.43 所 示 的 滑 块 元 件 ， 然 后 选择 他 营 到 唱 架 单 选项 ， 沿 义 方向 癌 上 移动 10mm， 
单 击 瞻 定 | 掖 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 。 


mY ~ 选取 此 组 件 mm - 选取 此 组 件 


图 14.42 ”定义 移动 弯 销 零件 14.43 ”定义 移动 型 心 滑 块 


Step5. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 全 mmj> ET 一 命令， 
选取 图 14.44 所 示 的 型 腔 ， 然 后 选择 此 移动 对 村 单 选 项 ， 沿 Z 方向 向 上 移动 100mm， 单 击 
[确定 | 拉 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 如 图 14.45 所 示 。 


- 选取 此 组 件 Pp 


14.44 ”定义 移动 型 腔 特 征 14.45 ”移动 型 腔 


Step6. 移动 产品 。 选 择 下 拉 菜 单 半 外 => 于 一 此 二 编辑 井 炸 图 下】 . 命令， 
选取 图 14.46 所 示 的 产品 元 件 ， 然 后 选择 外 入 型 乔 累 单 选项 ,， 沿 Z 方向 同上 移动 Somm， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 ， 如 图 14.47 所 示 。 
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-选取 此 组 件 


Ld 
A 


图 14.46 “定义 移动 产品 图 14.47 产品 移动 后 


Step7. 保存 设计 结果 。 选 择 下 拉 菜 单 节 作 加 ep 攻 :3i3E 几 命令 ， 保 存 模具 设计 


十 
结 


实例 15 ”Mold Wizard 标准 模 架 设计 (一 ) 


本 实例 将 介绍 一 副 完 整 的 带 斜 寻 柱 侧 抽 机 构 的 模具 设计 过 程 《 如 图 15.1 所 示 ) 包括 模 
的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 演 注 系统 、 添 加 和 儿 抽 机 构 、 创 建 项 出 系统 及 模 
的 后 期 处 理 等 。 在 完成 本 实例 的 学 习 后 ， 和 希望 该 者 能 够 熟练 掌握 融和 斜 寻 柱 侧 抽 机 构 梗 具 
设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟悉 在 模 染 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 下 面 介绍 该 模 
其 的 设计 过 程 。 


具 
具 


- - 定 模 


矢 导 柱 机 构 


“~ ~、 动 模 


图 15.1 手机 外 壳 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ”按钮 喇 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chl5\phone_cover.prt， 单 击 [ 下 ”| 护 馈 ， 调 入 模型 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下拉 菜单 中 选择 国 品 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称, 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 珊 斌 
文本 框 中 ， 输 入 phone_cover。 

Step4. 设置 部 件 材 料 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 | 币 料 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 加 选项 . 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 

Step1. 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 式 本 一 > 一 于 
命令 ， 在 “CSYS” 对 话 框 中 选取 苞 型 下 拉 列 表 中 的 EEEREE 玫 先 项 ， 然 后 选取 图 15.2 所 示 
的 模型 表面 。 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 的 操作 。 

注意 : 如 果 此 时 在 消息 区 上 方 的 过 滤器 中 没有 选择 EBDED 污 项 , 用户 是 不 能 选取 图 15.2 
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所 示 的 模型 表面 的 ， 
Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 征 革 加 一 > 区 一 > 命令, 在 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选择 售 + 下旬 单 选项 ， 在 竟 度 文本 框 中 输入 值 180。 单 


入 值 -90。 然 后 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 15.3 所 示 。 
选取 此 平面 


图 15.2 重 定 位 WCS 坐标 系 图 15.3 ”定义 后 的 模具 坐标 系 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 是 ， 在 
系统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 中 ， 选 中 国 j 加 证 单 选项 。 单 击 已 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 
系 的 定义 。 

Task3. 创建 模具 工件 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 局 3， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 类 型 | 下 拉 列 表 中 选择 国 开 到 让 先 项 ， 在 HR 广 污 下拉 列 表 中 选 

于 贡 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3， 修改 尺寸 。 在 情 到 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 殿 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修 
改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 15.4 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 同 本 区 域 的 恒 本 和 国境 后 的 文本 框 中 
分 别 输入 值 20 和 30。 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.5 所 示 。 


p50=45 .000 


pSZ:=20.000 
p54=20-.000 


PS3=22 .00 
Pol :=22.000 


15.4 ”修改 截面 草图 尺寸 15.5 ”创建 后 的 模具 工件 


Task4. 创建 型 腔 布 局 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 .是 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布 局 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 网 融 要 区 域 选择 
选项 ， 在 型 朋 燥 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 器 周 距 离 文 本 框 中 输入 数值 0。 

Step3， 在 而 局 类型 区 域 中 单 击 莫 指 定 关 量 8) 使 其 激活 ， 然 后 选取 图 15.5 所 示 的 义 方 向 作为 
布局 方向 ， 在 国 通 珊 区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 世 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 此 时 在 模型 中 
显示 布局 方向 箭头 。 

Step4， 在 国 量 有 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 15.6 所 示 ， 单 击 [ 美 加 | 护 钮 . 


i 先 项 和 平衡 单 


图 15.6 创建 后 的 型 腔 布局 
Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.7 所 示 。 单 市 [确定 | 控 钮 ， 系 统 阐 出 
“ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 居 可 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选 中 
[ 内 部 环 、 三 芬 型 韶 和 上 [ 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step4. 面 拆 分 。 

(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 攻 多 选 项 卡 ， 然 后 单 击 
设置 区 域 关 色 | 按钮 ,设置 区 域 颜色 。 

(2) 定义 型 膝 区 域 。 在 未 定 时 的 区 域 区 域 中 选中 必 变 及 区 域 面 和 vw 未 知 的 面 类 型 复 选 杠 ， 人 然后 
选取 图 15.8 所 示 的 面 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 琶 短 区 域 中 ， 选 择 
司 通 辐 世 单 选项 , 单 击 岂可 用 | 扩 钮 , 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(3) 单 击 旺 权 油 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 
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图 15.7 开 模 方 癌 图 15.8 ”选择 要 转换 的 面 
Stage2. 创建 /删除 曲面 补 片 


Stepl. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 吊 ， 系 统 弹 出 “自动 
修补 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 中 单 击 让 kf | 交 馈 ， 系 
统 弹 出 “添加 或 移 除 面 ”对 话 框 ， 单 击 上 形 定 | 坟 钮 ， 创 建部 分 面 的 修补 ， 继 续 单 击 “添加 
或 移 除 面 ”对 话 框 中 的 上 确定 皮包 ， 直 至 系统 重新 弹出 “自动 修补 孔 ” 对 话 框 ， 此 时 所 有 
面 都 修补 完成 ， 如 图 15.9 所 示 。 

说 明 : 利用 自动 修补 命令 创建 的 曲面 补 片 有 可 能 不 能 满足 分 模 的 要 求 ， 那 时 用 户 就 需 
要 手动 去 创建 曲面 补 片 ， 下 面 就 要 进行 这 样 的 操作 . 

step2， 删除 多 余 曲 面 补 片 。 在 “ 补 片 环 选择 ”对 话 框 中 单 击 
| 扩 钮 ， 系 统 弹出 “删除 片 体 ” 对 话 框 ， 选 择 图 15.10 
所 示 的 曲面 片 体 ， 然 后 单 击 世 歼 定 | 佼 包 ， 系 统 将 自动 删除 多 余 曲面 补 片 。 然 后 单 击 必 二 是 
按钮 ， 完 成 多 余 片 体 的 删除 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


图 15.9 创建 完成 的 修补 面 图 15.10 删除 创建 失败 的 面 
Step3. 创建 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 名 于 中 ”一 ET 到 
说 明 : 若 已 进入 建 模 环境 中 ， 则 不 需 此 步 操作 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 A 一 > [一 > 


命令 ， 进 入 建 模 环 卉 。 
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系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 主 曲线 。 选 取 图 15.11a 所 示 的 曲线 1， 单 击 中 键 : 然后 选取 曲线 2, 单 击 中 键 ; 
完成 主 曲线 的 选取 ， 单 击 中 键 。 

(4) 定义 交叉 曲线 。 选 取 图 15.11a 所 示 的 曲线 3， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 曲线 4， 单 击 中 
键 ， 完 成 交叉 曲线 的 选取 。 

(5) 单 击 [确定 | 近 钮 ， 完 成 曲面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 15.11b 所 示 。 

(6) 同样 的 方法 创建 另 两 个 曲面 的 修补 。 


创建 的 曲面 1 
\ 


a) 定义 曲线 b) 创建 的 曲面 
图 15.11 创建 的 曲面 1 
Step4. 创建 曲面 2。 选择 下 拉 菜 单 丘 人 入 > 
令 ， 选 取 图 15.12a 所 示 的 曲线 1， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 曲线 2， 单 击 中 键 ， 完 成 主 曲 线 的 选 
取 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 15.12b 所 示 的 曲线 3， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 曲线 4， 单 击 中 键 ， 完 成 
交叉 曲线 的 选取 。 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 曲面 2 的 创建 ， 结 果 如 图 15.13 所 示 。 


网 格 曲面 几 r 村 “和 天 中 通过 曲线 网 格 加 .向 


创建 的 曲面 2 


a) 定义 主 曲线 b) 定义 交叉 曲线 
图 15.12 ”定义 主 曲线 和 定义 交叉 曲线 图 15.13 创建 的 曲面 2 
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Step5. 添加 现 有 曲面 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 | 系 ， 在 系 
统 弹出 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 现 有 曲面 ”按钮 寿 |， 系 统 弹出 “选择 片 体 ” 对 话 
框 ， 在 图 形 区 选择 前 面 补 的 四 个 曲面 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 _ 上 用 : 钮 ， 完 成 曲面 片 的 修补 。 


Stage3. 抽取 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 是 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 荐 天 区域 的 四 加 本 列 和 全 加 本 8 国 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 于 安 钮 ， 抽 取 分 型 线 的 结果 如 图 15.14 所 示 (已 隐藏 部 分 实体 )。 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 ”分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 力 加 文本 框 中 输入 值 80， 
单 击 4 包 ， 示 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 [ 兢 定 jj 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 15.15 所 示 。 


分 型 线 
’ 


2 图 15.15 ”创建 的 分 型 面 
Stage5. 创建 型 芯 和 型 腔 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 齐 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 轿 二 而 区 域 下 的 5 国 I 选项 ， 单 市 
| 确定 上 安 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 _| 校 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 至 ”分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 于 SS 击 加 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

step4. 选择 下 拉 菜 单 厦 上 辐 一 BEEET， 晤 示 型 芯 零 件 ， 结 果 如 图 


Jj， 系统 弹出 “定义 


实例 15 ”Mold Wizard 标准 模 架 设计 (一 ) 269 


15.16a 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 口 加 => EBBEES22 下 和 2 更， 显示 型 腔 零 件 ， 结 果 如 图 
15.16b 所 示 。 


a) 型 芯 零 件 b) 型 腔 零 件 
1$.16 ”型 蕊 和 型 腔 


Task6. 创建 滑 块 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 天 一 > EE 一 ”ES 命令 ， 
选择 图 15.17 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.18 所 示 的 草图 ， 在 国术 区 域 的 现 加 下 拉 列 表 
中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 芭 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 EN 于 于 寺 项 ， 
选取 图 15.19 所 示 的 面 为 拉 伸 延伸 面 ; 在 所 阐 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 . 单 击 [ 天宇 上 包 ， 
完成 拉 伸 特征 的 创建 (如 图 15.20 所 示 ， 已 隐藏 型 腔 实体 )。 


选取 此 平面 为 草图 平面 


~ 
~ 


15.17 定义 草图 平面 15.18 ”截面 草图 


拉 伸 特征 1 的 延伸 面 


es 
1 


图 15.19 定义 拉 伸 延伸 面 图 15.20” 拉 伸 特 征 
Step2. 创建 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 师 入 EE 一 > EE 一 全 丽 命令 ， 
系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 匿 鲁 区 域 选 中 [ 必 [ 殴 天目 策 | 复 选 枉 ， 选 择 型 腔 实体 为 目 
标 体 ， 选 择 拉 伸 特征 为 刀具 体 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 。 完 成 实体 求 交 特 征 的 操作 〈 如 图 15.21 
所 示 ， 已 隐藏 型 腔 实体 )， 
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Step3. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 0 开 涪 合 仿 ， 石 击 加 相国 EEE 到 和 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 上 蜂 玉 惠子 命令 ， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 , 单 击 其 中 的 一 指 下 部 件 名 _ 按 饵 ， 
系统 弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 ， 在 训 作 名 加] 文本 框 中 输入 部 件 名 称 : phone_cover_slide， 
单 击 “ 选 择 部 件 名 ”对 话 框 中 的 | 扩 钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 在 图 
形 区 选择 图 15.21 所 示 的 求 交 特征 ， 单 击 [ 殉 定 | 护 钮 ， 此 时 “装配 导航 器 ”窗口 如 图 15.22 
所 示 。 


总 装配 导航 器 


15.21 求 交 特征 1 

step4， 隐藏 滑 块 。 石 击 回 9 国标， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
i = ta 命令 。 

Step5. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单列 ~ | sp EE 一 > [J 下 差 .ER 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 择 型 腔 实 体 为 目标 体 ， 选 取 求 交 特 征 1 为 工具 体 ， 取 消 选中 
可 珊 强 辣 复 选 杠 ， 单 击 对 话 框 中 的 世博 定妆 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 (图 15.23)。 

Step6， 显示 滑 块 。 右 击 四 阿 EEE 司 儿 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 一 命令. 


15.23 ” 求 差 特 征 1 


Task7. 添加 及 完善 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Stepl . 切 换 窗 D] 。 选择 下 拉 荣 单 着 口 血 ] = phaone_cower_top_D10.,prt 全 今 ， 系 红 局 不 局 
模型 。 


Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 和 于， 系统 弹出 “装配 导 
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航 器 ”窗口 。 在 轿 且 区 全 

Step3. 添加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 回 ， 系 统 弹 出 “ 模 架 管理 ”对 话 框 。 

(2) 定义 模 架 类 型 和 型 号 。 在 上 四 最 下 拉 列 表 中 选择 号 宝生 光 项 , 在 TYPE 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 在 长 宽大 小 型 号 列表 中 选择 国光 项 

(3) 定义 模 架 零 部 件 尺寸 。 在 表达 式 列 表 区 选择 E 肝 于 这 项 ， 在 国王 文本 框 中 输入 值 
50， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 表达 式 列表 区 选择 国 村 国光 项 ,在 时 3 文本 框 中 输入 值 20， 并 
按 Enter 键 确 认 ; 在 表达 式 列 表 区 选择 四 和 和 则 先 项 ， 在 号 上 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 
键 确认 。 

(4) 单 击 “ 模 架 管理 ”对 话 框 中 的 轩 可 | 护 钮 ， 此 时 系统 开始 加 载 模 架 ， 并 且 在 加 载 
模 架 的 过 程 中 ， 系 统 会 两 次 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 | 拉 钮 。 

(5) 旋转 模 架 。 完 成 模 架 的 加 载 后 ， 在 “ 模 架 管理 ”对 话 框 中 单 击 面 | 按钮 ， 对 模 架 进 
行 旋 转 ， 单 击 旺 现 潭 | 按钮 ， 完 成 模 架 的 旋转 ， 如 图 15.24 所 示 。 


选项 上 双击 ， 即 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 


Stage2. 创建 模 仁 刀 模 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

step2， 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 型 ， 此 时 系统 弹出 “ 刀 横 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 刀 权 ”对 话 框 的 恒 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 在 尖 蜡 下拉 列 表 中 选择 国 ， 单 击 
| 列 定 上 钮 ， 系 统 重新 弹出 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 一 美 团 | 按钮 ， 完 成 刀 模 的 创建 ， 如 
图 15.25 所 示 。 


本 二 


图 15.24 添加 的 模 架 图 15.25 创建 的 刀 槽 
Stage3. 创建 新 腔 体 


_- 刀 模 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ”|， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 叮 式 "下拉 列表 中 选择 本 本 开关， 在 7 区 域 的 了 上 尖 型 下 拉 列 表 中 选择 Ci. 
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Step2. 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 15.26 所 示 的 动 模板 和 定 模 板 为 目标 体 ， 选 取 图 
15.27 所 示 的 刀 权 为 工具 体 。 
Step3. 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 如 图 15.28 所 示 。 


目标 体 


目标 体 
图 15.26 ”定义 目标 体 图 15.27 定义 工具 体 
a) 定 模 板 b) 动 模板 


15.28 ”创建 腔 体 后 的 动 模板 、 定 模板 
Stage4. 添加 滑 块 组 件 


Step1. 设置 坐标 系 〈 隐 藏 定 模板 、 定 模 座 板 和 刀 模 )，。 

(1 ) 移 动 坐标 系 , 选 择 下 拉 菜 单列 或 国 = 和 jp [ED 一 > ER 命令 ,选择 图 15.29 
所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 原点 。 

(2) 旋 转 坐 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 起 夯 一 > 四 加 一 ET 命令, 选择 已 让 让 三 
单 选项 ， 在 胃病 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 蕊 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 设置 ， 如 图 15.30 
所 示 。 


人 重新 设置 的 坐标 系 ,。 
\ 


~ 


~ 同和 


15.29 ”定义 坐标 系 原点 15.30 ”设置 完成 的 坐标 系 
Step2. 添加 滑 块 组 件 1。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 古 , 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 滑 块 / 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 。 
在 相关 类 型 的 列表 中 选择 Sinzle Cam-pin S1Lide 上 
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(2) 选择 “ 滑 块 / 浮 升 销 设计 ”对话 框 的 医 避 选项 卡 , 在 相关 尺寸 的 列表 中 将 国王 
的 值 修改 为 11， 按 Enter 键 确认 ， 将 [EEC 的 值 修改 为 18， 按 Enter 键 确认 ， 将 
ESE 的 值 修改 为 20， 按 Enter 键 确认 ， 将 EEC 的 值 修改 为 656， 按 Enter 刍 
确认 ; 将 国信 修改 为 15, 按 Enter 键 确认 ; 将 ESD 的 值 修改 为 20, 按 Enter 
键 确认 ， 将 [ED 的 值 修改 为 5， 按 Enter 键 确认 ， 将 本 的 值 修改 为 15， 
按 Enter 键 确认 将 攻 B4& 直 昌 呈 从 修改 为 40， 按 Enter 键 确认， 将 本 宝生 二 和 攻 和 攻 全 ] 人 
修改 为 30， 按 Enter 键 确认 ; 将 攻关 间 和 信人 修改 为 5S， 按 Enter 键 确 认 将 国宝 下 的 本 
的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 ， 将 EEC 的 值 修改 为 15， 按 Enter 键 确认 ， 将 
全] 全 修改 为 0， 按 Enter 键 硝 认 : 将 国 下 于 本 利 :2 时] 但 修改 为 48， 按 Enter 键 确 
认 将 E 革 十 上 信人 修改 为 20， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 滑 块 组 件 的 添加 ， 
如 图 15.31 所 示 。 

Step3. 创建 腔 体 〈 显 示 定 模板 和 定 模 座 板 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 
按钮 加 |, 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 在 量 王 下 拉 列表 中 选择 因 EEE39 生 ,在 页 于 区 域 的 大 是 
下 拉 列 表 中 选择 已 下 一 丰 选取 图 15.32 所 示 的 动 模 板 、 定 模板 为 目标 体 ; 选取 滑 块 组 件 〈 两 
个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 [ 柄 定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

添加 的 浓 岂 组 件 


7 ~、、 


蔓 “- - 定 模板 


动 模板 


图 1$.31 添加 滑 块 组 件 图 15.32 定义 目标 体 


Step4. 添加 滑 块 钉 1 (隐藏 定 模板 、 定 模 座 板 、 型 腔 和 产品 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 晤 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 

(2) 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 污 项 ， 在 妆 闫 下拉 列表 中 选 
择 国 到 辐 先 项， 在 目 缠 列表 区 选择 ET 可 光 项 ， 在 车 末 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 区 Ri 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 选择 “标准 件 管理 ”对话 框 中 的 故 恒 选项 卡 , 在 表达 式 列表 中 选择 EEEEOEEI 
项 ， 在 攻 ER 本文 本 框 中 和 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 

(4) “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 市 [确定 | 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 15.33 所 示 的 面 1， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 
“点 ”对 话 框 的 辆 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 国文 本 框 中 输入 值 15， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 
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单 击 旺 确定 | 护 负 ， 系 统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 辆 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 国文 本 框 中 
给 入 值 -15， 单 击 [_ 栈 定 | 六 钮 ， 此 时 系统 弹出 “位 置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 王 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 王 要 肖 | 六 锂 ， 完成 图 15.34 所 示 的 滑 块 箱 1 的 添加 。 


滑 块 钉 1 ， 


图 15.33 ”选取 清 块 钉 放 置 面 图 15.34 添加 的 请 块 钉 1 

Step5. 添加 滑 块 钉 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 邮 按钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 

(2) 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 下拉 列表 中 选择 园 加 选项 ， 在 全 下 拉 列 表 中 选 
择 国 本 9 先 项 ,在 旧 寻 | 列表 区 选择 于 十 十 外 先 项 ,在 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 lee 
下 拉 列 表 中 选择 园 先 项 。 

(3) 选择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 呢 引 选项 卡 , 在 表达 式 列表 中 选择 加 2 吕 2 于 和 ED 
项 ， 在 FINEJEIGHT 文本 框 中 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 

(4) “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(5) 定义 放置 面 。 在 图 形 区 选择 图 15.35 所 示 的 面 2， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(6) 定义 中 心 点 。 在 “点 ”对 话 框 的 守 文本 框 中 输入 值 -1.5， 在 下 文本 框 中 输入 值 15， 


话 框 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 -1.5， 在 国文 本 框 中 输入 值 -15， 单 击 开 确定 jj 钮 ， 系 统 弹 出 
“点 ”对 话 杠 ， 单 市 Bl 比 4 钮 ， 完 成 图 15.36 所 示 的 滑 块 钉 2 的 添加 。 

Step6. 添加 滑 块 钉 3。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 央 | 按钮， 系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 

(2) 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 轿 本 下 拉 列 表 中 选择 国 本 远 项 ， 在 转机 列表 中 选择 
加 于 贡 ， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 | 呈 W6WH 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 
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(3) 选择 “标准 件 管理 ” 对话 框 中 的 帮 国 选项 卡 , 在 表达 式 列 表 中 选择 ESEOEE 
项 ， 在 [BE 本 文本 框 中 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 


滑 块 林 2< 二 -4 


图 15.35 ”选取 滑 块 钉 放置 面 图 15.36 ”添加 的 请 块 钉 2 
(4) “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 [ 融 定 | 六 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 15.37 所 示 的 面 3， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 
“点 ”对 话 框 的 辆 文本 框 中 输入 值 -1.5， 在 国文 本 框 中 输入 值 15， 单 击 是 斑 守 | 拉 钮 ， 系 统 


单 击 殉 定 | 扩 负 ， 系 统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 -1.5， 在 辆 文本 框 中 
答 入 值 -15， 单 击 王 并 定 | 交 钮 ， 系 统 阐 出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 现 削 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.38 所 
示 的 滑 块 钉 3 的 添加 。 


15.37 ”选取 滑 块 箱 放 置 面 图 15.38 ”添加 的 滑 块 钉 3 
Step7. 添加 滑 块 钉 4。 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 固 按钮， 系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 话 框 。 

(2) 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 EEE 弹 达 项 ， 在 古 斑 列表 中 选择 
ER 本 i 光 项 ， 在 LS 下拉 列表 中 选择 国 选项 ， 在 区 BE 下拉 列表 中 选择 图 选项 。 

(3) 选择 “标准 件 管理 ”对话 框 中 的 医 司 选项 卡 , 在 表达 式 列表 中 选择 EEEEEOEEI 
项 ， 在 基文 本 框 中 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 

(4)“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 芽 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 
出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选择 图 15.39 所 示 的 面 4， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 
“点 ”对 话 框 的 欧文 本 框 中 输入 值 15， 在 回 文 本 框 中 输入 值 15， 单 击 上 确定 睛 < 钮 ， 系 统 


单 市 [确定 < 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 1.5， 在 国文 本 框 中 
输入 值 -15， 单 击 确 定 上 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 s 缚 | 护 钮 ， 完 成 图 15.40 
所 示 的 滑 块 钉 4 的 添加 。 

Step8. 创建 新 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 市 “上 按钮， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 


框 ， 在 汀 式 下拉 列 表 中 选择 李 瑟 于 二 ， 和 在 7 县 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 [而 绒 . 过 
择 图 15.41 所 示 的 四 块 模板 为 目标 体 ， 在 目标 体 上 选择 Step4 一 Step7 中 添加 的 4 个 滑 块 钉 
为 工具 体 。 单 击 [_ 确定 Dj 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


滑 块 杀 4 一 " 


图 15.39 ”选取 清 块 钉 放 置 面 图 15.40 ”添加 的 请 块 钉 4 


15.41 定义 目标 体 
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Step9. 创建 滑 块 的 链接 。 

(1) 将 滑 块 转换 为 工作 部 件 。 在 部 件 导 航 器 中 依次 单 击 四 四 四 
网 局 EIT 的 节点 ， 然 后 选中 其 节点 下 的 加 了 ET 并 右 击 ， 在 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 富村 广 玉 吕 信 

(2) 显示 组 件 。 在 部 件 导 航 器 中 取消 勾 选 四 EEE 于， 再 单 击 

(3) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 狠 闪避; [有关 联 复制 = 加 YA 几何 链接 强 此 1.. . 
系统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(4) 设置 对 话 框 参数 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 加 国 先 项 ， 并 在 区 域 中 选中 阿美 诺 复 选 
框 和 忆 隐 意 原先 的 复 选 框 。 

(5) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 15.42 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 

(6) 单 击 [ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step10. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > ES 和 一 > 部 ET 命令 ， 
选取 滑 块 组 件 为 目标 体 ， 选 取 小 型 蕊 为 工具 体 ， 单 市 [确定 j 它 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ， 
链接 后 的 滑 块 如 图 15.43 所 示 。 

Step11. 设置 工作 部 件 。 在 部 件 导航 器 中 选中 国 且 ET 于 于 汪 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 加 上 ET 有 命令. 


选取 小 型 区 
\ 


命令 ， 


图 15.42 定义 链接 对 象 图 15.43 ”链接 后 的 滑 块 组 件 
Stage5. 添加 和 斜 项 组 件 


Stepl. 设置 坐标 系 。 
(1) 移 动 坐标 系 .选择 下 拉 菜 单 第 加 me 一 > 钙 于 人 ,选择 图 15.44 


所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 原点 ， 单 击 中 键 确认 。 
选取 此 边线 中 点 


15.44 ”定义 坐标 系 原 点 
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(2) 旋转 坐标 系 。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl5\reference\ 文 
件 下 的 语音 视频 讲解 文件 ppone_cover-r01.avi )。 

Step2. 添加 矢 顶 组 件 1。 

(1) 在 “注塑 模 同 导 ?” 工具 条 中 单 击 司 | 按钮 系统 弹出 “ 清 块 / 序 升 销 设计 ”对 话 框 。 
在 目录 列表 ea 


的 值 修改 为 8， 人 Enter 键 确认 ;将 葬 蝇 
的 值 修改 为 20， 按 Enter 键 确认 ， 将 有 ES 信人 5， 按 Enter 键 确认 ; 将 
ED 的 值 修改 为 5, 按 Enter 键 确认 ; 将 ER 的 值 修改 为 11, 按 Enter 键 确认 ; 
将 出 Eisssidad 直 二 则 从 修改 为 5， 按 Enter 键 确认 ; 将 讲 训 ss 关 革 晴 门 丛 修改 为 S， 按 Enter 
键 确认 ， 将 ES 天 的 信 修 改 为 5， 按 Enter 链 确 认 ;， 将 国 S 玫 的 值 修改 为 8， 按 Enter 
键 确认 。 

(3) 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 [ 确 定 | 按钮 ， 完 成 斜 项 组 件 1 的 添加 ， 
如 图 15.45 所 示 。 


冬 项 组 件 1 


图 15.45 ”添加 的 斜 顶 组 件 
Step3. 镜像 冬 顶 组 件 1。 
(1) 将 型 芯 转 换 为 工作 部 件 。 在 图 形 区 型 芯 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
SE. 

(2) 创建 图 15.46 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单项 交加 一 > 四 BE 到 一 > 
J 本 仿 , 示 统 漳 出 “基准 平面 ”对 话 框 , 在 对 话 框 的 国 到 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 选 取 图 15.47 所 示 的 两 个 面 为 参考 对 象 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 [确定 皮包 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 

说 明 : 创建 基准 平面 前 ， 需 将 型 芯 部 分 转化 为 工作 部 件 ， 

(3) 镜像 斜 顶 组 件 1。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 选择 操 风 局 EEC 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回避 于 3E 浊 合 仿 (如 图 15.48 所 示 ), 选中 此 2 9 cover_1iFt_DT3 
选项 ( 斜 顶 组 件 )， 选 择 下 拉 菜 单 此 相同 一 > ED 一 EE 天 人 千 兮 ， 未 缠 弹 
出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 , 选择 基准 平面 1 为 镜像 平面 ， 志 志 单 击 二 次 对 话 本 中 的 
按钮 ， 单 击 星 缚 而 | 拉 钮 ， 完 成 斜 顶 组 件 1 的 镜像 ， 如 图 15.49 所 示 。 
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基准 平面 1 
’ 


’ 


15.46 ”创建 基准 平面 1 15.47 定义 参考 平面 


Step4. 修剪 斜 顶 组 件 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 王 按钮， 系统 弹出 “模具 修剪 管理 ”对 话 框 ， 选 
择 图 15.50 所 示 的 实体 为 修剪 目标 体 。 

(2) 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “选择 方向 ”对 话 杠 ， 
接受 系统 修剪 方向 ， 单 市 确定 | 按钮 ， 完 成 斜 项 组 件 1 的 修剪 ， 如 图 15.51 所 示 。 


日 : 国 晤 phone cower top D10 
时- 本 phone cower misc 00s 


加 国 中 phone cowver lavout D22 
eal Fhone_ cower Prod O03 2 


一 一 一 二 二 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ea | phone cowver prod side b O08 


四 - 装 双 phone cower cawl tw_DO2 
4 加 pp phone cowver core DOOR 


i 明 | phone cowver workpliece DDO9 


由 ea 双 phone cowver partine— set Dal 


EE 明 时 phone cowver prod side a ODOT 


15.48 ”定义 工作 部 件 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
15.49 ”镜像 特征 
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修剪 目标 体 


4 4 
1 放大 图 1 放大 疼 


图 15.50 定义 目标 体 图 15.51 定义 目标 体 
Step5. 创建 新 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 按钮， 系统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 
框 ; 在 荔 趟 ;下拉 列表 中 选择 国有 ， 在 沪 具 :区域 的 工具 类型 下拉 列 表 中 选择 [十 弄 |, 选 
择 图 15.52 所 示 的 模板 及 型 蕊 部 件 为 目标 体 ， 选 择 和 斜 顶 组 件 (图 15.53 所 示 的 4 个 ) 为 工具 
体 。 单 击 | 葡 定 | 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


图 15.52 定义 目标 体 图 15.53 定义 目标 体 


Step6. 设置 工作 部 件 。 在 部 件 导 航 器 中 选中 国 吓 Ese 和 和 & 泊 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 中 于 主人 名 分。 

Step7. 调整 举 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 8 国 一 加 一 于 区 于 全 今 ， 渤 择 图 
15.54 所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 原点 ， 单 击 中 键 确 认 ,， 调整 后 的 坐标 系 如 图 15.55 所 示 。 

Step8. 添加 图 15.56 所 示 的 斜 顶 组 件 2。 

说 明 : 针 顶 组 件 2 的 添加 步骤 及 参数 请 参见 Step2。 

Step9. 镜像 斜 项 组 件 2， 如 图 15.57 所 示 。 

说 明 : 镜像 针 顶 组 件 2 的 操作 步骤 及 镜像 平面 请 参见 Step3， 镜 像 平 面 为 基准 平面 1。 
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么 点 
选取 此 边线 中 ， 重新 设置 的 坐标 系 


1$.54 ”定义 坐标 系 原 点 15.55 ”设置 完成 的 坐标 系 
斜 顶 组 件 2 


斜 项 组 件 2 
Bea 


图 15.56 ”添加 斜 项 组 件 2 


镜像 特征 
镜像 特征 ~ 


i “放大 图 


起 一 -一 


15.57 ”镜像 斜 项 组 件 2 
Step10. 修剪 斜 顶 组 件 2， 结 果 如 图 15.58 所 示 。 
修剪 后 的 组 件 


图 15.58 ”和 斜 项 组 件 的 修 前 
说 明 : 斜 项 组 件 2 的 修剪 步骤 及 参数 请 参见 Step4。 
Step11. 创建 新 腔 体 。 选择 图 15.59 所 示 的 模板 和 型 蕊 为 目标 体 , 选择 笠 顶 组 件 2 (4 个) 
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为 工具 体 (具体 操作 步 又 可 参见 Step5 )。 


15.59 ”定义 目标 体 
Stage6. 添加 浇注 系统 


Stepl. 添加 定位 圈 (显示 模 架 并 激活 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 圈 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 置 避 下 拉 列 表 中 选择 ETITIi 移 项; 
在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 ET 全 选项 ， 在 区 加 下 拉 列 表 中 选择 [ES 玫 沈 项 ; 
在 EGGUEEOEEI 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 , 选择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 医 恒 选项 卡 ， 在 
表达 式 列 表 中 选择 ETE 国 先 项, 在 ES 文本 框 中 输入 值 18, 并 按 Enter 键 确认 。 

(3) 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 开 确定 有 < 钮 ， 完 成 定位 
圈 的 添加 ， 如 图 15.60 所 示 。 

说 明 : 系统 在 加 载 定 位 圈 时 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 此 时 单 击 [确定 上 知 . 

(4) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 想 式 -下拉 列表 中 选择 世 本 3 开 量 |, 在 7 有 域 的 工 上 型 下 拉 列 表 中 选择 CDi， 
选取 图 15.61 所 示 的 实体 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 加 载 后 的 定位 圈 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 
体 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


图 1$.60 ”加 载 定 位 圈 图 15.61 定义 目标 体 


Step2. 添加 浇 口 僚 
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(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 由 |， 系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 轩 避 下 拉 列 表 中 选择 EC 光栅; 
在 多半 下 拉 列 表 中 选择 ET 和合 光 项 ， 在 呈 OSRGDm 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 选 择 “ 标 
准 件 管 理 ” 对 话 框 中 的 攻 避 选项 卡 ， 在 表达 式 列 表 中 选择 ER 过 项 ， 在 
ES 文本 框 中 输入 值 65， 并 按 Enter 键 键 确认 。 

(3) 添加 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ” 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 世 确定 | 入 
钮 ， 完 成 口 依 的 添加 ， 如 图 15.62 所 示 。 

(4) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 吗 式 ;下拉 列表 中 选择 上 因 下 芝 天 在 7 有 区 域 的 工 上 类 型 下拉 列表 中 选择 DE 
选取 图 15.63 所 示 的 两 个 实体 和 型 腔 为 目标 体 ,， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 加 载 后 的 浇 口 套 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 攻 形 是 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


添加 的 浇 口 套 


图 15.62 添加 浇 口 套 图 15.63 定义 目标 体 


Step3. 设置 坐标 系 〈 隐 下 固 定 板 、 定 模板 、 产 品 和 型 腔 )。 

(1) 移 动 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 惠 开国 => 四 轴 一 EEC 命令 ,选择 图 15.64 
所 示 边 线 的 圆心 为 新 坐标 系 的 原点 。 

(2) 旋转 坐标 系 。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chl5\reference\ 文 
件 下 的 语音 视频 讲解 文件 phone_cover-r02.avi )。 


选取 此 边线 


1$.64 ”定义 坐标 原点 
Step4. 创建 流 道 。 
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(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 四， 系统 弹出 “ 流 道 设 
计 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 流 道 尺寸 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 中 的 较 文 本 框 中 输入 数值 35， 并 按 Enter 
键 ， 单 击 二 诺 用 导 安 乌 ， 定 义 后 的 引导 线 串 如 图 15.65 所 示 。 

(3) 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 中 ， 单 击 图 I 册 区 域 的 同 i 图 标 ， 在 栈 曙 下 拉 列 表 中 选择 名 
选项 ， 在 区 文本 框 中 输入 8.0。 

(4)“ 流 道 设计 ”对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 市 [ 歼 定 导 灾 钮 ， 完 成 流 道 体 
的 创建 ， 如 图 15.66 所 示 。 

(5) 在 “装配 导航 器 ”中 显示 型 腔 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 
系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ， 在 守 或" 下 拉 列 表 中 选择 ， 在 可 有 具 区 域 的 工具 类型 下 拉 
列表 中 选择 CE 选择 型 芯 、 型 腔 和 浇 口 套 为 目标 体 , 选择 流 道 体 为 工具 体 , 单 十 确定 | 
按钮 ， 完 成 流 道 通道 的 创建 (隐藏 型 腔 )。 


引导 级 
政大 图 人 


15.65 流 道 引导 线 


Step5. 创建 浇 口 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 峰 可 的 区 域 中 选择 同 可 罚单 选项 . 

(3) 选择 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 区 国 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 尺寸 。 分 别 将 “L”“H”、“B” 和 “OFFSET” 的 参数 改 为 1、0.5、5.5 和 7， 
并 分 别 按 Enter 键 键 确认 ， 单 击 王 三 于 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(5) 定义 浇 口 起 始点 。 在 “点 ”对 话 框 的 区 加 下 拉 列 表 中 选择 用 ERTTREIITESTS， 过 
取 图 15.67 所 示 的 圆 匆 边线 。 

(6) 在 系统 弹出 的 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 对 话 框 中 的 国 本 6 对 x 馈 ， 并 单 市 确定 > 包 . 

(7) 在 流 道 末 端 创建 的 浇 口 体 特征 如 图 15.68 所 示 ， 单 击 | 机 消 习 钮 ， 退 出 “小 口 设 
计 ” 对 话 框 。 


rectanele 项 o 
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图 15.67 定义 浇 口 位 置 图 15.68 添加 浇 口 体 
(8) 创建 浇 口 腔 体 〈 显 示 型 腔 )。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 于， 在 
瑟 于 下 拉 列 表 中 选择 本 可 本 对, 在 7 了 x 域 的 开 到 下 拉 列 表 中 选择 牟 表 戏 , 选 取 型 腔 
为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 选取 浇 口 特征 为 工具 体 ， 单 击 上 确定 交 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 


(隐藏 型 腔 )。 


Stage7. 加 载 项 杆 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转 本 下 拉 列 表 中 选择 加 加 先 项 ， 在 
到 本 下拉 列 表 中 ， 选 择 国 8 了 先 项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 ， 选 择 革 多 BB 入， 
在 中 IERIM | 下拉 列表 中 ， 选 择 国 剖 加 远 项 ， 在 06JTK 下拉 列 表 中 ， 选 择 国 选 项 ， 在 
CATADG_IENGTH 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 先 项， 在 到 加 -NEE 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选 项 。 在 民 d 选项 
加 三 在 表达 式 列 表 中 选择 CATAIDG LENSTH = 1E0 山 项 ， 在 CATAMDS_LENGTH = 文本 框 中 输入 值 140， 并 
按 Enter 键 键 确认 。 

Step3.“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 顶 杆 的 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 
值 2。 单 市 确定 | 坟 钮 ， 系 统 添加 第 1 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 杠 
的 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 值 50。 单 市 下 确定 上 钮 ， 系 统 添加 第 2 个 项 
杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 
值 -50。 单 击 [_ 兢 定 | 们 钮 ， 系 统 添 加 第 3 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 
框 的 欧文 本 框 中 输入 值 -60， 在 国文 本 框 中 输入 值 -50。 单 市 确定 必 钮 ， 系 统 添加 第 4 
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个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 -60， 在 国文 本 框 中 
输入 值 2。 单 击 [ 兢 定 | 妆 钮 ， 系 统 添加 第 5 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 
话 框 的 园 文 本 框 中 输入 值 -600， 在 加 文本 框 中 输入 值 50。 单 市 [确定 | 交 馈 ， 系 统 添加 第 6 
个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 恒 到 削 | 拉 钮 ， 退 出 “点 ”对 话 框 ， 并 完成 项 杆 的 加 
载 ， 如 图 15.69 所 示 。 


添加 的 顶 村 


图 15.69 ”添加 顶 杆 
Step5. 修剪 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 顶 杆 后 处 理 ” 按 钮 中， 在 图 形 区 选 
择 图 15.70a 所 示 的 项 杆 (6 个 )， 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 王 形 定 |: 钮 ， 完 成 顶 杆 
修剪 ， 如 图 15.70b 所 示 。 


选择 这 六 个 顶 杆 
’ 
’ 


a) 修建 前 b) 修剪 后 
图 15.70 ”修剪 顶 杆 


Step6. 创建 腔 体 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 司 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 里 起 下 拉 列 表 中 选择 节 达 于 量 , 在 7 有 区 域 的 了 上 类 到 下 拉 列 表 中 选择 Di， 
选取 图 15.71 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 加 载 后 的 顶 杆 (12 个 ) 为 工具 体 。 
单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 上 兢 定 上 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (隐藏 定位 圈 、 浇 口 补 套 和 流 道 )。 


15.71 定义 目标 体 
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Stage8. 加 载 拉 料 杆 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 胆 录 下 拉 列 表 中 选择 国 压 先 项 ， 
在 名 类 下 拉 列 表 中 , 选择 ER 到 光 项 ; 在 WWIERIML 下 拉 列 表 中 ,选择 国 剖 对 先 项 ; 在 CMTMIDG_JIA 
下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 ， 在 EE 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 ， 

Step3， 修改 拉 料 杆 斥 寸 。 选 择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 区 国 选项 不 ， 在 “尺寸 表达 
a 列表 中 选择 ChThAID LEMGSTH = 100 选项 ， 在 CTDG_LENSTHI 文本 框 中 输入 值 120， 并 按 Enter 
键 确认 。 

Step4. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 , 单 击 [ 兢 定 | 
按钮 , 系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 定义 坐标 原点 为 拉 料 杆 加 载 位 置 在 “点 > 对话 框 中 单 击 旺 了 肖 | 
按钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 如 图 15.72 所 示 。 

Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 名 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 汀 式 下拉 列表 中 选择 本 本 汶 量 ,在 7 有 区 域 的 了 上 类 型 下拉 列 表 中 选择 CE 
选取 图 15.73 所 示 的 实体 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 
体 ” 对 话 框 中 的 确定 _ 睦 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 


二 


15.72 ”添加 拉 料 杆 1$.73 ”定义 目标 体 


Step6. 修整 拉 料 杆 。 
(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 十 国生 今 ， 示 统 将 拉 


料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 
(2 ) 选择 下 拉 菜 单 5 设计 特 证 全 并 一 一 四 拉 1 性 ) 命令 ， 系统 弹出 “yA” 
对 话 框 ， 选 择 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.74 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 敢 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 下 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 3， 在 厢 冰 区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 枚 加 和光 项 ， 然 后 选取 拉 料 杆 为 求 差 对 象 。 
(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 [确定 放 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 修 
整 ， 如 图 15.75 所 示 。 
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图 15.74 截面 草图 


Step7. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 国语 


Er 公交 窗口 中 的 phone_ co | XVX 证 ， 使 整个 装配 部 件 为 工作 部 件 o 


Stage9. 加 载 弹 得 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 弹 得 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 上 晶 录 下 拉 列 表 中 选择 国 国 和 和 项 ， 
在 国 权 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 早先 项 ， 在 “分 类 ”列表 框 中 选择 四 SE 和) 沁 ， 在 入 
下 拉 列 表 中 选择 国 早先 项 ， 在 下拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 型 台 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 强 先 项 ， 

step3， 加 载 弹 答 。“ 标 准 件 管理 ”对话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 , 单 市 上 确定 zx 
钮 ， 系 统 弹 出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 放置 面 。 在 图 形 区 选择 图 15.76 所 示 的 面 ， 在 “选择 一 个 面 ” 对 话 框 中 单 击 
[ 梢 定 | 六 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 弹 赞 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 力 按钮 ， 选 择 图 15.77 所 示 的 圆 弧 1， 系 
统 弹 出 “位 置 ”对 话 杠 ， 单 击 此 对 话 框 的 [确定 护 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 依 次 
选择 图 15.77 所 示 的 圆 弧 2、 圆 弧 3 和 圆 弧 4， 加 载 后 的 弹簧 如 图 15.78 所 示 。 


圆 泊 4 圆 弧 3 


选择 些 面 


圆 跌 1 


1$.76 ”选择 放置 面 15.77 ”选择 圆 弧 
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说 明 : 每 次 选择 国 弧 后 , 系统 弹出 “位 置 "对 话 框 时 ,都 要 在 “位 置 " 对 话 框 中 单 击 [确定 | 
按钮 。 

Step6. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ; 在 莉 东 下拉 列表 中 选择 县 下 25， 在 7 区域 的 工具 类型 下 拉 列 表 中 选择 [了 
选取 图 15.79 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 弹簧 (4 个 ) 为 工具 体 。 
单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 上 确定 _ 肝 裤 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 


加 载 后 的 弹 申 


图 15.78 “加 载 弹 筑 图 1579 定义 目标 体 
Task8. 保存 零件 模型 


至 此 ， 标 准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 莹 各国 和 m= 用 汪汪 并 
可 保存 零件 模型 。 


命令 ， 即 
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本 实例 将 介绍 一 个 市 内 螺纹 的 模具 设计 过 程 ( 如 图 16.1 所 示 )， 其 设计 思路 是 将 产品 模 
型 中 的 内 曼 纹 在 圆周 上 平分 为 三 个 局 部 段 ， 从 而 在 这 三 个 局 部 段 处 创建 三 个 内 侧 抽 滑 块 ; 
并 且 在 设计 滑 块 后 还 添加 了 标准 模 织 及 谱 注 系统 的 设计 ， 布 望 谈 者 能 够 熟练 掌握 Mold 
Wizard 模具 设计 的 方法 ， 并 能 掌握 在 模 染 中 添加 标准 件 的 设计 思路 。 下 面 介绍 该 模具 的 设 
计 过 程 。 


=] 
oe ER Re 


d) “ 动 模 侧 状 态 1 e) ， 动 模 侧 状 态 2 f) ”装配 状态 


16.1 带 内 螺纹 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 
始 化 项 目 ” 按 钮 别 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 
D:\ug6.6\work\chl6\cover.prt; 单 击 [ 区 上 4 包 ， 加 载 模 
型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2， 单 击 旨 可 生 要 据 库 后 的 加 按钮， 系统 弹出 

“mw_material ”图 表 。 
, 
Step3. 在 MATERIAL 列 最 后 输入 HDPE ， 在 


SHRINKAGE 列 最 后 输入 1.02， 结 果 如 图 16.2 所 示 。 16.2 mw_material 图 表 
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Step4. 单 击 加 按钮 ， 保 存 图 表 并 退出 图 表 。 

Step5. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 单 击 量 玛 湖 | 掖 钮 ， 退 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step6. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 项 |， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chl6\cover.prt， 单 击 [ 下 ”| 校 包 ， 加 载 模 型 ， 系 统 弹 出 “初始 
化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step7. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 的 项 目 单 证 下拉 菜单 中 选择 ES 过 项 。 

Step8. 设置 项 目 路 径 、 名 称 和 材料 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 
话 框 的 [Bi 文 本 框 中 ， 输 入 cover_mlod。 在 国名 下 拉 列 表 中 选择 ED 这 项 ， 其 他 采用 系统 
默认 设置 值 〈 默 认 收 缩 率 为 1.02)。 

Step9. 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 | 近 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 校 钮 脱 | 在 系统 弹出 “模具 CSYS” 对 
话 框 中 选择 国王 鹿 现 到 单 选 项 。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 


Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 =”， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 半 E 下 拉 菜 单 中 选择 国 填 是 训 先 项 ， 在 法 下拉 菜单 中 选 
择 国 王国 早先 项 ， 其 余 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 匡 对 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 吕 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 修 
改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 16.3 所 示 。 在 “工件 ”对 话 框 荐 二 区域 的 医 出 和 强 乔 后 的 文本 框 中 
分 别 输入 值 10 和 50。 

Step4. 单 击 攻 壕 守 | 扩 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 16.4 所 示 。 


图 16.3 截面 草图 图 16.4 创建 后 的 模具 工件 
Task4. 创建 型 腔 布 局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 
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Step2， 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 固 硬 型 | 区 域 选 择 国 加 选项 和 国 导 全 单 
选项 ， 在 [型 肥效 下 拉 列 表 中 选择 目 ， 并 在 第 -距离 和 第 = 距离 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step3. 选取 X 轴 正 方向 的 箭头 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 16.5 所 示 的 布局 方向 箭头 ， 单 击 
二 志和 刷 | 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 加， 系统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 敬一 山区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 畴 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 16.6 所 示 ， 单 击 [ 美 加 | 护 钮 . 


选取 此 箭 > 


16.5 ”定义 型 腔 布 局 方向 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ”按钮 到 ,系统 弹出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 16.7 所 示 。 单 市 [确定 上校 钮 ， 系 统 弹 出 
“ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 

Step3. 单 市 ”设置 区 域 辣 色 | 掖 钮 ， 设 置 区 域 颜色 ， 如 图 16.8 所 示 。 


开 模 方向 ， 


此 为 型 腔 区 域 


am 


由 
ee 
" 
mw， 
中 


此 为 型 芯 区 域 


图 16.8 ”定义 型 腔 区 域 和 型 已 区 域 闫 色 


Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 中 单 击 大 嘲 于 榨 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “抽取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 区 域 ”对 话 框 ，。 
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Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 厦 到 区 域 的 臣 EEE 到 和 交加 是 8 现 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 肝 安 钮 ， 完 成 型 腔 /型 蕊 区 域 分 型 线 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 抽 取 
分 型 线 ， 如 图 16.9 所 示 。 

Stage3. 创建 分 型 面 

Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 和 距离 值 ， 单 击 
而 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “分 型 面 ”对 话 框 

Step3. 创建 有 界 平面 。 在 “分 型 面 ” 对 话 框 中 选择 回国 曝 贡 国 单 选项 ， 单 击 世 斑 定 | 交合， 
系统 自动 完成 分 型 面 的 创建 ， 如 图 16.10 所 示 。 


人 


16.9 ”分 型 线 16.10 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ”按钮 型 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 凌志 伟 区 域 下 的 写 国 时 蝶 呈 先 项 ， 单 击 
上 博时 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 碍 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 下 确定 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 是 靖 定 中 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 恒 芝 加 按 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 证 OU 一 > ET 生命 仿 ， 系 统 显示 型 腔 工 作 零 件 ， 
如 图 16.11 所 示 ， 选择 下 拉 菜 单 国 5 加 | 一 [ET 命令， 系统 显示 型 芯 工 作 
零件 ， 如 图 16.12 所 示 。 


， 系 统 弹出 “定义 


16.11 ”型 腔 工作 零件 16.12” 型 蕊 工作 零件 
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Task6. 创建 型 心 灸 件 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 后 mm 人 RE mm jE 
选取 图 16.13 所 示 的 边 为 拉 伸 截面 曲线 , 在 限制 区 域 的 弄 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 本 本 交 项 
取 图 13.14 所 示 的 型 芯 的 上 表面 为 拉 仲 终止 面 ， 在 限制 多 域 的 | 甘 束 下拉 列 表 中 选择 国 玉 于 
选项 ， 选 取 图 13.15 所 示 的 型 芯 的 下 表面 为 拉 伸 终止 面 .， 并 在 市 各 下 拉 列 表 中 选择 于 六 
项 。 单 击 星 斑 是 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


选取 型 芯 上 表面 


16.13 ”定义 拉 伸 截面 曲线 16.14 选取 拉 伸 终止 面 


人 人 


Step2. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国史 一 > ETO 一 而 本 于 于 人 ^， 
选取 图 16.16 所 示 的 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 也 [ 积 撞 目 蒜 复 选 枉 。 单 
击 世 袁 定 | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特征 的 创建 。 


选取 型 心 下 表面 


~ 


16.15 ”选取 拉 伸 终止 面 


Step3. 求 差 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 加 == 攻 浊 
取 型 蕊 为 目标 体 ， 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 并 选中 到 保持 工具 复 选 枉 。 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step4. 将 镶 件 转化 为 型 心 的 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导语 秆 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 可 Bs 由 划 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
=——=ip> 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 指定 部 #f 当 | 六 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 度 谷 名 是 :文本 框 中 输入 “cover_mold_insert”， 单 击 区 | 
钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 
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(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 三 中 半 击 是 ， 先 择 
图 16.16 所 示 的 工具 体 ， 单 击 两 次 [_ 瑞 定 上 j 馈 ， 

Step5. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国耻 ET 
部 件 。 

(2) 选择 创建 的 求 差 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 尼 训 国 | 王后 作 ， 示 统 漳 
出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 故国 区 域 中 选择 10， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 
话 框 。 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 时 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国名 加 
隐藏 模型 中 的 片 体 )。 

Step6. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 辆 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 的 
选项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 后 今 . 

Step7. 创建 国定 凸 台 。 选 择 下 拉 菜 单一 一 > 于 到 于 一 JE 
单 击 蜀 绞 钮 ， 选 取 图 16.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 16.18 所 示 的 截面 草图 在 
随和 天 区 域 的 四 二 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 赴 库 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 南下 拉 列 表 
中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 5， 单 击 避 | 肪 钮 ， 在 国 册 区 域 的 巴 如 下 拉 列 表 
中 选择 国 酝 丽 先 项 。 单 击 上 天 证 | 扩 钮 ， 完 成 固定 凸 台 的 创建 。 


_mold_insert 部 件 (注意 


ae 


COwEr_mold_insert 


I 命令， 


16.17 定义 草图 平面 16.18 ”截面 草图 


Step8. 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 本 画 =p 同 | 帮 可 辐 命 仿 ， 保 存 零 件 。 

Step9， 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 B 国 一 和 [ET 命令 ， 系 统 显示 型 世 
零件 。 

Step10. 将 型 腔 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 圈 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
嘛 ”窗口 。 在 回 色 国生 寺 上 右 币 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 四 于 3 了 0 


会- 人 
i 


Step11. 创建 镶 件 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 校 钮 国 | 选取 型 芯 
零件 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 在 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 加强 选项 ， 然 后 选取 镶 件 为 工 
具体 。 单 击 确 定 有 < 钮 ， 完 成 镶 件 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 16.19 所 示 ， 为 了 观察 清楚 ， 灸 件 
被 隐藏 )。 
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Step12. 保存 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 任 辐 jj 同上 国 于 国 命 令 ， 保 存 所 有 文件 。 


Task7. 创建 型 心 清 块 
Step1. 选择 窗 口 。 选择 下 拉 药 单 窗口 血 ) es cover mold insert. prt 全 今 ， 系统 显示 灸 件 


零件 。 
Step2. 创建 图 16.20 所 示 的 草图 1。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 


video\chl6\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 cover-r01.avi )。 


16.19 ” 镖 件 避 开 槽 16.20 ”草图 1 
Step3. 创建 图 16.21 所 示 的 草图 2。( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chl6\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 cover-r02.avi )。 


16.21 草图 2 


Step4. 创建 图 16.22 所 示 的 直 纹 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 多 me 


网 格 曲面 出) 本 了 
SEE 命令， 选取 草图 1 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 草 图 2 为 截面 线 串 2。 
单 击 世 斑 定 | 按钮 ， 完 成 直 纹 面 特 征 1 的 创建 。 

注意 : 创建 直 绞 面前 ， 应 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 的 者 十 区 域 中 选择 中 实体 单 选项 ， 
这 样 创建 出 来 的 直 纹 面 为 实体 ， 

Step5. 创建 图 16.23 所 示 的 移动 对 象 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 著 加 一 EDIEEEREIS 生 
命令 , 选择 直 纹 面 特征 1 为 要 移动 的 对 象 , 在 变换 区 域 下 选择 运动 下 拉 列 表 的 加 用 瑟 痢 和 项 ， 
然后 选择 Z 轴 为 旋转 中 心 轴 ， 在 朗 痪 区 域 下 的 课 度 | 文本 框 中 输入 值 120， 在 | 甘 果 区域 先 选 
中 四 管 币 厌 和 的 | 单 选 项 ， 然 后 在 夸奖 碳 避 求 要 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 确定 上 六 钮 ， 完 成 “ 移 


动 对 象 ”特征 1 的 创建 。 


16.22” 直 纹 面 特征 1 16.23 ”移动 对 象 特征 1 
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Step6. 创建 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜单 戎 天 局 mm 四 一 > 中 医 开 时 人， 
选取 镶 块 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 16.24 所 示 的 实体 ( 直 纹 面 特征 1) 为 工具 体 。 在 要 区 域 
选中 同 [ 本 振 目 二 复 选 杠 。 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 NI 一 > ED 一 > 站 ES 命令 ， 
选取 镶 块 零件 为 目标 体 ， 选取 图 16.25 所 示 的 实体 为 工具 体 。 在 要 要 区域 选中 回电 车 卫 到 复 选 
框 。 单 市 确定 | 按钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 


选取 此 实体 选取 此 实体 


” 


16.24 定义 工具 体 16.25 定义 工具 体 


Step8. 参照 Step6 一 Step7， 创 建 变换 特征 1 的 求 交 特征 和 求 差 特征 。 

Step9. 创建 图 16.26 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 ME) = 和 ”ED 一 > 
阅 |ESEIS 合 信 ， 单 击 蜀 拉 钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 16.27 所 示 的 截 
面 草图 。 在 限制 区 域 的 剧 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 结束 
的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 , 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 15; 在 而 芝 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 下 
选项 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


nm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


由 .下 


Gt ee i ee ed ti ttt 


16.26 ” 拉 伸 特征 1 16.27 截面 草图 


Step10. 创建 图 16.28 所 示 的 移动 对 象 特征 2. 选择 下 拉 菜 单 基 加 一 > 外国 于 于 
命令 , 选择 拉 伸 特征 1 为 要 移动 的 对 象 , 在 变换 区 域 下 选择 运动 下 拉 列 表 下 的 芋 玉 二 和 项 ， 
然后 选择 Z 轴 为 旋转 中 心 轴 ， 在 要 卉 | 区 域 下 的 | 竟 度 文本 框 中 输入 值 120， 在 区 困 区域 先 选 
中 四 要 科 原 于 的 | 单 选项 ， 然 后 在 杖 关联 可 不要 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 | 确定 | 扩 钮 ， 完 成 “ 移 
动 对 象 ”特征 2 的 创建 。 

Stepll. 创建 几 16.29 所 示 的 求 兰 特 征 2 。 选 择 下 拉 玉 单 
插入 mj” 匡 和 于 于 一 刘 攻 里 和 今 ,选取 图 16.30 所 示 的 实体 分 别 为 目标 体 和 工 
具体 ， 在 要 时 区 域 取消 选中 由] 杖 于 也 天 复 选 框 。 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 求 差 特征 2 的 创建 。 

Step12. 参照 Step11， 创 建 其 余 两 个 相同 的 求 关 特征。 
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此 为 目标 体 
此 为 工具 体 、 
\ 


16.28 ”移动 对 象 特征 2 16.29” 求 差 特 征 2 16.30 定义 目标 体 和 工具 体 


Step13. 将 滑 块 转化 为 镶 件 的 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 虹 选 项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 于 3 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 田 外国 本 了 3 旨 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
一 >” 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 S | 拉 钮 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 至 全 名 如 文本 框 中 输入 “cover_mold_slide_01.prt”， 单 击 
| 到 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 音 击 二 证 一/ 包 ， 选择 
三 个 滑 块 中 的 一 个 滑 块 为 复制 对 象 ， 单 击 开 确定 此 馈 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 按钮， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step14. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 吴 选 项 卡 ,在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 国 于 于 于 :fi. 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 上 一 步骤 的 复制 对 象 ， 选择 下 拉 菜 单 太 5 国 一 > 
EE 和 人， 未 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 有 本 计 开 机 文本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 圈 选 项 不 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 国 于 了 /+ 

Step15. 参照 Step13~ Step14， 将 其 余 两 个 滑 块 转化 为 镶 件 的 子 零 件 ， 其 部 件 名 分 别 为 
cover_mold_slide_02.prt 和 cover_mold_slide_03.prt。 

Step16. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 员 辣 = 和 ”ED 


Task8. 创建 模 架 


Step1. 选择 窗口 。 选择 下 拉 菜 E 窗口 问 ) Eee cower_mlod top_D10.,prt 命令 ， 系统 显示 总 模型 。 
Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 诗 ， 系 统 弹出 “装配 导 
及 器 "窗口 。 在 回 晤 国生 项 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 BE 于 J 


Step3. 添加 模 架 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “ 模 架 管理 ”对 话 框 。 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 


实例 16 Mold Wizard 标准 模 架 设计 (二 ) 299 


(2) 在 目录 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 本 移 项 ,在 TYPE 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 长 宽大 小 
型 号 列表 中 选择 轿 四 选项 ， 在 旦 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 瑟 王 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 
EE 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 [确定 | 控 钮 ， 完 成 模 架 的 添加 ， 如 图 16.31 所 示 。 


16.31 模 架 


Task9. 添加 浇注 系统 


Step1. 添加 定位 图。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 旧时 下 拉 列 表 中 选择 国 加 了 远 项 ,， 在 哟 下 拉 列 表 中 选择 
在 TE 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 不 TON 现下 六 列 


Locating Ringe Interchang 
表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 风 本 选 项 卡 , 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 ED 的 值 修改 为 16, 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 击 医 确 定 及 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “消息 ”对 话 框 中 单 击 三 次 确定 上 钮 ， 完 成 定 
位 圈 的 添加 ， 如 图 16.32 所 示 。 

Step2. 创建 定位 圈 避 开 档 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 9 ， 选 取 定 
模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 在 工具 交错 下 拉 列 表 中 选择 巴 丁 玉 时 先 项 ， 选 取 定位 较为 工 
具体 。 单 击 [_ 兢 定 必 钮 ， 完 成 定位 圈 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 16.33 所 示 。 

Step3. 添加 浇 口 衬 套 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 是 |， 系 统 弹 出 
“标准 件 管理 ”对 话 框 。 在 相关 类 型 的 列表 中 选择 ER 站 项 。 单 击 上 请 证 | 拉 钮 ， 完 成 
浇 口 衬 储 的 深 加 ， 如 图 16.34 所 示 。 


16.32 ”定位 圈 16.33 ”定位 圈 避 开 槽 
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Step4. 创建 浇 口 衬 套 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 辐 ， 选 取 
定 模 座 板 和 拉 料 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 浇 口 衬 套 为 工具 体 。 单 击 攻 确定 | 按钮， 
完成 浇 口 衬 套 避 开 覃 的 创建 ， 如 图 16.35 所 示 。 


图 16.34 浇 口 裤 套 图 16.35 浇 口 衬 套 避 开 模 

Step5. 创建 型 腔 刀 权 (隐藏 定 模 座 板 、 拉 料 板 、 定 位 圈 和 浇 口 衬 套 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 
工具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 四， 然后 单 击 “编辑 插入 腔 ” 按 钮 型 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选 
择 罩 先 项 , 在 玖 可 下 拉 列 表 中 选择 旧 先 项 。 单 市 确定 导 灾 钮 , 完成 型 腔 刀 槽 的 创建 (如 图 16.36 
所 示 )， 同 时 系统 弹出 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 单 击 关 图 | 按钮 ， 关 闭 “ 型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 刀 模 避 开 权 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ”， 选 取 中 间 
板 和 型 芯 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 刀 村 为 工具 体 。 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 刀 
模 避 开 模 的 创建 ， 如 图 16.37 所 示 。 


图 16.36 ”型 腔 刀 槽 图 16.37 思 权 避 开 槽 

Step7. 定义 坐标 原点 《隐藏 中 间 板 和 刀 模 )。 选 择 下 拉 菜单 看 式 古 > 区 于 一 > 
局 国 命令 , 在 要 王 区 域 的 加 .加 和 加 文本 框 中 分 别 输入 值 0、0 和 50。 单 击 确 证 | 
钮 ， 完 成 坐标 原点 的 定义 〔 如 图 16.38 所 示 )， 并 关闭 “点 ”对 话 框 。 

Step8. 添加 流 道 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 器， 系统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 图 文本 框 中 输入 值 100， 按 Enter 键 确认 。 

(3) 定位 流 道 引 导线 。 

Q@ 单 击 因 按钮 ,“ 曲 线 通 过 点 ”功能 被 激活 。 

D 单 击 SEE | 作 铀 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 


@ 在 辆 区 域 的 圆 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 和 输入 值 35、35 和 0， 单 击 [确定 | 扩 铀 ， 系 
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统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 誉 针 区 域 的 下 、 王 和 焉 文本 框 中 分 别 输入 值 -35、-35 和 0， 
单 击 上 确定 D> 钮 ， 完 成 流 道 引导 线 的 定位 (图 16.39)， 同 时 系统 返回 至 “ 流 道 设计 ”对 话 
框 。 

(4) 单 击 “创建 流 道 通道 ”按钮 喇 ， 在 竹下 拉 列 表 中 选择 咏 选 项 ， 在 必 文 本 框 中 输 
入 但 4 

(5) 单 击 世 斑 定 | 护 钮 ， 完 成 流 道 1 的 创建 ， 如 图 16.40 所 示 。 


此 为 流 道 引 导线 


图 16.38 ”定位 坐标 原点 图 16.39 ”定位 流 道 引导 线 图 16.40 流 道 1 

Step9. 琴 加 流 道 2 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 参数 。 在 点 的 文本 框 中 输入 值 100， 按 Enter 键 确 认 。 

(3) 定位 流 道 引导 线 。 

Q@ 单 击 因 按钮 ,“ 曲 线 通 过 点 ”功能 被 激活 。 

D 单 击 ES | 人 六 铀 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

加 在 晶 量 区 域 的 园 、 国 和 加 文本 框 中 分 别 输 入 值 -35、35 和 0， 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 系 
统 重 新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 垄 标 区 域 的 下 、 王 和 下 文本 框 中 分 别 输入 值 35、-35 和 0， 单 
击 上 确定 4 灾 包 ， 完 成 流 道 引导 线 的 定位 (图 16.41)， 同 时 系统 返回 至 “ 流 道 设计 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “创建 流 道 通道 ”按钮 同 ， 在 宝 归 而 下 拉 列 表 中 选择 过 选项 ， 在 必 文 本 框 中 输 
入 值 4。 

(5) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 流 道 2 的 创建 (图 16.42)。 


此 为 流 志 站 导线 


图 16.41 定位 流 道 引导 线 图 16.42 流 道 2 
Step10. 创建 点 深 口 〈 隐 藏 模 架 、 型 必 和 产 品 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 ” 按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 


302 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


(2) 在 号 本 区 域 选择 四 加 芭 单 选项 ， 在 杰 下 拉 列 表 中 选择 国 冉 吕 先 项 ， 在 相关 的 尺寸 
列表 中 将 国 的 值 修改 为 5， 按 Enter 键 确认 ; 将 国 的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 ; 将 园 9 值 
修改 为 12， 按 Enter 键 确认 ， 将 名 可 的 值 修改 为 1， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 硬 这 时 串 扩 印 ， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 医 开 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 光 项 , 远 取 图 16.43 所 示 的 圆 弧 ， 
系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

(4) 在 医 玛 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 , 单 击 玫 形 定 | 六 钮 , 完成 浇 口 的 创建 (图 
16.44)， 同 时 系统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 性 可 油 | 控 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

step11. 创建 浇 口 和 流 道 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 ， 选 
取 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 浇 口 和 流 道 为 工具 体 。 单 击 世 瑚 是 | 六 钮 ， 完 成 浇 口 
避 开 槽 的 创建 (图 16.45 )。 

Step12. 旋转 型 腔 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 要 旋转 的 型 腔 。 选 取 图 16.46 所 示 的 型 腔 。 


站 选取 此 圆 弧 
上 放大 图 -> 
2 J 


16.43 ”定义 并 口 位 置 16.44 浇 口 


选取 此 型 鹏 


图 16.45 ” 浇 口 和 流 道 避 开 桶 图 16.46 定义 要 旋转 的 型 腔 


(3) 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 ， 在 “变换 ”对 话 框 的 要 二 加 下 
拉 列 表 中 选择 国 攻 过 项 . 

(4) 定义 旋转 点 。 单 击 “点 构造 器 ” 按钮 唱 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ; 在 医 时 区 域 的 辐 、 
到 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 30、-30 和 0， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “变换 ”对 话 框 。 

(5) 设置 对 话 框 参数 。 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选择 区 移动 原 和 的 | 单 选项 ， 在 仅 有 的 文 
本 框 中 输入 值 -90， 单 击 瑟 玛 定 | 接 钮 ， 完 成 型 腔 1 的 旋转 操作 (如 图 16.47 所 示 )， 同 时 系 
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统 返回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 美 闭 | 护 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Step13. 旋转 型 腔 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 四， 系统 弹出 “型 腔 布局 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 要 旋转 的 型 腔 。 选 取 图 16.48 所 示 的 型 腔 。 

(3) 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 ， 在 “变换 ”对 话 框 的 要 二 吾 下 
拉 列 表 中 选择 国 玉 当先 项 

(4) 定义 旋转 点 。 单 击 “ 点 构造 器 ”按钮 古 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 医 时 区 域 的 园 、 
到 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -30、30 和 0， 单 击 [_ 确 定 D> 钮 ， 系 统 返 回 至 “变换 ”对 话 框 。 

(5) 设置 对 话 框 参数 。 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选择 区 移动 原 和 的 | 单 选项 ， 在 仅 有 的 文 
本 框 中 输入 值 -90， 单 击 [_ 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 2 的 旋转 操作 (图 16.49)， 同 时 系统 返回 至 
“型 腔 布局 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 关闭 上 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 (隐藏 浇 口 和 流 首 


图 16.47 旋转 型 腔 1 图 16.48 定义 要 旋转 的 型 腔 图 16.49 ”旋转 型 腔 2 


Step14. 创建 冷 料 穴 。 
(1) 创建 回转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 一 > BB 一 > GE 


合 令 ， 单 


击 而 按钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.50 所 示 的 截面 草图 ;在 绘图 区 域 
中 选取 图 16.50 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 力 事 区 域 的 双 册 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在意 度 文本 框 输入 值 0， 在 辣 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 意 度 文本 框 输入 值 360。 单 


> 


击 上 确定 内 钮 ， 完 成 冷 料 穴 的 创建 ， 如 图 16.51 所 示 。 


选取 此 直线 


/160， 
i 


it et | 


图 16.50 ”截面 草图 图 16.51 冷 料 穴 
(2) 创建 冷 料 穴 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 |， 选取 型 腔 为 目标 
体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 在 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 对 先 项 ， 选 取 回 转 特征 为 工具 体 。 单 击 
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| 确定 于 钮 ， 完 成 冷 料 穴 的 创建 。 

(3) 移动 至 图 层 。 选 取 回 转 特 征 ， 选 择 下 拉 菜 单 蛋 直面 一 > EPEEEET 命令 ， 
在 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 且 本 于 可 文本 框 中 输入 值 10. 单 市 确定 | 扩 钮 ,退出 “图 
层 设 置 ”对 话 框 。 


Task10. 添加 顶 杆 


Step1. 创建 直线 (显示 型 芯 和 产品 )。 将 图 16.52 所 示 的 滑 块 转 为 工作 部 件 。 选 中 图 16.52 
所 示 的 滑 块 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 攻 和 下 和 命令 (或 双击 鼠标 )。 选 择 
下 拉 菜 单 国 加 一 > 四 用 一 > 忆 |EEE 命 令 ， 创 建 图 16.53 所 示 直 线 (直线 的 端 
点 在 相应 的 临 边 中 点 上 )。 单 击 芽 形 守 由 扩 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


选取 此 滑 块 


放大 图 yy 


图 16.52 滑 块 图 16.53 直线 

Step2. 创建 图 16.54 所 示 的 另 两 条 直线 。 

Step3. 添加 顶 杆 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 园 豆 选项， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 
EERE 再 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 . 

(3 ) 单 击 帮 吾 先 项 卡 , 将 加 3 加 和 值 修 改 为 82.5,， 按 Enter 键 确认 ， 单 市 上 确定 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 到 至 更 先 项 ， 选 取 图 16.55 所 示 的 直线 的 中 点 ， 
系统 自动 创建 项 杆 并 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

注意 ; 在 选取 点 时 ， 要 先 单 击 一 下 中 键 . 


Fjectiorn 选项 , 在 


选取 此 后 
放大 图 yy 


图 16.54 男 两 条 直线 图 16.55 定义 顶 杆 中 点 
(5) 单 击 E 消 | 接 钮 ， 完 成 顶 杆 1 的 添加 。 
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Step4. 添加 顶 杆 2。 

(1) 在 “注塑 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 况 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 园 豆 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 
CMTALDG_ DIA 下拉 列表 中 选择 国 先 项 。 

(3) 单 击 攻 缠 选 项 卡 ， 在 相关 尺寸 的 列表 中 将 
键 确认 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 蝇 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 生 ij 光 项 ， 选 取 网 16.56 所 示 的 直线 的 中 点 ， 
系统 自动 创建 顶 杆 并 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 且 到 油 | 护 钮 ， 完 成 顶 杆 2 的 添加 。 

Step5. 添加 顶 杆 3。 

(1) 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目录 下 拉 列 表 中 选择 园 加 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 
CATADG DTA 下拉 列表 中 选择 国 选 项 。 

(3) 单 击 医 缠 选 项 卡 ， 在 相关 尺寸 的 列表 中 将 
键 确认 ， 单 击 [ 兢 定 | 近 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 曙 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 天 尘 项 ， 选 取 网 16.57 所 示 的 直线 的 中 点 ， 
系统 自动 创建 顶 杆 并 返回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 可 消失 钮 ， 完 成 顶 杆 3 的 添加 ， 如 图 16.58 所 示 。 


i 选取 此 点 
\ I 


Fjectl on 选项 在 


和 人 和 值 修改 为 82.5， 按 Enter 


Fijectl on 选项 在 


Ml 和] 值 修改 为 82.5， 按 Enter 


/1 方 
”i 
“0 
图 16.56 定义 项 杆 中 点 图 16.57 定义 项 杆 中 点 


说 明 : 系统 会 自动 创建 另外 三 个 型 芯 的 项 杆 。 

Step6. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 贤 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ” 
窗口 。 在 加 的 ET 加 选项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 已 和 命令. 

(2) 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 > 于 于 一 [IEEEES 合 令 ， 单 击 蜀 掖 钮 ， 选 取 
XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 16.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 丹 指 定 血 量 册 下 拉 列 表 中 选 
择 芝 选项 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 限制 区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 
框 中 输入 值 0， 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 25; 然后 单 
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击 “ 反 向 ”按钮 型 ， 并 在 项 斑 下 拉 列表 中 选择 加 畏 恒 选项 ， 单 击 [天 证 | 拉 钮 ， 完 成 图 16.60 
所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 16.58 顶 杆 3 图 16.59 ”截面 草图 
Step7. 创建 顶 杆 的 滑 块 避 开 槽 1。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ,| 
选取 图 16.61 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 在 工具 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 选 项， 选取 拉 伸 特 
征 1 为 工具 体 。 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 槽 1 的 创建 。 


16.60” 拉 伸 特 征 1 16.61 定义 目标 体 


Step8. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 闲 单 天 和 > ED 一 > ESE 
令 ， 在 芭 开 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 和 汪汪 选项 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 参考 平面 ， 选 取 
ZC 轴 为 通过 轴 。 在 鹿 度 域 的 基本 时 所 列 表 中 渤 反 加 项 在 齐 度 文本 框 中 输入 值 30。 单 
击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 图 16.62 所 示 的 基准 平面 1 的 创建 。 

Step9. J (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 菜 单 年 一 > 四 
阅 |EEETS 生 命令， 单 击 蜀 和 按钮， 选取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.63 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 亡 胺 钮 调整 拉 伸 方向 ， 调 整 后 的 效果 如 图 16.64 所 示 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 辐 遇 区 
域 的 下 六 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 40， 在 | 鳍 训 下 拉 列 表 中 选 
择 回 选 项 ， 并 在 其 下 的 功 查 文本 框 中 输入 值 70; 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 图 16.64 所 示 的 拉 伸 
特征 2 的 创建 。 


基准 平面 1 


图 16.62 基准 平面 1 图 16.63 截面 草图 
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Step10. 创建 顶 杆 的 滑 块 避 开 权 2。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 1 
选取 图 16.65 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 在 工具 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 对 先 
项 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 为 具体 。 单 击 马 确定 | 六 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 模 2 的 创建 。 


此 为 目标 体 


16.64 ” 拉 伸 特征 2 16.65 ”定义 目标 体 


Step11. 创建 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 征 入 EE) wj BI 一 [ET 
命令 ， 在 副 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 选项 ， 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 参考 平面 ， 选 
取 ZC 轴 为 通过 轴 。 在 诗 钨 区 域 的 瑚 麻生 而 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 在 厦 度 文本 框 中 输入 值 60。 
单 击 上 确定 | 必 包 ， 完 成 图 16.66 所 示 的 基准 平面 2 的 创建 。 

Step12. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > BE 一 ET 
令 ， 单 击 恩 按钮 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.67 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 区 及 
钮 调整 拉 伸 方向 ,调整 后 的 效果 如 图 16.68 所 示 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 睛 制 区 域 的 天 谊 下 拉 列 
表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 并 
在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 20; 单 击 [确定 4 钮 ,完成 图 16.68 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


谷 


基准 平面 2 


16.66 ”基准 平面 2 


Step13. 创建 顶 杆 的 滑 块 避 开 模 3。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 辐 | 
选取 图 16.69 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 在 了 肯 当 型 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 具体 。 单 击 马 确定 | 流 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 模 3 的 创建 。 


此 为 目标 体 


16.68 ” 拉 伸 特征 3 16.69 ”定义 目标 体 
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Step14. 移动 至 图 层 。 选 取 拉 伸 特征 1、 拉 伸 特 征 2 和 拉 伸 特征 3 为 移动 对 象 ， 选择 下 
拉 菜 单 是 二 画 一 > E 了 |EEEE 林 国 命令 ， 在 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 轩 条 图 尾 或 王 到 文 
本 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step15. 创建 项 杆 避 开 槽 〈 显 示 所 有 组 件 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 
按钮 |， 选取 图 16.70 所 示 的 型 芯 国 定 板 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 所 
有 项 杆 为 工具 体 。 单 击 医 斑 定 | 近 钮 ， 完 成 项 杆 避 开 槽 的 创建 。 


此 为 型 心 固定 板 


此 为 推 村 固定 板 


图 16.70 定义 目标 体 
Task11. 模具 后 处 理 


Step1. 添加 弹 车 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 国 下 拉 列 表 中 选择 号 国生 思 先 项 ， 在 劳 并 下 拉 列 表 中 选择 BEE 选项 ， 在 相关 的 
类 型 列表 中 选择 时 [M 出 先 攻 1 ， 在 METEE 下 拉 列 表 中 选择 国 曲 先 项 ， 在 CATADG_LENGTH 下 拉 
列表 中 选择 国 先 项 ， 在 本 六 下 拉 列 表 中 选择 国 可 避 先 项 ， 取 消 选 中 门 殉 诺 玉 可 复 选 框 ， 单 
击 杭 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 个 面 ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 面 。 选 取 图 16.71 所 示 的 面 为 放置 面 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 EE 囊 寺 生 项 , 渤 取 图 16.72 所 示 的 圆 弧 
1， 系 统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 16.72 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 
取 图 16.72 所 示 的 圆 弧 3， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ;， 选取 网 16.72 所 示 的 圆 浙 4， 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 。 

(5) 单 市 Be 对 | 交 钮 ， 完 成 弹簧 的 添加 ， 如 图 16.73 所 示 。 


选取 此 面 


同 弧 3 


同 弧 1 国 弧 4 


16.71 定义 放置 面 16.72 ”定义 弹 移 中心 
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16.73” 弹 得 
Step2. 创建 弹 和 费 避 开 槽 (显示 所 有 零件)。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 


钮 ”|， 选 取 型 芯 固 定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 所 有 弹 壬 ( 共 4 个 ) 为 工具 体 。 单 
击 旺 玛 定 上 钮 ， 完 成 弹 筑 避 开 权 的 后 处 理 。 

Step3. 添加 开 闭 器 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 市 “标准 件 ” 按 钮 天， 系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 在 目 妹 下 拉 列 表 中 选择 国 B 玩 项 ,在 革 类 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 先 项， 在 DIAMETER 
下 拉 列 表 中 选择 圈 尘 项 ， 取 消 选 中 站 到 开本 复 选 框 ， 单 击 机 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “选择 一 
个 面 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 面 。 选 取 图 16.74 所 示 的 面 为 放置 面 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 医 三 区 域 的 圆 、 贺 和 加 文本 框 中 分 别 输入 值 -80、30 和 0， 单 击 [确定 | 近 钮 ， 系 
统 重 新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 医 村 区 域 的 较 、 国 和 国文 本 框 中 分 别 输入 值 -80、-30 和 0， 
单 击 [确定 上 x 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 医术 区 域 的 较 、 网 和 国文 本 框 中 分 别 输 
入 值 80、-30 和 0， 单 击 确定 Bx 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 要 贱 区 域 的 网 、 国 和 
列 文 本 框 中 分 别 输入 值 80、30 和 0， 单 市 [ 珊 定 | 六 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 用 到 肖 | 掖 钮 ， 完 成 开 闭 器 的 添加 ， 如 图 16.75 所 示 。 


此 为 开 闭 器 


图 16.74 定义 放置 面 图 16.75” 开 闭 器 
Step4. 创建 限 位 钉 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名， 选取 型 
芯 国定 板 和 中 间 板 为 目标 体 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 四 个 开 闭 器 为 工具 体 。 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 
完成 限 位 钉 避 开 权 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 国 一 > 2 王 


命令 ， 你 存 所 有 文件 。 


实例 17 一 模 两 件 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 模 两 件 模具 设计 的 一 般 过 程 如 图 17.1 所 示 。 在 学 习 过 本 实例 之 后 ， 布 
望 读者 能 够 熟练 掌握 一 模 两 件 模具 的 设计 方法 和 技巧 ， 该 模具 是 采用 潜伏 式 浇 口 进行 设计 
的 。 下 面 是 具体 的 操作 过 程 。 


下 < < 


a) 上 元 方 位 1 b) 上 党 方位 2 oj 下 元 方位 1 
d) 下 元 方位 2 ej) 闭 配 产品 方位 1 f) 装配 产品 方位 2 


-一 -一 浇注 系统 


” 
Cd 
Cd 
» 
Cd 
ea 


人 沉 道 和 潜伏 式 浇 口 


顶 出 系统 ~ 一” 


g) 模具 


17.1 一 模 两 件 模具 设计 
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Task1. 引入 产品 
Stage1. 引入 产品 上 过 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 吕 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chl7\lampshade_back.prt; 单 击 过 龟 ， 调 入 模 
型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 | 镍 区 域 的 县 半生 下 拉 菜 单 中 选择 荆 
选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 ;， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
项 目 设置 X 域 的 Wms 文本 框 中 输入 lampshade_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 此 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 结 果 如 图 17.2 
所 示 。 

Step5. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 语 ， 打 开 “ 装 配 导 航 器 ”窗口 ， 展 开 
lampshade_mold_layout_xxx 《后 级 名 不 相同 )， 如 图 17.3 所 示 。 


各 装配 导航 器 
对 还 性 夺 证 名 信息 | 只 | 已 | 位 | 概 量 


白 . MI lanpshade. mold top D10 | 26 
i lampshade mold war_D1l 记 | 站 
MD lampshade_mold_cool_001 局 国 怠 3 
本 了 响 财 Lanpshade mold fill D014 加 证 人 避 
由 MD lampshade mold_mise_n05 回 凡 吕 3 
蝇 - 图 双 lampshade mold lavout Daw 本 | 四 f 1 

由 -了 图 男 Lampshade_ mold_eombined 013 1 畦 中 4 
由 -图 示 lanpshade_mold prod 003 国 蔬 口 12 


图 17.2 引入 产品 上 过 图 17.3 “装配 导航 器 ”窗口 
Stage2. 引入 产品 下 膏 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 昌 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug6.6\work\chl7\lampshade_front.prt; 单 击 上 | 六 龟 ， 系统 弹 
出 如 图 17.4 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 , 单 击 上 确定 _ 胰 钮 。 加载 后 的 下 过 如 图 17.5 所 示 。 

Step2. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 同 ， 打开“ 装配 导航 器 ”窗口 ， 展 开 
lampshade_mold_layout_xxx〔 后 级 名 不 相同 )， 如 图 17.6 所 示 。 


Task2. 设置 收缩 率 
Stage1. 设置 上 壳 收 缩 率 


Step1. 设置 活动 部 件 为 lampshade back 零件 。 

Step2. 定义 产品 上 有 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ” 按钮 世 ,， 2 
品 模型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 绩 型 下 拉 列 表 中 选择 加重 选项 。 在 比 轴 下子 区 
域 的 果 量 文本 框 中 输入 数值 1.006。 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 产品 上 壳 收 缩 率 的 设置 。 
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Hm 部 件 名 管理 
= 


前 名 趣 则 [ROTECT_HANE > _<TENPLATE WAMES ®° "| 
下 一 个 部 件 名 编号 | 37 


部 件 名 


从 
输出 目录 
[|D: was. Bwork'chls 加 
Cavityw lampshade mold cavit... 隔 国 
prod lampshade mold prod D27 卫 国 
shrirk lampshade mold shrin... 隔 国 
COreE lampshade mold core D029 隔 国 
Erod_ side a lampshade mold prod ... 装 口 
prod side tb lampshade mold prod ... 国 国 
workpiece lampshade mold workp... 国 国 
trim lampshade mold trim D033 隔 国 
partine— set lampshade mold parti... 隔 国 
partine lampshade_ mold parti... 图 品 
mol dine lampshade mold moldi... 隔 国 
国字 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


17.4 “部 件 名 管理 ”对 话 框 


加 装配 导航 器 
和 未 性 部 件 宇 信息 | 太 | 已 | 人 | 杜 理 


由 MS lampshade mold top D010 | 38 
a A lampshade mold war Dll 喇 | 站 
由 了 图 | 再 lanpshade_mold_cool_001 加 轩 巴 3 
本 了 团团 Lanmpshade mold fill O14 加 针 呈 
由 . 装 双 lampshade mold misc_005 问 | 站 3 
日 -图 怨 lampshade mold Layvout De2 本 | Es| 29 
由 -图 十 lampshade mold combined D13 本 | Ee 4 
由 -图 怨 lampshade mold prod O03 问 Es| | 
同 nshede nold pro 027 Re eS ww 到 @ 12 ee 
113 WAP he 17.6 “装配 导航 器 ” 窗 窗口 


Stage2. 设置 下 壳 收 缩 率 


Step1. 设置 活动 部 件 为 EEC 二 件 . 

Step2. 定义 产品 下 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 率 ” 按 钮 世 ， 产 
品 模型 会 高 亮 显示 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 旨 型 下 拉 列 表 中 选择 四 天 选项 。 在 比较 因子 区 
域 的 钞 可 文本 框 中 输入 数值 1.006。 单 击 [ 兢 定 | 控 钮 ， 完 成 产品 下 壳 收 缩 率 的 设置。 


Task3. 模具 坐标 系 
Stage1. 设置 上 壳 模 具 坐 标 系 


step1. 隐藏 下 过 。 在 装配 导航 器 中 取消 选中 二 加 BEE 
Step2， 设 置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设置 ， | 此 时 
系统 弹出 图 17.7 所 示 的 “多 腔 模 设 计 ” 对 话 框 .在 该 对 话 框 中 选择 ER 和 到 ,sf 于 上 
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按钮 。 

Step3. 重 定 位 WCS 到 新 的 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蜂 或 国 下 一 直属 
“CSYS” 对 话 框 。 

(2) 在 “CSYS” 对 话 框 的 戎 可 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 池 加 ， 然 后 选取 图 17.8 所 示 的 模型 
表面 。 

注意 : 在 选择 模型 表面 时 ， 要 确定 在 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 

(3) 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 重 定位 WCS 到 新 的 坐标 系 的 操作 。 


从 令 ， 系 统 弹 出 


m 多 腔 怀 设计 图 国 回 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


17.7 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 17.8” 重 定位 WCS 坐标 系 


Step4. 旋转 模具 坐标 系 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\chl7\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 lampshade_back-r01.avi )。 

Step5. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 崇 ， 
在 系统 弹出 的 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 国王 亢 到 旨 单 选项 。 单 击 [ 懈 定 且 < 钮 ， 完 成 从 
标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 17.9 所 示 。 


Stage2. 设置 下 壳 模具 坐标 系 


Step1. 隐藏 上 壳 。 在 装配 导航 器 中 取消 选中 四 SE 于 PS 于 开 

step2. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设置 ”按钮 由， 此 时 
系统 弹出 图 17.7 所 示 的 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 在 该 对 话 框 中 选择 ET 单 刘 | 而 坪 | 
按钮 。 

Step3. 旋转 模具 坐标 系 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 
video\chl7\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 lampshade_back-r02.avi )。 

Step4. 锁定 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 苔 ， 在 系统 
弹出 的 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 同村 疝 到 单 选项 。 单 市 [确定 上 4 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定 
义 ， 结 果 如 图 17.10 所 示 。 


a 
O 


17.9 ”锁定 上 壳 后 的 模具 坐标 系 17.10 ”锁定 下 壳 后 的 模具 坐标 系 
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Task4. 创建 模具 工件 
Stage1. 创建 上 壳 工 件 


Step1. 设置 活动 部 什 为 EN 于 于 人. 

Step2. 创建 产品 上 过 零件 的 工件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 图 17.11 所 示 的 “工件 ”对 话 枢 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 吕 ， 进 入 草 
图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 17.12 所 示 。 在 “尺寸 ”对 话 框 ' 限 制 区 域 的 弄 量 文本 框 中 输入 
30， 在 轿 泣 文本 框 中 输入 60， 单 击 [ 殉 定 | 掖 钮 ， 完 成 产品 上 壳 工 件 的 创建 。 


关 型 ~ ， 


[产品 工件 "| | 


工件 方 法 一 
E | 用 户 定名 的 块 J] 


p103:320 
le p106:=160 


; ' : 忆 户 ]O4=1 7 
应 用 | 职 消 | — 
图 17.11 “工件 ”对 话 框 图 17.12 ”修改 工件 草图 尺寸 


Stage2. 创建 下 壳 工件 

Step1. 设置 活动 部 件 为 ER 过 件 . 

Step2. 创建 产品 下 过 零件 的 工件 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 守 ， 
单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 而 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改 工件 草图 尺寸 ， 如 图 17.13 所 示 。 在 “ 尺 
寸 ”对 话 框 驮 竹 区 域 的 医 阐 文本 框 中 输入 30， 在 医 泣 文本 框 中 输入 60， 单 击 [确定 | 拉 饥 ， 
完成 产品 下 壳 工 件 的 创建 ， 结 果 如 图 17.14 所 示 。 


17.13 ”修改 工件 草图 尺寸 17.14 ”产品 工件 


Task5. 定位 工件 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 局， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
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对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显示 被 激活 的 下 壳 和 下 壳 工 件 。 

Step2. 定位 工件 。 

C1) 旋转 工件 。 单 击 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 17.15 
所 示 的 “变换 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 著 时 ;区域 中 选择 [ 它 移动 原先 的 单 选项 ， 在 巧 搞 匡 型 下拉 
列表 中 选择 项 E 和 选项 ， 在 租 疆 区域 的 太 度 文本 框 中 输入 180， 激 活 六 时 区域 的 
状语 ， 再 选择 图 17.16 所 示 的 点 ， 单 击 [ 列 定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 回 到 “型 腔 布 局 ”对 
话 框 ;结果 如 图 17.17 所 示 。 


腔 


ipt U1) | 


变换 类 型 从 


ow 本 


选择 此 点 
| 


职 滑 
图 17.15 “变换 ”对 话 框 图 17.16 定义 旋转 点 


(2) 移动 工件 。 单 击 “ 型 腔 布 局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 17.15 
所 示 的 “变换 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 要 时 区 域 中 选择 由 本 型 邓 二 单 选项 ， 不 要 开关 型 下 拉 
列表 中 选择 国生 7 且 选项 ， 再 选择 图 17.17 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 市 [确定 必 钮 ， 此 时 系统 
加 到 “型 腔 布 局 ”对 话 框 ， 再 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 岂 ， 单 击 芒 机 ， 结 果 如 
图 17.18 所 示 。 


图 17.17 旋转 工件 图 17.18 移动 工件 
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Task6. 分 型 产品 上 这 零件 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 设置 活动 部 件 为 国人 于 < 什 . 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 站， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “MPV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 17.19 所 示 。 单 市 [ 珊 定 必 馈 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 。 


a : 


_ 二 开 模 方向 


17.19” 开 模 方 问 

说 明 : 图 17.19 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 器 ” 
按钮 古来 更 改 ， 本 实例 中 ， 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 . 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 用 于 上 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选中 
[ 内 部 环 、 [和 劳 型 过 和 上 上 椒 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 定义 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 攻 剖 选 项 卡 ， 然 后 单 击 
”设置 区 域 疗 色 。 | 按钮 ,来 设置 区 域 颜 色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 重量 要 区 三 区 域 中 选中 四 | 开 到 玉环 面 复 渤 框 、| 由 | 医 妥 要 直面 复 选 框 和 
中 这 二 前 关 天 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ， 在 喇 秋 区 域 中 选择 
司 通 本 E 吉 单 选 项 , 单 击 岂 训 用 | 扩 钮 , 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(3) 单 击 旺 到 泣 | 掖 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 抽取 区 域 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 一 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 恩 可 区 域 中 选中 四 | 本 区 机 | 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 
完成 型 腔 /型 芯 区 域 面 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 量 美国 | 扩 钮 。 
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Stage3. 创建 图 17.20 所 示 的 边缘 补 片 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 横 工 具 ” 按 钮 | 系 ， 在 系统 弹 
出 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 ， 单 击 “ 边 缘 补 片 ”按钮 ， 此 时 系统 弹出 “开始 遍历 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 轮廓 边界 。 取 消 选 中 三 奖 参 击 癌 各 光 品 复 选 框 ， 选 择 图 17.21 所 示 的 边线 为 起 始 
边线 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 。 单 击 技 过 和 下 | 此 人 按钮 ， 
选取 图 17.21 所 示 的 轮廓 曲线 ， 再 通过 二 过 闭环 按钮 完成 封闭 曲线 的 选取 ， 系 统 将 
自动 生成 图 17.20 所 示 的 片 体 曲 面 ， 关 闭 “ 曲 线 / 边 选 择 ” 对 话 框 。 

说 明 : 在 任意 选取 第 一 条 轮廓 线 时 ， 系 统 会 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 通 过 单 击 对 
话 框 中 的 二 指 和， TT 岂 竹 _ 校 钮 ， 完 成 补 片 体 轮廓 线 的 选取 。 


图 17.20 ”边缘 补 片 图 17.21 轮廓 曲线 


Stage4. 创建 分 型 线 和 分 型 面 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 站 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “编辑 分 型 线 ” 按 钮 
对 话 框 。 

Step3. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 语 党 外 | 近 钮 ,系统 弹出 “ 开 
始 遍 历 ” 对 话 框 。 

Step4. 选择 遍历 边线 。 取 消 选中 与 称 血 的 可 铬 本 史 复 选 框 ， 选 择 图 17.22 所 示 的 边线 为 起 始 
边线 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 杠 。 单 击 注 党 和 下 | 此 作 按钮 ， 
选取 图 17.22 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 [_ 殉 定 肯 钮 ， 此 时 系统 生成 图 17.23 所 示 的 分 型 线 ; 
在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


出， 系统 弹出 “分 型 线 ” 


起 始 边线 


17.22 ”定义 遍历 边线 17.23 ”分 型 线 
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Step5. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step6. 在 “创建 分 型 面 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ; 在 碟 国 文本 框 中 输入 值 100， 
间 击 一 4 包 ， 示 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step7. 在 “分 型 面 ”对话 框 中 选择 同 丽 可 副 单 选 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 此 时 系统 返回 
至 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 完 成 图 17.24 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl 在 册 分 型 管理 器 对 话 框 中 单 击 6 创建 型 腔 和 型 让 99 按钮 hh, 
型 蕊 和 型 腑 ”对 话 框 。 


， 系 统 弹 出 “定义 


确定 || 应 用 | 职 消 | 


图 17.24 分 型 面 图 17.25 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 


Step3. 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 (图 17.26)， 单 击 
| 确定 六 饲 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 蕊 (图 17.27)， 
单 击 [ 歼 定 必 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 单 击 上 关闭 加 | 护 钮 ， 完 成 型 芯 型 腔 
的 创建 。 

Step4. 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 种 方法 : 选择 下 拉 菜 单 害 D 色 一 > 
lampshade mold core DDB. prt 显示 型 局 零件 ; 选择 下 拉 荣 单 窗口 @@)】 = 用]1anpshadis_ mold_ cavity_002.prt 
显示 型 腔 零 件 。 


17.26 ”型 腔 17.27 ”型 芯 
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Task7. 分 型 产品 下 过 零件 

Stage1. 设计 区 域 

Stepl 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设置 ”按钮 区 下 ， 此 时 
系统 弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 EX， 单 击 | 型 二 下拉 包 . 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 于， 系统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 设 计 区 域 ” 按 钮 吧 |， 系 统 弹出 “MPYV 初始 化 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 17.28 所 示 。 单 市 [确定 | 六 钮 ， 系 统 弹 
出 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 。 


六 - 开 异 方 向 


图 17.28 开 模 方 癌 

说 明 : 图 17.28 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 “MPYV 初始 化 ”对 话 框 中 的 “点 构建 器 ” 
按钮 感 | 来 更 改 。 本 实例 中 ， 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 。 

Step4. 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 强 置 选项 卡 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 ， 取 消 选中 
[ 内 部 环 、 广 劳 型 过 和 上 椒 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

Step5. 定义 区 域 。 

(1) 设置 区 域 颜 色 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 中 单 击 古 钢 选 项 卡 ， 然 后 单 击 
，。 ”设置 区 域 辣 色 | 掖 钮 设置 区 域 颜 色 。 

(2) 定义 型 腔 区 域 。 在 未 定 是 的 区 域 区 域 中 选中 必 变 要 区 域 面 复 选 杠 、'Y 变 受 坚 直面 复 选 框 和 
可 向 商 各 则 | 复 选 枉 ， 在 量 双 区 域 中 选择 同 通 大 E 吉 单 选项 ， 单 击 岂 应 用 | 扩 乌 

(3) 定义 型 芯 区 域 。 在 指 咕 洒 区 域 中 选择 | 可 再 丰 区 融 单 选项 ， 再 选中 图 17.29 所 示 的 面 ， 
单 击 大 于 Nl. 


17.29 ”定义 型 心 区 域 面 
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(4) 单 击 上 遇 消 此 钮 ， 关 闭 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 


Stage2. 抽取 区 域 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 抽 取 区 域 和 分 型 线 ” 按 钮 风 ， 系 统 阐 出 “ 定 
义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 恩 可 区 域 中 选中 四 | 本 区 三 | 复 选 框 ， 单 市 [确定 上: 包 ， 
完成 型 腔 /型 蕊 区 域 面 的 抽取 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage3. 创建 曲面 补 片 


Step1. 目 动 修补 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 “ 补 片 
环 选择 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 补 片 环 选择 ”对 话 框 的 印 且 贡 习 区域 中 选择 加 区 加 单 选项 ， 在 寿 寺 本 要 型 区域 中 
选择 同 两 硬 款 本 绩 单 选项 ， 单 击 上 自动 候补 近 钮 ， 系 统 自动 修补 孔 ， 结 果 如 图 17.30 
所 示 。 

(3) 单 击 夺 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 杠 ， 单 市 二 辣 | 拉 包 . 


a) ”自动 修补 前 b) ”自动 修补 后 
17.30 ”创建 曲面 补 片 


Step2. 手动 修补 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 于 一 加 | 甫 过 曲线 网 格 加) 后 
令 , 选取 图 17.31 所 示 的 边 链 1 为 一 条 主 曲 线 ， 选取 边 链 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 
键 确认 ; 单 击 中 键 后 ， 选 取 图 17.31 所 示 的 边 链 3 和 边 链 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 。 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 17.31 所 示 。 

Step3. 创建 图 17.32 所 示 的 边缘 补 片 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “注塑 模 工 具 ” 按 钮 | 系 ， 在 系统 弹出 
的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “边缘 补 片 ”按钮 和 ， 此 时 系统 弹出 “开始 遍历 ”对 话 框 。 
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17.31 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 
(2) 选择 轮廓 边界 。 取 消 选中 按 击 史 关 名册 复 选 框 ， 选 择 图 17.33 所 示 的 边线 为 起 始 边 
线 ， 系 统 弹 出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 。 单 击 捷 党 和 下 | 此 人 妊 按钮 ， 选 
取 图 17.33 所 示 的 轮廓 曲线 ， 再 通过 ”六 同 于 ” _ 榨 钮 完成 封闭 曲线 的 选取 ， 系 统 将 自 
动 生 成 图 17.32 所 示 的 片 体 曲面 ， 关 闭 “ 曲 线 / 边 选择 ”对 话 框 。 
说 明 : 在 任意 选取 第 一 条 轮廓 线 时 ， 系 统 会 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 框 ， 通 过 单 击 对 
话 框 中 的 接 芝 | 和 | 此 人 按钮 完成 补 片 体 轮 廊 线 的 选取 。 


片 体 明 面 


17.32 ”边缘 补 片 17.33 ”轮廓 曲线 


Step4. 添加 现 有 曲面 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 分 型 ”按钮 [号 ， 系 统 弹出 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 。 

(2) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “创建 /删除 曲面 补 片 ”按钮 一， 系统 弹出 “自动 
孔 修 补 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “自动 孔 修补 ”对 话 框 中 单 击 计策 本 本 护 乌 ， 系 统 弹 出 “选取 片 体 ” 对 话 
框 ， 选 取 图 17.31 所 示 的 曲面 (前面 创 建 的 曲面 )， 单 击 “ 选 取 片 体 ” 对 话 框 中 的 上 确定 > 
钮 ， 返 回 至 “ 补 片 环 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 旺 局 是 | 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


Stage4. 创建 分 型 线 和 分 型 面 


Step1. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 分 型 线 ” 按 钮 出 ， 系 统 弹出 “分 型 线 ” 


对 话 框 。 
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Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 亲 击 于 安 乌 ， 系 统 弹 出 “ 开 
始 遍 历 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 遍历 边线 。 取 消 选中 三 六 回国 2 网 复 选 框 ， 选 择 图 17.34 所 示 的 边线 为 起 始 
边线 ， 系 统 弹出 “曲线 / 边 选择 ”对 话 杠 。 单 击 芒 党 和 下 | 此 作 按钮 ， 
选取 图 17.34 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 攻 确定 4 钮 ， 此 时 系统 生成 图 17.35 所 示 的 分 型 线 ; 
在 “分 型 线 ” 对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


起 始 边 线 


17.34 定义 遍历 边线 17.35 “分 型 线 


Step4. 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 /编辑 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “创建 
分 型 面 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “创建 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 碟 国 文本 框 中 输入 值 100， 
冲击 4 和 | 未 统 弹 出 “分 型 面 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “分 型 面 ” 对话 框 中 选择 同 国 要 旬 副 单 选 项 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 此 时 系统 返回 
至 “分 型 管理 器 ” 对 话 框 ， 完 成 图 17.36 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 


17.36 “分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 创 建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旺 
腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 吴 轩 上 伟 芭 域 下 的 三 国 EE 时 先 项 , 单 击 上 有 
按钮 。 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 图 17.37 所 示 的 型 腔 零件 ， 单 
击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 | 近 钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 用 二 区 域 下 的 EO 于 


， 系 统 弹出 “定义 型 
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项 ， 单 击 确定 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 图 17.38 所 
示 的 型 芯 零 件 。 

Step3. 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “分 型 管理 器 ”对 
话 框 ， 在 “分 型 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 因 芝 于 由 掖 钮 ， 关 闭 “ 分 型 管理 器 ”对 话 框 。 


17.37 ”型 腔 零 件 17.38 ”型 芯 零 件 


Step4. 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 种 方法 : 选择 下 拉 菜 单 窗 电 吕 天 
》 显示 型 蕊 零件 ; 选择 下 拉 药 单 窗口 如) w= lampshade mold cavity DaB. prt 


显示 型 腔 零 件 。 
Task8. 添加 虎口 结构 


Stage1. 添加 上 壳 零 件 模 仁 席 口 结构 


step1. 选择 下 拉 菜 单 症 0 一 ”ECEEETEECTE9， 系 统 在 工作 区 中 显示 出 上 过 
型 腔 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 仲 特征。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > BE 于 一 > ET 命令， 
选择 图 17.39 所 示 的 边 链 为 拉 伸 截面 ， 在 因明 半 时 下 拉 列 表 中 选择 剖 选 项 。 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 眼 制 区 域 的 型 赠 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 并 在 其 下 的 跑 副 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 匡 束 下 拉 
列表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 15。 在 这 系 [区域 的 | 帝 欠 | 下 拉 列 表 中 选择 
四 ， 再 选择 上 壳 型 腔 零件 ， 单 击 星 癣 守则 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 17.40 
所 示 。 


选取 此 边 链 


17.39 ”定义 拉 伸 截面 
Step3. 创建 拔 模特 征 。 选择 下 拉 菜 单 手 A 全 = i =———p> | 
命令 , 在 器 如 下拉 列 表 中 选择 ;激活 觅 可 向 区域 的 痪 指定 务 盟 4， 选择 图 17.41 所 示 
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的 平面 1， 激 活 | 因 证 面 “| 芭 域 的 六 选择 平面 6j， 选 择 图 17.41 所 示 的 平面 1， 激 活 要 接 村 的 面 -|X 域 


的 着 选 反面 ， 选 择 图 17.41 所 示 的 平面 2, 在 课 度 1 文本 框 中 输入 值 15。 单 击 确定 “| 包 ， 
完成 拔 模 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 17.42 所 示 。 


ss 二 面 2 


17.41 定义 拔 模 属性 


- 拔 模 特征 


17.42 ”创建 拔 模 特征 
Step4. 创建 图 17.43 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 导 NR 一 > EE 到 
一 回 四 于 今 ， 寺 择 图 17.43 所 示 的 边 链 为 圆 角 边 ， 在 RE 文本 框 中 输入 值 
2。 单 击 星 关 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 17.43 所 示 。 


17.43 ”创建 边 倒 圆 特 征 


Step5 . 选择 下 拉 菜 单 窗口 局 ] Eee lampshade mold core DOB. prt , 系 统 在 工作 区 中 局 不 出 EE 总 
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型 蕊 工作 零件 。 

Step6. 创建 拉 仲 特征。 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > BE 于 一 ETT 命令 ， 
选择 图 17.44 所 示 的 边 链 为 拉 伸 截面 ， 在 固 扩 和 副 下 拉 列 表 中 选择 闻 选 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 限制 多 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 匡 束 下 拉 
列表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 15。 在 这 和 区域 的 帮 这 下 拉 列 表 中 选择 
,再 选择 上 直 型 芯 零 件 ， 单 击 寺 时 S 校 钮 ,完成 拉 伸 特 征 的 创建 ,结果 如 图 17.45 
所 示 。 


选取 此 边 链 


i 


17.45” 拉 伸 特 征 


Step7. 创建 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 KG 一 > [有 一 ET 
命令 , 在 晤 亚 下 拉 列 表 中 选择 用， 激活 由 覃 六 让 ;区域 的 其 指定 和 是， 选择 图 17.46 所 示 
的 平面 1， 激 活 呈 瑟 面 入 域 的 财 潜 泽 笠 面 @ 浊 ， 选 择 图 17.41 所 示 的 平面 1， 激 活 主线 柱 的 面 E[X 域 
的 国 玫 而 罗 尖 选择 图 17.46 所 示 的 平面 2， 在 凤 本 国文 本 框 中 输入 值 15。 单 击 且 请 是 由 | 扩 钮 ， 
完成 拔 模 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 17.47 所 示 。 


= 下 硬 这 


17.46 ”定义 拔 模 属性 


Step8. 创建 图 17.48 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 选 择 图 17.48 所 示 的 边 链 为 圆 角 边 ; 圆 角 半径 
值 为 2。 
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- 拔 模特 征 


17.47 创建 拔 模 特征 
选择 此 边 链 


17.48 ”创建 边 倒 圆 特征 


Step9. 选择 下 拉 羔 单 曾 口 加 | ep s&s 和 ， 回 到 避 装 配 环 境 下 并 设 为 工 
作 部 件 ， 完 成 上 壳 零 件 模 仁 虎口 结构 的 创建 ， 结 果 如 图 17.49 所 示 。 


-虎口 结构 


图 17.49 壳 零 件 模 仁 虎口 结构 
Stage2. 参照 Stagel1 的 万 法 和 参数， 完成 下 壳 零 件 模 仁 虎口 结构 的 创建 


结果 如 图 17.50 所 示 。 


17.50 ”下 党 零件 模 仁 虎口 结构 
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Task9. 添加 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗 中 => EBRDESS2U 
作 部 件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 ” 按 钮 趾 ， 系 统 弹 出 “ 模 架 管理 ”对 
话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 型 。 在 转 可 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 先 项 ， 然 后 在 加 本 下 拉 列 表 中 
选择 国 选 项 . 

Step4. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 在 模型 编号 的 列表 中 选择 国 强 ， 在 标准 参数 区 域 
中 选择 相应 的 参数 ， 结 果 如 图 17.51 所 示 。 


， 回 到 总 装配 环境 下 并 设 为 工 


一- 一 ~ \ 


目录 !|LEM 56 | TIFE, [cw| 
et IN 


1ndex = [4550 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


EG_Gui de 全 FE -| WE io =|! 
Er_h ‘la “| ETYPE ' [on 司 | 
ES_I ' | 司 Mold tvpe [I 于 | ' 
GTYFE 1:0rm 上 区 shorten ej 1 | 了， 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


应 用 | 取消 | 
17.51 “ 模 染 管理 ”对 话 框 


Step5. 在 “ 模 架 管理 ”对 话 杠 中 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 加 载 后 的 模 架 如 图 17.52 所 示 。 
说 明 : 在 加 载 模 架 的 过 程 中 ， 系 统 会 弹出 “更 新 失败 ”对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 单 


Stage2. 创建 模 仁 腔 体 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布 局 ”按钮 名 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 而 ， 此 时 系统 弹出 “ 刀 模 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 刀 槽 ”对 话 框 的 医 下 拉 列 表 中 选择 贺 ， 然 后 在 红色 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 单 
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击 [_ 确定 jj% 钮 : 运 回 至 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 一 关闭 | 安 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 
图 17.53 所 示 。 


17.52 ” 模 架 加 载 后 17.53 ”创建 腔 体 
Stage3. 在 动 模 板 上 开本 


Step1. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 证 
| 标 前 的 节点 。 

Step2. 在 展开 的 组 件 中 取消 所 加 熙 ET 入选 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 隐藏 。 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
在 屯 式 下拉 列 表 中 选择 本 本 理 于, 不 7 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 CE 生理 , 选取 图 
17.54 所 示 的 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 ; 最 后 选取 图 17.54 所 示 的 腔 体 为 工具 体 ， 
单 击 确 定 | 以 钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐 藏 起 来 ， 结 果 如 图 17.55 所 示 。 


， 在 展开 的 “ 疙 配 导 航 器 ”对 话 框 中 蛙 击 


日: 国 巴 lampshade mold moldbas 


目标 体 0 


、 .aE 


17.54 定义 选取 特征 17.55 ” 动 模 板 开 槽 
Stage4. 在 定 模板 上 开 槽 


stepl. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 上 
到 标 前 的 节点 。 
Step2. 在 展开 的 组 件 中 选中 让 回忆 EEC 入选 ， 将 定 模 侧 模 架 组 件 显示 


， 在 展开 的 “ 疲 配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 


El 国 钙 lampshade mold moldbas 


出 来 ， 同 时 在 展开 的 组 件 中 取消 外 回忆 ET 入选 ， 将 动 模 侧 模 架 组 件 隐 藏 。 
Step3. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 芒 式 (下拉 列表 中 选择 世 王 于 于 ,在 万 具 : 区 域 的 工具 基 型 下 拉 列 表 中 选择 记 且 呈 二 ， 寺 了 加 
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17.56 所 示 的 定 模板 为 目标 体 , 然后 早 击 鼠标 中 键 ; 然后 选取 图 17.56 所 示 的 腔 体 为 工具 体 ， 


单 击 确定 | 人 锂 。 
说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 模 仁 和 腔 体 隐藏 起 来 ， 结 果 如 图 17.57 所 示 . 
目标 体 工具 体 


\ 


17.56 ”定义 选取 特征 17.57 ” 定 模 板 开 槽 

Task10. 添加 标准 件 

Stage1. 加 载 定 位 图 

Step1. 将 动 模 侧 模 染 和 模 仁 组 件 显示 出 来 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 转录 下 拉 列表 中 选择 选项 ， 然 后 在 诬 半 下 拉 列 表 中 
选择 Locatine Rine Interchaneeabje 让 

Step4. 定义 定位 圈 的 类 型 和 参数 。 在 参数 列表 区 的 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 参数 ， 结 果 
如 图 17.58 所 示 ; 单 击 到 下 选 项 卡 , 在 相关 的 尺寸 列表 中 将 BR 的 值 修改 为 18, 按 Enter 
键 确认 。 


m 标准 件 管理 
目录 | 尺寸 | 
目录 ETWT "| 分 站 [Locating Ring Interchaneeable "| 


niin [Tampshade_mold_mi se_bDD5 | 
了 | MLL = 


| 记 | 臣 


| 0 
! TYPE [hn_LRB "| | 
! DIAMETER. [iz0 =| ' 


图 17.58 “标准 件 管理 ”对 话 框 : 
Step5， 其 他 保持 系统 默认 设置 值 ， 单 击 确定 | 六 钮 ， 加 载 定位 圈 后 的 结果 如 图 17.59 
所 示 。 


330 UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 ) 


说 明 ; 系统 在 加 载 定 位 圈 时 ， 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 此 时 单 击 [确定 jj 知 . 


-~ 定位 疼 


ea 


17.59 ”加 载 定 位 图 
Stage2. 创建 定位 圈 醒 


Step1. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 
在 栖 二 下 拉 列 表 中 选择 国情， 在 刀具 :区域 的 | 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 CE 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 17.60 所 示 的 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 17.60 所 示 的 定位 圈 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 17.61 所 示 。 


工具 体 、 目标 体 


17.60 ”选取 特征 17.61 创建 定位 圈 槽 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 浇 口 套 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 冉 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 ER i 光 机 ; 
在 谎 类 下 拉 列 表 中 选择 ET 语 计 项; 在 号 E 下 拉 列 表 中 选择 匡 到 选项 ; 在 CWINDGDIN 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 四 下 拉 列 表 中 选择 国 | 先 项， 在 可 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 其 他 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 浇 口 套 尺寸 。 单 击 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 呢 纪 选项 上 不 ， 在 “尺寸 表达 
3 列表 中 选择 LAITALOS LEHNSTH = | 先 J ， 在 台大 本 框 中 输 入 值 115, 并 按 Enter 
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键 确认 。 
step4. 单 击 _ 兢 定 | 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 17.62 所 示 。 


17.62 ”加 载 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 槽 


Step1. 隐藏 动 模 、 型 芯 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 17.63 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 局 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 
在 普 式 下 拉 列 表 中 选择 恩 2 在 本 具 区 域 的 在 具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 已 EE2 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 图 17.63 所 示 的 定 模 仁 、 定 模板 和 定 模 固定 板 为 目标 体 ， 然 后 
单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 套 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 [确定 必 乌 ， 完 成 浇 口 套 权 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐 藏 ， 结 果 如 图 17.64 和 图 17.65 所 示 。 


~\ 
3 目标 体 


图 17.63 ”隐藏 后 的 结果 图 17.64 定 模 固定 板 和 定 模 板 避 开 筷 
Task11. 添加 顶 杆 
Stage1. 创建 项 杆 定位 草图 


Step1. 隐藏 和 显示 组 件 ， 结 果 如 图 17.66 所 示 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 天 加 = 开国 3 玩命 今 ， 此 时 系统 弹出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 接 受 系 统 默 认 的 XC-YC 基准 平面 为 持 图 平面 。 
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17.65” 定 模 仁 避 开 了 筷 17.66 ”隐藏 和 显示 组 件 后 
Step3. 绘制 草图 。 绘 制图 17.67 所 示 的 截面 草图 。 
说 明 : 截面 草图 为 29 个 点 , 其 中 添加 尺寸 45 的 两 个 点 (点 1 和 点 2 ) 必须 为 完全 约束 ， 
对 其 他 27 个 点 ， 读 者 可 根据 图 中 位 置 大 致 给 出 。 
Step4. 单 击 喘 于 三 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 完 成 项 杆 定位 草图 的 创建 。 


人 
1 
1 
1 
1 


17.67 截面 草图 


Stage2. 添加 上 过 零件 上 的 项 杆 


Step1. 设置 活动 部 件 。 设 置 活动 部 件 为 于 us 者 

Step2. 添加 顶 杆 01。 

(1) 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ”按钮 上 1， 系统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 在 
3 类 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 于 先 项 ， 在 MMe 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 WMD6JDIN 下 拉 
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列表 中 选择 国王 选项 ; 在 呈 WIENWH 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ; 在 WET 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 。 

(3) 修改 顶 杆 尺 寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 故 缠 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 有 ER 生计 项 ， 在 玫 当 亚 玫 文 本 框 中 输入 值 190， 并 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 开 确定 |% 包 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 的 吉 可 下 拉 列 表 中 选择 
点 1， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 省 | 扩 钮 。 

(5) 完成 项 杆 01 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 17.68 所 示 。 


选项 ， 选 择 Stagel 创建 草图 中 的 


顶 杆 01 


17.68 ”添加 顶 杆 01 

Step3. 添加 顶 杆 02。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 转录 下 拉 列 表 中 选择 巧 ET 选项 ， 在 
要 双 下 拉 列 表 中 选择 国 SE 于 贡 ， 在 BN 下拉 列表 中 选择 国 选项 ， 在 | 天 下 地 
列表 中 选择 国王 选项 ， 在 醒 匡 ES 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ,在 [OOR 下 拉 列 表 中 选择 图 
选项 。 

(3) 修改 顶 杆 尺寸 。 选 择 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 故国 选项 卡 ， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 有 DIE 选项 ,在 ER 文本 框 中 输入 值 195， 并 按 Enter 键 确认 ， 
单 击 [确定 | 护 铀 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 的 显 王 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 分 别 选择 Stagel 创建 的 草 
图 中 的 上 壳 零 件 上 的 11 个 点 〈 除 点 1 后 )， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 王 到 省 | 
按钮 。 

(5) 完成 项 杆 02 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 17.69 所 示 。 

Step4. 修剪 顶 杆 01 和 顶 杆 02。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 顶 杆 后 处 理 ” 按钮 于 ， 
选取 上 壳 零 件 上 的 12 根 顶 杆 为 目标 体 。 单 击 _ 兢 定 | 拉 钮 , 完成 项 杆 的 修剪 , 结果 如 图 17.70 
所 示 。 
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顶 杆 02 


Es A ee ps We 


17.69 ”添加 顶 杆 02 


- 修剪 后 的 顶 杆 


17.70 ”修剪 后 的 项 杆 
Stage3. 添加 下 壳 零 件 上 的 顶 杆 


Step1. 设置 活动 部 件 。 设 置 活动 部 件 为 ,于 2 时 什 ， 

Step2. 添加 项 杆 03。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 目录 | 下 拉 列 表 中 选择 国 轴 四 先 项 ， 在 
3 类 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 轩 和 项 ， 在 5MMBS 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 WMD6JDTN 下 拉 
列表 中 选择 国王 选 项; 在 ER 下 拉 列 表 中 选择 回国 先 项 ; 在 EDT 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 。 

(3) 修改 顶 杆 尺寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 有 而 强 选 项 上 不， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 于 项, 在 H06 IEW 得 木 枉 中 输入 值 195， 并 按 Enter 键 确认 ; 
单 击 世博 定妆 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 的 登 弄 = 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 择 Stagel 创建 的 草图 中 
的 点 2， 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 浊 | 六 钮 。 

(5) 完成 项 杆 03 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 17.71 所 示 。 

Step3. 添加 顶 杆 04。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 ” 按 钮 啊 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ”对 
话 框 。 
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顶 杆 03 


17.71 添加 顶 杆 03 

(2) 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 止 导 下 拉 列 表 中 选择 巧 JE 加 光 项 ， 在 
吏 本 下 拉 列 表 中 选择 国 B8 于 于: 先 贡 ， 丰 列国 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 丰 | 可 再 下 拉 列 
表 中 选择 国 加 选项 ; 在 可 于 弄 下拉 列 表 中 选择 国生 项 , 在 i 下拉 列 表 中 选择 加 先 项 . 

(3) 修改 顶 杆 尺寸 。 选 择 “ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 故 王 选项 不， 在 “尺寸 表达 式 ” 
列表 中 选择 有 TO 半 页 ， 在 大 5 本 国文 本 框 中 输入 值 195， 并 按 Enter 键 确认 ， 
单 击 确定 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 的 竖 王 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 分 别 选择 Stagel 创建 的 草 
图 中 的 下 壳 零 件 上 的 16 个 点 ( 除 点 2 后), 此 时 系统 返回 至 “点 ”对 话 框 , 单 击 国王 辣 由 六 馈 ， 

(5) 完成 项 杆 04 放置 位 置 的 定义 ， 结 果 如 图 17.72 所 示 。 


顶 杆 04 
’ 


17.72 ”添加 顶 杆 04 


Step4. 修 术 项 杆 03 和 顶 杆 04。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 顶 杆 后 处 理 ” 按 钮 
时 ， 选 取 下 壳 零 件 上 的 17 根 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 上 确定 < 钮 ， 完 成 顶 杆 的 修剪 ， 结 果 如 
图 17.73 所 示 。 


修 如 后 的 项 杆 


17.73 ”修剪 后 的 顶 杆 
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Stage4. 创建 项 杆 腔 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 设计 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 
框 ， 在 己 弄 下拉 列 表 中 选择 李 可 吾 时， 在 到 域 的 到 下 拉 列 表 中 选择 CE 

Step2. 选取 目标 体 。 选取 动 模板 、 推 板 固定 板 和 型 蕊 为 目标 体 ， 如 图 17.74 所 示 ， 然 后 
单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 顶 杆 为 工具 体 。 

Step4. 单 击 上 确定 习 钮 ， 完 成 项 杆 腔 的 创建 。 


准 板 生 定 析 
17.74 选取 目标 体 
Task12. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 在 “注塑 模具 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “ 流 道 设计 ”对 
话 框 。 

step2. 定义 引导 线 串 。 在 “ 流 道 设计 ”对 话 框 的 需 生 桂 区 域 中 选择 “定义 引导 线 串 ” 
按钮 导 ， 在 感 砚 弹 区 域 中 选择 “草图 模式 ”按钮 | 展 ， 在 回 天 男 铀 下 拉 列 表 中 选择 恩 强 沈 项 ， 
在 坚 文本 框 中 输入 值 50， 按 Enter 键 确认 ; 在 | aas rotate= 文本 框 中 输入 值 90， 按 Enter 键 确 
认 。 单 击 一 启用 习 钮 ， 完 成 引导 线 串 的 定义 ， 结 果 如 图 17.75 所 示 。 

step3， 定义 流 道 通道 。 在 曙 生 对 区 域 中 单 击 “ 创 建 流 道 截 面 ”按钮 同 ， 在 弹出 的 十 测 
下 拉 列 表 中 选择 思 选项 , 在 流 道 直径 圈 文 本 框 中 输入 值 8, 并 按 Enter 键 确认 。 在 本 村 区 
域 中 选择 同村 加 单 选项 . 


图 17.75 定义 后 的 引导 线 串 
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Step4. 单 击 上 确定 性 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 17.76 所 示 。 


17.76 ”创建 分 流 道 
Stage2. 创建 分 流 道 模 


Step1. 显示 定 模 仕 和 浇 口 僚 。 

说 明 : 要 显示 两 组 定 模 模 仁 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 
在 六 式 | 下拉 列表 中 选择 本 本 于 量 ， 在 7 区 域 的 | 工 上 类 型 下 拉 列 表 中 选择 DE. 

Step3. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁 、 动 模 仁 和 浇 口 套 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 分 流 道 为 工具 体 。 

Step5. 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 流 道 槽 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 目标 体 时 ， 可 将 视图 调整 到 带 有 暗 边线 框 的 状态 ， 以 便 选 取 。 只 需 选 取 
一 个 腔 中 的 模 仁 ， 观 察 结 果 时 可 将 分 流 道 隐藏 。 结 果 如 图 17.77 和 图 17.78 所 示 。 


17.77” 动 模 板 侧 分 流 道 


17.78 ” 定 模 板 侧 分 流 道 
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Stage3. 创建 潜伏 式 洲 


Step1. 设置 活动 部 件 。 设 置 活动 部 件 为 EECE 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 蜂 
对 话 框 。 
Step3. 定义 浇 口 属性 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 国 加 区 域 中 选择 同 黑 单 选项 ， 在 峰 量 
区 域 中 选择 回 天 到 单 选项 ， 在 医 国 区 域 中 选择 玖 夺 项 ， 定 义 参数 ， 如 图 17.79 所 示 。 
Step4. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 时 用 时 | 扩 饲 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 
Step5. 定义 浇 口 位 置 。 在“ 点” 对话 框 中 单 击 回 选项 ， 选 取 图 17.80 所 示 的 圆 弧 1， 系 
统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 


" 浇 口 设计 


按钮 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 


法 
窗口 点 表示 | 
浴 型 [submarine "| 


选取 此 圆 拓 2 选取 此 圆 弧 1 
\ 


core side cawity side 


下 1.5 
A=15 
B=45 


DFFSET=0 
HD= 20| 


重 定 位 寓 口 | 
册 | 际 泌 口 | 


编辑 注册 代 件 | 
编辑 数据 库 | 


应 用 | 取消 | 
图 17.79 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 图 17.80 ”定义 浇 口 位 置 


Step6. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国生 ji 项 , 然后 单 市 确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “小 口 设计 ”对 话 框 。 

Step7. 重 定位 浇 口 。 单 击 IE ES | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 如 图 
17.81 所 示 的 “ 重 定 位 ”对 话 框 ， 在 至 文本 框 中 输入 值 18 并 按 Enter 键 ， 在 文本 框 中 输入 
值 -18 并 按 Enter 键 ; 在 “ 重 定 位 ”对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 扩 钮 . 

Step8. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 旺 机 湖上 | 按钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ， 结 果 如 图 17.82 所 示 。 

Step9. 设置 活动 部 件 。 设 置 活动 部 件 为 PE 志 件 . 

Step10. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 且 | 按钮， 系统 弹出 “ 浇 口 设计 ” 
对 话 框 。 
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潜伏 式 泣 口 


图 17.81 “ 重 定 位 ”对 话 框 图 17.82 ”创建 潜伏 式 浇 口 


Step11. 定义 浇 口 属性 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 压 吉 区 域 中 选择 同 黑 单 选项 ， 在 及 本 
区 域 中 选择 区 型 年 单 选项 ， 在 汪 型 区 域 中 选择 国 BB 本 对 先 项 。 定 义 参 数 ， 如 图 17.79 所 示 。 

Step12. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 一 应 用 | 护 钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step13. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 @ 选 项 ， 选 取 图 17.80 所 示 的 圆 弧 2， 
系统 自动 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

Step14. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 竟 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 光 项 ， 处 后 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step15. 重 定位 浇 口 。 单 击 人 下 二 EL | 拉 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 重 
定位 ”对 话 框 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 -18 并 按 Enter 键 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 -18 并 按 Enter 
键 ;， 在 “ 重 定位 ”对 话 框 中 单 击 巧 确定 | 六 馈 。 

Step16. 然后 单 击 旺 现 削 | 扩 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ， 结 果 如 图 17.83 所 示 。 


潜伏 式 演 口 


17.83 ”创建 潜伏 式 浇 口 


step17. 选择 下 拉 菜 单 EEEOg 一 > 四 Pe 
作 部 件 。 

Step18. 在 顶 杆 01 上 创建 流 道 。 

(1) 将 顶 杆 01 转化 为 显示 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 参 N 一 > [一 > 
区 人， 单 击 国 扩 钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 17.84 所 示 的 
截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 17.84 所 示 的 直线 为 回转 轴 ， 在 网 婴 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 
选择 长 选项， 并 在 求 国文 本 框 输入 0， 在 国 垃 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 本 要 文本 框 输入 


, 回 到 总 装配 环境 下 并 设 为 工 
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要, 选取 顶 杆 01 为 求 差 对 象 , 单 市 确定 | 拉锯 


360。 在 击 乱 区 域 的 过 和 下 拉 列 表 中 选择 
完成 回转 特征 的 创建 。 


es 


选取 此 直线 -一 


| 


(2) 选择 下 拉 荣 单 窗口 忆 ) IE lampshade mold top O10. prt 
部 件 ， 结 果 如 图 17.85 所 示 。 


图 17.85 项 杆 01 上 的 流 道口 

Step19. 在 顶 杆 03 上 创建 流 道 。 

(1) 将 顶 杆 03 转化 为 显示 部 件 。 选择 下 拉 菜 单 二 奇 下 > ED 一 > 
[II 人 合 信 ， 单 击 列 拉 钮 ， 选 取 YC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.86 所 示 的 
截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 17.86 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 国 副 区 域 的 酉 8 下 拉 列 表 中 
选择 国 先 项 ， 并 在 般 要 文本 框 输入 0， 在 几 则 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 二 要 文本 框 输入 
360, 在 十 而 区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 , 选取 顶 杆 03 为 求 差 对 象 , 单 市 确定 上 钮 ， 


完成 回转 特征 的 创建 。 


40 


选取 此 直线 -一 了 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


17.86 ”截面 草图 
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(2 ) 选择 下 拉 荣 单 窗口 血 ) mi lampshade mold top Din. prt 
部 件 ， 结 果 如 图 17.87 所 示 。 


， 回 到 总 交配 环境 下 并 设 为 工作 


17.87” 顶 杆 03 上 的 流 道口 
Stage4. 创建 浇 口 槽 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 
在 蔬 式 下 拉 列 表 中 选择 本 可 下 量 ， 在 刀具 :区 域 的 | 工具 类 型 下拉 列表 中 选择 CE 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 仁和 动 模 仁 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 钮 ， 完 成 浇 口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 浇 口 隐藏 ， 结 果 如 图 17.88 所 示 。 


17.88 ”创建 浇 口 槽 


Step5. 显示 模具 所 有 结构 。 
说 明 : 对 于 其 他 标准 零 部 件 的 添加 和 创建 ， 就 不 再 介绍 了 ， 读 者 可 以 根据 前 面 的 例子 
自行 添加 。 


\ 二 二 二 hp 中 
甘 者 意见 反馈 卡 

章 孝 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝 呐 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 

注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 责任 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 suancmp@163.com。 

请 双关 填写 本 卡 ， 关 通过 邮寄 或 E_mail 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 :《UG NX 6.0 模具 设计 实例 精 解 (修订 版 )》 
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姓名 : 性 别 : 年龄: 职业: 职务 : 他 万: 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 手机 :: 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单 位 (就读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 连 切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 
如 徊 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 人 至: 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : 〈010) 88379639。 


北京 兆 迪 科技 有 限 公司 UG 培训 介绍 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 总 部 位 于 北京 中 关 村 软件 园 ， 专 业 从 事 UG 软 件 的 教育 、 培 训 与 技术 服务 ， 公 司 的 培训 专家 
和 工程 师 均 有 过 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 融入 各 行 各 业 典 型 企业 案例 , 力 
求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 地 满足 企业 实际 需求 ， 目 前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 美 的 集团 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 
曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 -科普 柯 、 加 拿 大 西港 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 着 名 公司 提供 了 
三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定 期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 。 经 过 培训 ， 企业 
的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公 司 的 UG 培训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 外 
机 械 工 业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 UG 精品 书籍 有 60 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需 求 ， 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 特 抽 调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实战 经 验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆 重 推 
出 如 下 UG NX 6.0 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 
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专线 : 021-69951903/05 北京 培训 专线 : 010-82176248/49 
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地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
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电话 服务 
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